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GAMA DE FOCOS ALTO RENDIMIENTO

 ILUMINACIÓN   FOCOS 

• Para los proyectores 779.EYE, 777.SPOT y 777.SPOTBT. 
• Roscado para fijar los proyectores. 
• Gancho para el almacenamiento del cable de alimentación. 
• Altura ajustable de 76,5 a 225 cm.

Utilización en interior. Utilización en exterior. LED COB.

Potencia de iluminación constante.

Iluminación contrastada y natural: respeto de los colores (IRC83).

ALTA RESISTENCIA: Caja resistente  
al agua y al polvo IP 67 Resistente  
a los impactos IK 07 

Base orientable a 180° 

Pivotante sobre 360° 

Aplicación FACOM Lighting a descargar  
en su smartphone o su tablet.
Permite controlar el modo on/off y regular  
la intensidad luminosa vía Bluetooth  
(hasta 5 proyectores) 

Base imán móvil 

Base con inserto 3/8" para una utilización en 
trípode 779.TRIPOD

ECO: 1500 lúmenes /  
500 lux a 1m.

NORMAL:  
2500 lúmenes /  
850 lux a 1m.

BOOST: 5000 lúmenes / 
1750 lux a 1 m.

A 1 m :
2000 lúmenes/750 lux.
4000 lúmenes/1500 lux.
6000 lúmenes/2250 lux. 
8000 lúmenes/3000 lux.
10000 lúmenes/3800 lux.

ECO: 500 lúmenes /  
170 lux a 1 m /  

8 h de autonomía.
NORMAL: 1000 lúmenes / 

340 lux a 1 m / 
4 h de autonomía.

BOOST: 1500 lúmenes / 
500 lux a 1 m / 2h45 de 

autonomía.

FOCO
ALÁMBRICO
777.SPOT

FOCO
ALÁMBRICO
BLUETOOTH
777.SPOTBT

FOCO
RECARGABLE

779.EYE

 Trípode para proyector SPOT

 [kg]

3,2

LÁMPARAS PORTÁTILES

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/equipamientos-para-taller/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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PROYECTORES 

• Potencias de iluminación: ECO / NORMAL / BOOST. 
• Base con imanes potentes para una utilización manos libres. 
• Rotación de 180°. 
• Duración: 7 horas en modo bajo. 
• IP 67. 
• IK 07. 
• Diseño único. 
• IRC 85: mantiene un color natural. 
• Trípode opcional: 779.TRIPOD. 
• Inalámbrico y recargable. 
• ECO: 500 lúmenes / 7h de autonomía. 
• NORMAL: 1000 lúmenes / 4h de autonomía. 
• BOOST: 1500 lúmenes / 2h45 de autonomía.

• Potencias de iluminación: ECO / NORMAL / BOOST. 
• Lúmenes: 1500 / 2500 / 5000. 
• Base con imanes potentes para una utilización manos libres. 
• Empuñaduras para el transporte y el ajuste fácil. 
• Rotación de 180°. 
• Pivota a 360°. 
• IP 67. 
• IK 07. 
• Diseño único. 
• IRC 85: mantiene un color natural. 
• Trípode opcional: 779.TRIPOD. 
• Longitud del cable: 5 m.

• 5 potencias de iluminación: 2000, 4000, 6000, 8000, 10000 lúmenes. 
• Base con imanes potentes para una utilización manos libres. 
• Empuñaduras para el transporte y el ajuste fácil. 
• Rotación de 180°. 
• Pivota a 360°. 
• IP 67. 
• IK 07. 
• Diseño único. 
• IRC 85: mantiene un color natural. 
•  Bluetooth: puede controlarse a través de una aplicación disponible  

en IOS y ANDROID.
• 5 lámparas pueden ser controladas por la aplicación. 
• Trípode opcional: 779.TRIPOD. 
• Longitud del cable: 5 m.

 Foco recargable

 Foco alámbrico

 Foco alámbrico Bluetooth

 [kg]

1,42

 [kg]

3,45

 [kg]

5,8

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/equipamientos-para-taller/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




