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777 NUEVA GAMA DE LÁMPARAS PORTÁTILES FLUO

 ILUMINACIÓN   LÁMPARAS PORTÁTILES 

Alumbre su  
espacio de trabajo
•  Adaptado a un trabajo de mecánica  

y de mantenimiento.
•  Amplio haz de iluminación blanco fluorescente:  

470 lux a 0,5 m (320 lúmenes).
• Protector antivuelco.

Resistencia comprobada
•  Ningún riesgo de quemadura,  

la lámpara no se calienta. 
• Estanca a las proyecciones de agua (IP 55). 
•  Resiste los disolventes de taller  

y productos químicos corrientes.
•  Abertura fácil para el cambio de la pantalla  

y del tubo fluo.

Disponibles en 4 versiones
•  777B.230F: tensión 230 V. 

Con cable de 10 metros.
•  777B.24F: tensión 24 V. 

Con cable de 10 metros.
•  777A.230F: tensión 230 V. 

Con enrollador de 15 metros.
•  777A.24F: tensión 24 V. 

Con enrollador de 15 metros.

Iluminación mano libre
• 2 imanes + 2 ganchos anti-rotativos a 360°.

LÁMPARAS PORTÁTILES

470 lux - 0,5 m 

320 lumens 11W

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/equipamientos-para-taller/f/facom
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LÁMPARAS PORTÁTILES 

• Duración, potencia de iluminación. 
• Bajo consumo: 11W. 
• Tubo fluo 11W. 
• No se calienta. 
• Clasificación estanqueidad: IP65. 
• Protector antivuelco. 
• 470 lux a 0,5 m. 
•  320 lúmenes. 
• Cable de caucho H05 RN-F: buena resistencia a los hidrocarburos. 
• Sin transformador. 
• Sin enrollador de cable. 
• Tensión: 24 V. 
• Largo de los cables: 10 m. 
Tubo fluorescente de recambio: 777B.BULD. 
Protector de recambio: 777B.LENS.

• Duración, potencia de iluminación. 
• Bajo consumo: 11W. 
• Tubo fluo 11W. 
• No se calienta. 
• Clasificación estanqueidad: IP65. 
• Protector antivuelco. 
• 470 lux a 0,5 m. 
•  320 lúmenes. 
• Cable de caucho H05 RN-F: buena resistencia a los hidrocarburos. 
• Sin transformador. 
• Sin enrollador de cable. 
• Tensión: 230 V. 
• Largo de los cables: 10 m. 
Tubo fluorescente de recambio: 777B.BULD. 
Protector de recambio: 777B.LENS.

• Duración, potencia de iluminación. 
• Bajo consumo: 11W. 
• Tubo fluo 11W. 
• No se calienta. 
• Clasificación estanqueidad: IP65. 
• Protector antivuelco. 
• 400 lux a 0,5 m. 
•  320 lúmenes. 
•  Cable de caucho H05 RN-F: buena  

resistencia a los hidrocarburos.
• Sin transformador. 
• Tensión: 24 V. 
• Largo de los cables: 15 m. 
•  Enrollador: ahorro de tiempo para  

la colocación del cable.
• Incluye fijación mural orientable. 
Tubo fluorescente de recambio:  
777B.BULD. 
Protector de recambio: 777B.LENS.

• Duración, potencia de iluminación. 
• Bajo consumo: 11W. 
• Tubo fluo 11W. 
• No se calienta. 
• Clasificación estanqueidad: IP65. 
• Protector antivuelco. 
• 470 lux a 0,5 m. 
•  320 lúmenes. 
• Cable de caucho H05 RN-F: buena 
resistencia a los hidrocarburos. 
• Sin transformador. 
• Tensión: 230 V. 
• Largo de los cables: 15 m. 
•  Enrollador: ahorro de tiempo para  

la colocación del cable.
• Incluye fijación mural orientable. 
Tubo fluorescente de recambio:  
777B.BULD. 
Protector de recambio: 777B.LENS.

 Lámpara portátil fluo 24V

 [g]

450

 Lámpara portátil fluo 230V

 [g]

450

 Lámpara portátil fluo 24V  
con enrollador

 [kg]

4.5

 Lámpara portátil fluo 230V  
con enrollador

 [kg]

4.5
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