ILUMINACION

B> LiMPARA LED DE BOLSILLO

B 6 LED

m 36 limenes

® 110luxa1m

B Autonomia: 8 horas

m Clasificacion de estanqueidad: IP54
B Enganche a bolsillo e imén de fijacion
M 0,065 kg

. hé%dPARA DE BOLSILLO RECARGABLE

6 Led SMD alta potencia + 1 Led en extremo
Potencia de iluminacion principal: 45 limenes
0125 luxa 50 cm

Potencia de iluminacion en punta: 3 limenes
025 luxa 50 cm

Autonomia: 3 h iluminacion principal
12 hiiluminacion en punta
Dimensiones : 18 x 33 x 170 mm

CEXPERT

. LAMPARA DE INSPECCION ARTICULADA

Lampara de inspeccion recargable.
6 LEDs SMD alta eficacia + 1 LED SMD en extremo.
Potencia de iluminacion principal: 200 limenes / 300
lux a 50 cm.

Potencia de iluminacion en extremo: 50 limenes / 450
lux a 50 cm.

Autonomia: 5 h iluminacion principal
9 hiluminacion en extremo.

Tiempo de carga: 4,5 h.

CEXPERT
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B> LiMPARA LED RECARGABLE

UNA LAMPARA ULTRA COMPACTA CON OPCIONES DE ALUMBRADOS Y
USOS EXCLUSIVOS. UNA FORMA CONOCIDA PERO CON UNAS POSIBILIDADES
MULTIPLES.

2 Imanes permiten un
alumbrado orientable
y mano libre

m Potencia/Autonomia:

FOCO: Max: 150 limenes /2h
Min: 75 lmenes / 4h
MODO ANCHO:
Max: 125 limenes / 2h
m Micro USB tipo C
B |P 67 (estanqueidad a polvos & liquido

1iman de agarre ideal
para atrapar tornillos,
tuercas, arandelas

N
~

Clip giratorio
a270°

B Iman + clip Wy
m Cable USB . *
m Cargador 'p67|,

. LAMPARA DE INSPECCION RECARGABLE

m Lampara de inspeccion y linterna eléctrica
® Funcion Inspeccion: 5W LED COB,
Alta: 420 limenes y 3 horas de autonomia.
Baja: 120 limenes y 10 horas de autonomia
m Funcion Antorcha: 1W LED SMD, 45 limenes
y 25 horas de autonomia.
B 2imanesy 2 ganchos

CEXPERT
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B> LiMPARA DEINSPECCICN EXTRA PLANA

GANCHOS E IMANES

Diseiio delgado proporciona el

maximo acceso en espacios

confinados y requeridos.
ACCESORIOS INCLUIDOS:

m Cargador por cable USB POTENTE

| 400 limenes por 6 horas
| 250 limenes por 17 horas
| 40 lumenes por 40 horas

| Indicador de carga LCD

| P 67 (resistente al polvo y al agua)

m Carga a través de puerto micro USB, igual al de la mayoria
de moviles.

GANCHO CON
GIRO 360° .. _

779.SILR2PB -

B> LimPARA FRONTAL LED

Disefio compacto y de miiltiples usos I

LED montado sobre flexible orientable CAPTURA DE

| Potencia / Autonomia: MOVIMIENTO /
Max: 250 lumenes / 3h
Mini: 125 lumenes / 6h

| |P 65 (estanqueidad al polvos&liquidos)

B Iman y gancho

| Indicador de carga

W Bateria Li-ion recargable
(conector micro-USB tipo C)

m Cable USB

m Cargador

B> LiiMPARA «POCKET» DE FACOM REINVENTADA

Sensor de movimiento (para
encender y apagar) con un
simple movimiento de la
mano delante de la lampara.

Nuevo clip de fijacion.

Mueva la ldmpara para arreglarla o
retirela de la correa o su base.

La lampara se puede usar sola y

se adhiere a superficies metalicas
gracias al iman en la parte posterior

LED montado sobre
flexible orientado.

POSIBILIDADES DE MONTAJES MULTIPLES
La base trasera giratoria se puede
usar en el cinturdn, en la mufieca o en
la cabeza.

Flexible orientable

de alta calidad. ~ ~"TTTTTTTTTTTTT m Potencia/Autonomia:
Max: 200 lumenes / 2h30
Mini: 100 limenes / 5h
B Lampara recargable
(conector micro-USB) BASE
| Encendido «mano libre» INCLIBABLE A 90°
B Sujecion mediante cincha, iman,
base articulada o en el cinturén
IPé3 m Cable USB para recarga 1P 54

Indicador de carga de la bateria
en la parte posterior. - -------

A
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ILUMINACION

. LAMPARA DE INSPECCION LED
LA LAMPARA QUE NO PERDERAS s

VERSATIL

Con cuerpo articulado para orientar la
luz, gancho e imanes para acomodar
mejor en el area de trabajo.

PERSONALIZABLE
Con insertos de colores que permiten
su facil identificacion

POTENTE

Lampara de Inspeccion de 600 Im
durante 3,5 horas 0 300 Im durante
6,5 horas.

INNOVADORA

El Unico producto en el mercado con
m Indicador de carga LCD tecnologia FIND My LIGHT. Con el que
m P67 (resistente al polvo y encontrara su lampara en caso de

al agua) o pérdida.

Dy}
[
B> unterNas B> RAMPA DE ILUMINACION RECARGABLE

Lampara para compartimento motor recargable.
m 2 potencias de iluminacion:
- ECO: 1000 lumenes.
- BOOST: 2000 lumenes.
m Autonomia:
- ECO: 4 horas.
- BOOST: 2 horas.
m Funciona conectada a la red eléctrica.
B Suministrada con cargador 220 V 50HZ.
B Separacion entre gancho: de 1397 mm
a 2108 mm.

m 1LED3W

m 110 limenes

m 2304 luxa0bm ~
| Distancia maxima de alumbrado 48 m

| Autonomia: 3,5 horas

m Clasificacion de estanqueidad: IP65

A 0.058 kg (con pilas)
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ILUMINACION
11J2"[089» FOCO DE ILUMINACION

Diseio unico y resistente

Potencia de luz: 250 / 500 / 1000 LM

Extender el rango inalambrico

Luces de area LED recargables

Punto de alimentacion USB permite a los usuarios cargar pequeinos dispositivos (por ejemplo,
el teléfono) con la bateria ligera

Sensor de movimiento para uso de manos libres y ahorro de energia de la bateria

El sensor de movimiento que detecta a las personas en el area para operar la luz

A 1,5kg

779.1000RPB -

B> F0c0S DE ILUMINACION

jUSELOS TANTO EN INTERIOR COMO EN EXTERIOR, SIN IMPORTAR LAS CONDICIONES!

PROSPOT
. Y
im?
ea waterproof
Lamenes 150 | 250 | 5000 2,000 4.000 6000 | 8000 | 10000
Rotacion 360° 180°y 360°
Tipo de Carga Por cable Por cable
Peso 3,45 5,80
Otras CRI de 85, conserva un color natural. IP67 / Bluetooth (hasta 20 metros para encender y apagar a distancia)
caracteristicas IKO7 Cubierta mas fuerte y resistente CRI de 85, conserva un color natural. IP67 / IKO7 Cubierta méas fuerte y resistente
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