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Servicio de Att. al Cliente

METROLOGIA - MEDICION CINTAS METRICAS "MEDIDAS CORTAS"

SERIE CAJETIN GRIP

897A - MEDICION CON CINTA ALTO RENDIMIENTO

©

Caja bi-materiales

 Revestimiento goma soft:
confort y larga vida util
e Inserto placa metal

o Alta resistencia

®

Gancho amplio
con fijacion
3 puntos.

Cinta alta calidad
en Mylar extra ancho.
* 19 mm para las cintas 3 metros

© 28 mm para las cintas 5 y 8 metros
* Rigidez extrema (hasta més de 3 m)
* Resistencia a la abrasion.

Clip para
enganche cinturén

’ Boton de bloqueo con
retorno automatico

AP 897A - Cinta métrica cajetin "grip"
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e Revestimiento blando resistente a los golpes

y a las condiciones de usos intensivos.
e Cinta de tereftalato de polietileno permite

una durabilidad incrementada, mate antirreflejos.
 897A.319: Gancho 2 remaches con placa

de refuerzo de acero inoxidable.
© 897A.528 - 897A.828: Gancho 3 remaches con placa

de refuerzo de acero inoxidable.
e Rigidez horizontal y vertical de la cinta, ver tabla dimensional.
e Gancho para colgar de la cintura de acero inoxidable.

= E[mm] H[mm] L[mm] L1[mm] L2[m] Rigidez Max Horizontal [m] ATA [g]
897A.319 4 616 65 19 3 17 14
897A.528 54 T2 T4 28 5 31 33
897A.828 54 805 835 28 8 31 48




CINTAS METRICAS "MEDIDAS CORTAS"
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SERIE CAJETIN ABS

SERIE CAJETIN "METAL"

AP 893B - Cintas métricas cajetin ABS
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o (ajetin ergondmico, material ABS.

o Cinta con revestimiento nailon,
mate anti-reflejo.

o Gran rigidez de la cinta.

© Gancho con proteccion alta resistencia: -
- 2 remaches con placa de refuerzo acero inoxidable enlos 2y 3m. """ ]

- 3 remaches con placa de refuerzo acero inoxidable en los 5y 8 m. T
o Cinta impresa doble cara, para utilizacion como cinta métrica. u
= E [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm]
893B.213 31 59,2 60 16 2
893B.319 352 59,2 60 16 3
893B.519 352 65,1 70 19 5
893B.825 421 78,1 80 25 8
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e Compacto.
e Ancho: 16 mm.
e Gancho 2 remaches.
* Rigidez hasta 1,10 m.
= A[mm] E [mm] Himm] L1 [mm]
800A.216 50 21,4 50 16

SERIE EXPORT MM Y PULGADAS (VENTA PROHIBIDA EN ESPANA)
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CINTA CONVERSION MM/PULGADAS

e Equipada con cinta de acero, tratada,
curvada para garantizar la rigidez.

* Revestimiento lacado amarillo
y barniz de proteccion.

e Los cajetines de esta serie son idénticos a
los de las series métricas correspondientes.

o En todo el territorio francés esta prohibida
la venta de las cintas con doble graduacion.

N DELA.EX - Cinta cajetin ABS - mm y pulgadas

e Cinta con doble graduacion mm/pulgadas (venta prohibida en Espafia).

= E [mm] Himm] L1 [mm] L2[" L2 [m] AA [g]
DELA.35.00EX 33 62 16 10 3 345
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