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     METROLOGÍA - MEDICIÓN   CINTAS MÉTRICAS "MEDIDAS LARGAS" 

MEDIDAS LARGAS CON CINTA

CINTA DE ACERO TRATADO ANTICORROSIÓN

Las cintas plastiver son apreciadas 
especialmente para los oficios de 
exterior (obras, etc.). Nuestras cintas son 
estrictamente controladas para responder 
a las normas de precisiones Clases I, II, III.

Definición de la clase I
La clase I, muy exigente, sólo admite una tolerancia  
de ± 1/10 de milímetro por metro. Los productos clase I  
se entregan con un certificado de calibración COFRAC.  
Las cintas clase I llevan oglibatoriamente una marca de "trazo 
de referencia". El cero comienza aproximadamente a 10cm del 
extremo de la cinta.

Certificado de calibración
Estos productos van acompañados de un certificado  
de calibración homologado por COFRAC. Este certificado  
se inscribe, por ejemplo, en el marco de las gestiones  
de certificación ISO 9000.- En el caso de longitudes  
de 10 y 20 metros, se efectúa un control a cada metro.
-  En el caso de longitudes de 30 y 50 metros, se efectúa  

un control cada 5 metros.

CINTA DE ACERO TRATADO ANTICORROSIÓN CLASE I

• Cinta de acero tratado anticorrosión Clase I 
• Cajetín de acero lacado con manivela abatible. 
• Rodillos guía de la cinta. 
• Bucle provisto de gancho abatible. 
• Marca de «trazo de referencia» , el cero empieza 10 cm después del bucle.

 DELA.62881 - Cinta métrica con cajetín taladrado

L1 [mm] L2 [m]  [g]

13 20 420

CINTA DE ACERO: 
Clases I y II 
Barniz anti abrasión

Laca amarilla

Tratamiento anticorrosión

Acero templado

CINTA PLASTIVER: 
Clase III
32 hilos de vidrio,  recubiertos 
de PVC, la marca de los cm en 
negro y la de m en rojo ofrece 
una notable legibilidad.

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/metrologia-medicion-trazado/f/facom
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CINTAS MÉTRICAS "MEDIDAS LARGAS" 

CINTA DE ACERO TRATADO ANTICORROSIÓN CLASE II

• Cinta de acero tratado anticorrosión Clase II. 
• Mango pistola, ergonómico con manivela abatible. 
• Bucle provisto de gancho abatible. 
• Suministrada en maletín dimensiones (L. x P. x A.): 325 x 275 x 56 mm.

 Cinta métrica 50 m

L1 [mm] L2 [m]  [g]

13 50 240

NIVELES DE MECÁNICO

NIVELES 

• Precisión: 0,4 mm/m. 
• Acero refrentado con ranuras para superficies cilíndricas. 
• Frasco longitudinal regulable y protegido.

 Nivel de dos frascos

L [mm]  [g]

200 400

DIN 877

• Nivel de fundición estabilizada. 
• Precisión: 0,04 mm/m. 
• Flancos provistos de plaquetas aislantes y antideslizantes. 
• Frascos protegidos mediante un plexiglás incoloro. 
• Base prismática con V a 140º. 
• Líquido: éter. 
• Se suministra en una caja de madera con un certificado de conformidad.

 Nivel con marco

E [mm] H [mm] L [mm]  [kg]

42,5 200 200 4,300

• Niveles con frasco esférico. 
• Verificación de superficies horizontales según dos ejes. 
• Latón niquelado.

 DELA.3180 - Niveles redondos para colocar

d [mm]  [g]

50 80
50 80
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