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MICRÓMETROS AO 1/100 DE MM CONJUNTO COMPARADOR-BASE MAGNÉTICA

804

E140601

897A.319PB

�NF EN ISO 3611, ISO 3611, DIN 863
 Precisão: 1/100° - 0,01 mm.
 Resolução: 0,01 mm.
 Apalpador em carburo: Ø 6,5 mm.
 Regulação com roquete que  

inclui limitador de força.
 Mediçao com 50 divisões 

(uma volta completa: 0,5 mm).
 Fornecido com:

- Chave de calibração de gancho.
- Certificado de conformidade.

 �Precisão: 1/100° - 0,01 mm.
 �Curso de 10 mm com totalizador.
 �Esfera giratoria: O 57 mm.
 �Ponta de medição intermutável.
 �Raio de ação: 280 mm.
 �Força de arranque vertical:  

600 N (60 kg).
 �Ø de rosca: M8.
 �Medidas da base: 50 x 55 x 60 mm.

897A.528PB

MEDICIÓN

Cinta métrica con bloqueo

 �Caja ABS compacta y ergonómica
 �Gancho con protección de alta resistencia y 

retorno automático.
 �Cinta de gran rigidez, con revestimiento nailon 

mate anti-reflejo. Impresa a doble cara. 
 �Remaches con placa de refuerzo de acero 

inoxidable

Cinta métrica bi-materia de acero inoxidable

NORMA DIN 862
 �Cuatro tipos de medida: interna, externa, profundidad 

y de escalón.
 �Cero flotante. 
 �Precisión 0,01mm.    
 �Capacidad = 150 mm / 6”        
 �Suministrado en una caja con un certificado de 

conformidad y una batería CR 2032.
 0,465 kg

CINTA MÉTRICA SERIE 893 Y 897 CALIBRE DIGITAL

 �Cinta de altísima rigidez (hasta más 
de 3 m), resistente a la abrasión, mate 
anti-reflejos y extra ancha.

DURABILIDAD 
INCREMENTADA

Cinta: 3 m x 19 mm. -  0,126 kg

Cinta: 5 m x 19 mm. -  0,197 kg

Cinta: 3 m x 19 mm. -  0,253 kg

Cinta: 5 m x 28 mm. -  0,333 kg

 �Caja con recubrimiento de goma soft: Confort y larga vida útil.
 �Botón de bloqueo con retorno automático.
 �Remaches con placa de refuerzo de acero inoxidable

GALGAS MÉTRICAS
Galga de espesores
19 láminas con extremos redondeados: 
4/100 a 100/100 mm
Longitud 90 mm

 0,06 kg

 �Medida del interior, del exterior y de la profundidad.
 �Suministrado en funda de protección con  

certificado de conformidad.
 �Precisión 1/20mo - 0,05 mm.
 �Capacidad de medida: 150 mm.
 �DIN 862

CALIBRE UNIVERSAL 1/20MO - 0,05 MM

Error de precisión 
[μm] 

Paralelismo de la caras 
de medición [μm]

Intervalo de 
medición [mm]  [€]

806.C25 4 2 0-25

806C.50 4 2 25-50

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/metrologia-medicion-trazado/f/facom
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