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COMPASES

 DELA.1901 - Compases de puntas secas

H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

195 150 85 90
245 200 100 160
300 250 125 200

• Lápiz: Ø 8 mm.

 Compás portalápiz

A [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

250 300 250 125 210

• Modelo recto con brazos muy rígidos  de acero pulido y puntas templadas e intercambiables.

 823 - Compás 1/4 de circunferencia

A [mm] H [mm] L1 [mm]  [g]

250 250 94 370
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MOD.234

234

234A.S

DELA.1589.00A

A ÑOS

     METROLOGÍA - MEDICIÓN   TRAZADO 

H [mm] l [mm] L [mm]  [g]

40 175 418 1,050

• Punta tratada en acero al cromo-vanadio. 
• Punta: Ø 4 mm. 
• Longitud: 190 mm.

 Punta de trazar de acero

• Puntas tratadas en acero rápido. 
• Puntas: Ø 4 mm. 
• Cuerpo: Ø 8 mm. 
• Longitud: 260 mm. 
Juego de 2 puntas de recambio: 234.SP2.

 Punta de trazar con puntas intercambiables de acero

L [mm]  [g]

260 58

• Cuerpo hexagonal de acero equipado con una pinza. 
•  Punta afilable: 

- longitud: 12 mm 
- Ø: 2,5 mm. 

 Punta de trazar de "carburo" tipo lápiz

L [mm]  [g]

150 100

MÓDULO DE MEDICIÓN Y TRAZADO

• 257G: puntero automático. 
• 234: punta de trazar. 
• 893B.319: cinta métrica 3 m. 
• DELA.1051.300: regleta 300 mm. 
• 1885.00: transportador de ángulos. 
• DELA.1051.300: escuadra recta y de uña 300 mm. 
• Bandeja termo formada PL.633. 

 Módulo de medición y trazado

PUNTAS DE TRAZAR

L [mm]  [g]

190 20
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AP8x125
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293A.8

A ÑOS

TRAZADO 

• Punta insertada de carburo de tungsteno para trazar piezas templadas: Ø 2 mm. 
• Cuerpo octogonal: Ø 12 mm. 
• Longitud: 180 mm.

 Punta de trazar de "carburo" monobloque

L [mm]  [g]

180 30

• Punta de acero tratado, hoja cuadrada.  
• Mango ergonómico Protwist.  
• Para pretaladro, achaflanado, desbarbado, etc.

 Puntas cuadradas

L [mm] Hoja Mango  [g]

190 6 x 80 30 x 110 80
245 8 x 125 36 x 125 120

LETRAS Y CIFRAS DE GOLPE

DIN 7353

• Alturas de las letras: de 3 a 8 mm. 
• Acero carbono 60 HRc 
• Se entrega en caja de plástico.

 292A - Juego de 26 letras y punto de golpe

A [mm] L [mm] Dimensiones [mm] Sección de marcas [mm]  [g]

3 70 110 x 40 x 80 8 x 8 800
4 70 110 x 40 x 80 8 x 8 800
5 75 110 x 40 x 80 10 x 10 1340
6 75 110 x 40 x 80 10 x 10 1350
8 83 145 x 55 x 90 13 x 13 2520

DIN 7353

• Alturas de las cifras: de 2 a 8 mm. 
• Acero carbono 60 HRc 
• Se entrega en caja de plástico.

 293A - Juegos de 9 cifras de golpe

A [mm] L [mm] Dimensiones [mm] Sección de marcas [mm]  [g]

2 70 40 x 40 x 80 8 x 8 265
4 75 40 x 40 x 80 8 x 8 275
5 75 40 x 40 x 80 10 x 10 460
6 75 40 x 40 x 80 10 x 10 460
8 83 55 x 55 x 90 13 x 13 925

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/metrologia-medicion-trazado/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




