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 SERRADO - TALADRADO - CORTE   CIZALLAS PARA CHAPA 

• Recuperación muy grande. 
• Tope de fin de corte de acero forjado. 
•  Capacidad de corte para chapa azul de 120kg/mm²:  

2 mm (Ref 882A.65) y 2,5 mm (Ref 884A.65).
• Presentación: hojas zincadas, brazos de tubo con mango de neopreno. 
•  Cuchillas de recambio :  

- 882A.L65 para 882A.65. 
- 884A.L65 para 884A.65.

•  La boca tiene una forma muy estudiada que permite  
cortar chapa siguiendo un trazado preciso.

• Tope de fin de corte de acero. 
• Contorneadora a izquierdas: 883B.G. 
• Contorneadora a derechas: 883B. 
• Contorneadora a derechas gran capacidad: 883.32. 
• Presentación: pintura Epoxy.

•  El entrante de su boca inferior le permite cortar una chapa  
ancha de forma continua siguiendo una línea recta  
sin deformar los dos bordes.

• Tope de fin de corte, de  acero. 
• Paso-libre a derechas: 884B. 
• Paso-libre a derechas de gran capacidad: 884.30. 
• Presentación: pintura Epoxy.

• 2 cuchillas anchas. 
•  Capacidad: 

- INOX 80 kg/mm²: 0,5 mm. 
- Acero semi-duro: 0,8 mm.

• Tope de fin de corte de acero forjado. 
• Presentación: pintura Epoxy.

 882A-884A - Cizalla a "dos manos"

CIZALLAS PARA CHAPA

 883 - Cizallas contorneadoras

 884 - Cizallas de paso libre

 Cizalla universal "tipo inglés"

A [mm] L [mm] L1 [mm]  [kg]

50 665 210 --> 820 2.1
48 660 200 --> 790 2.4

A [mm] L [mm] L1 [mm] Capacidad acero 
semi-duro [mm]

Capacidad Acero 
Inoxidable [80 kg/mm²]  [g]

46 260 43 - 170 1,0 0,8 535
50 260 43 - 170 1,0 0,8 530
73 320 47 - 170 1,2 0,9 765

A [mm] L [mm] L1 [mm] Capacidad acero 
semi-duro [mm]

Capacidad Acero 
Inoxidable [80 kg/mm²]  [g]

40 260 43 - 130 1,0 0,8 670
52 300 45 - 150 1,2 0,9 840

A [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

55 260 45 --> 130 520
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CIZALLAS PARA CHAPA 

ASME B107.500

• Recuperación que reduce los esfuerzos. 
• Mandíbulas forjadas, tratadas y bruñidas. 
• Brazos con vainas rojas y guardamano. 
•  Recuperación de la abertura de los brazos mediante  

un muelle encastrado.
• Cerrojo de cierre. 
•  Capacidad de corte: 

- INOX 80 kg/mm²: 0,8 mm. 
- Acero semi-duro: 0,8 mm.

ASME B107.500

•  Su recuperación permite realizar trabajos de larga duración  
sin esfuerzo.

•  Recuperación y separación de las bocas mediante  
un muelle encastrado.

•  Ligero dentado sobre los filos para evitar los riesgos de  
deslizamiento de la chapa.

• Cuchillas forjadas al cromo molibdeno. 
• Mangos bimaterial ergonómicos con revestimiento antideslizante. 
•  Código color normalizado según el sentido del corte. 

- Rojo: corte a izquierdas (Ref 985.LE). 
- Verde: corte a derechas (Ref 985. RI). 
- Amarillo: corte a derechas (Ref 985. ST).

• Bloqueo de las mandíbulas al acabar de utilizarlas mediante cierre. 
•  Capacidad de corte: 

- INOX 80 kg/mm²: 0,8 mm. 
- Acero semi-duro: 1,2 mm.

ASME B107.500

•  Cizalla de tipo paso libre con un ligero dentado sobre los filos  
para evitar los riesgos de deslizamiento de la chapa.

• Recuperación y separación de las bocas mediante un muelle encastrado. 
• Cuchillas forjadas al cromo molibdeno. 
• Mangos bimaterial ergonómicos con revestimiento antideslizante. 
•  Código color normalizado según el sentido del corte. 

- Rojo: corte a izquierdas (Ref 982.G). 
- Verde: corte a derechas (Ref 982).

• Bloqueo de las mandíbulas al acabar de utilizarlas mediante cierre. 
•  Capacidad de corte: 

- INOX 80 kg/mm²: 0,8 mm. 
- Acero semi-duro: 1,2 mm.

CIZALLAS PARA CHAPA

 Cizalla universal contorneadora a derechas

 985 - Cizalla "tipo aviación"

 982 - Cizalla contorneadora con recuperación

A [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

32 250 45 - 130 475

A [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

55 255 60 - 150 400
55 255 60 - 150 400
55 255 65 - 165 390

A [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

45 245 65 - 190 380
45 245 65 - 190 380
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 SERRADO - TALADRADO - CORTE   CIZALLA PARA CHAPA - CORTAPERNOS 

•  La separación de los brazos mediante un resorte encastrado  
y de recuperación permite cortar sin esfuerzo contornos  
sinuosos produciendo una viruta de 2,8 mm de ancho.

• El sistema de matriz y hoja permite romper la viruta al final del corte. 
•  Las cuchillas superiores cortan hilos de acero semi-duro máx. 2 mm  

y de acero blando máx. 2,5 mm.
• Cerrojo de bloqueo. 
•  Capacidad de corte: - INOX 80 kg/mm²: 0,8 mm. - Acero semi-duro: 1 mm.
• Cuchillas de recambio: 887A.L1.

• Brazos forjados = menos flexión durante el corte. 
• Cuchillas de acero al cromo altas prestaciones. 
• Mayor dureza de las hojas para aumentar la duración de corte. 
• Ajuste de la holgura de las hojas mediante tornillos excéntricos. 
• Mangos ergonómicos con protección.

Potencia
•  Mayor capacidad de corte, 

acero de hasta 160 kg/mm2.
•  Disponible en brazos forjados.

Duración
•  Mayor dureza de las hojas para 

aumentar la duración de corte.
•  Tratamiento específico del 

cuerpo para una reducción 
óptima de la holgura.

•  Cuchillas de acero al cromo de 
altas prestaciones.

•  Reglaje de la holgura de 
las hojas mediante tornillos 
excéntricos.

Eficacia
•  Esfuerzo de corte  

reducido al máximo.
•  Mango “grip” con protección 

para mayor comodidad y 
mejor agarre.

CIZALLAS PARA CHAPA

CORTAPERNOS

CORTAPERNOS 

 990.BF - Cortapernos brazos forjados corte axial

 Cizalla roedora

990.B CORTAPERNOS

A [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

7 260 45 - 110 520

Ø máx. [mm]: 60-140-160 kg/mm² Hoja L ["] L [mm]  [kg]

7,0 - 6,0 - 5,5 990.LB0 18 450 1.7
10 - 8 - 7 990.LB1 24 600 2.8
13 - 9 - 8 990.LB2 30 750 4.2
16 - 10 - 9 990.LB3 35 900 6.4
18 - 11 - 10 990.LB4 41 1050 8.6

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/serrado-taladrado-corte/f/facom
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CORTAPERNOS 

• Cuchillas de acero al cromo altas prestaciones. 
• Mayor dureza de las hojas para aumentar la duración de corte. 
• Ajuste de la holgura de las hojas mediante tornillos excéntricos. 
• Mangos ergonómicos con protección.

•  Las cuchillas de los cortapernos son piezas consumibles cuyo desgaste  
es normal. FACOM garantiza la conformidad de las dimensiones  
y su aptitud para el uso recomendado.

• La duración depende estrictamente de las condiciones de uso. 
• Suministradas con tornillería.

• Cuchillas específicas para corte raso en acero al cromo altas prestaciones. 
• Mayor dureza de las hojas para aumentar la duración de corte. 
• Ajuste de la holgura de las hojas mediante tornillos excéntricos. 
• Mangos ergonómicos con protección. 
• 990.BRF0: Brazos forjados. 
• 990.R00 - 990.R0: Brazos tubulares.

CORTAPERNOS

 990.B - Cortapernos brazos tubulares corte axial

 990.LB - Hoja de recambio para cortapernos

 990.RB0 - Cortapernos de corte al ras

Ø máx. [mm]: 60-140-160 
kg/mm² Hoja L ["] L [mm]  [kg]

7,0 - 6,0 - 5,5 990.LB0 18 450 1.7
10 - 8 - 7 990.LB1 24 600 2.8
13 - 9 - 8 990.LB2 30 750 4.2

16 - 10 - 9 990.LB3 35 900 6.4
18 - 11 - 10 990.LB4 41 1050 8.6

Para  [kg]

990.BF0 - 990.B0 0,650
990.BF1 - 990.B1 1,050
990.BF2 - 990.B2 1,650
990.BF3 - 990.B3 2,400
990.BF4 - 990.B4 3,400

990.RB00 0,450
990.BRF0 - 990.RB0 0,650

Ø máx. [mm]: 60-140-160 kg/
mm² Hoja L ["] L [mm]  [kg]

6 - 5 - 5 990.LRB00 12 350 1.0
7,0 - 6,0 - 5,5 990.LRB0 18 450 1.7
7,0 - 6,0 - 5,5 990.LRB0 18 450 1.7
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 SERRADO - TALADRADO - CORTE   CORTACABLES 

•  412B.10 Cortacables "compacto":  
- Capacidad: diámetro 10 mm 
- Muelle de recuperación de apertura integrado. 
- Bloqueo en posición cerrada. 
- Diseño anti cruce.

•  412.16 Cortacables "estándar": 
- Capacidad: diámetro 16 mm 
- Cabeza reforzada, diseño anti cruce. 
- Tope seguridad.

•  412.30 - 412.42 Cortacables "potencia": 
- Capacidad: diámetro 32 mm (Ref 412.30) y diámetro 42 mm (Ref 412.42).

• Corte potente, no deforma los cables eléctricos. 
• Tope de seguridad. 
• Juego de hojas para 412.30: 412.L30. 
• Juego de hojas para 412,42: 412.L42.

•  Sistema trinquete-hoja para cortar cables de gran diámetro  
con un esfuerzo mínimo.

• Práctico en un espacio reducido. 
• Vainas antideslizantes con protección. 
• Capacidades: 32 - 52 mm. 
• Cuchillas de recambio para 413A.32: 413A.L32.

•  Herramienta compacta y ligera, con sistema de recuperación  
diseñado para cortar hilos duros y semi-duros:  
cuerda de piano, pernos, remaches, tornillos, pasadores,  
clavos, etc.

• Hojas forjadas y tratadas. 
•  Capacidad de corte :  

- Cuerda de piano: diámetro máx. 2 mm a 200 kg/mm². 
- Hilo blando: diámetro máx. 4 mm a 60 kg/mm².

•  Brazos ergonómicos de chapa de acero, tratados y equipados con  
un tope anti golpes de las hojas de corte, regulable.

• Muelle de apertura. 
• Sistema de bloqueo de las hojas de corte en posición cerrada. 
• Presentación: hojas fosfatadas y brazos lacados.

CORTACABLES COBRE Y ALUMINIO

 412 - Cortacables manual Cobre-Aluminio

CIZALLAS PARA CHAPA - CORTAPERNOS

 Mini cortapernos

 Cortacables con trinquete Cobre-Aluminio

CORTACABLES 

A [mm] B [mm] E [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

54,5 40 4,5 210 57 275

B [mm] C [mm] d [mm] d mín. - máx. [mm] E [mm] L [mm] L1 [mm]  [kg]

28 21 10 53 - 190 10 170 40 0,225
54 28 16 80 - 370 14 290 45 0,670
70 40 32 155 - 1000 16 600 60 2.5
115 70 42 200 - 1300 16 800 90 3.7

B [mm] C [mm] d máx. [mm] E [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

58 34 32 7,8 255 65 385
80 53 52 8,0 275 75 800
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