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CUTTERS

UNA GAMA DE CUTTERS PROFESIONALES
" N

jLa experienci dI Corte al sevicio
de los usuarios!

Seguridad dedicada a las

aplicaciones Profesionales

¢ Modelo recomendado por los Comités de higiene,
seguridad y condiciones de trabajo (CHSCT).

o Evita los riesgos de corte por manipulacion de la cuchilla y por
desplazamiento o deslizamiento de la cuchilla.

Diseno dedicado a las

utilizaciones intensivas

y cotidianas

o Guia INOX para una resistencia perfecta de la
cuchilla a los esfuerzos de torsion.

 Ergonémico para un agarre comodo.

 Bloqueo de la cuchilla mediante moleta.

¢ 4 r 1 -
I’J '*
e J BT ‘ * Modelo con recarga automatica de la cuchilla.

Calidad rigurosa

e Prueba de resistencia del mecanismo en dindmica.

 Pruebas de esfuerzos para garantizar un bloqueo
perfecto de la cuchilla.

 Prueba de torsion para garantizar una sujecion
perfecta de la cuchilla.

 Pruebas a los productos quimicos.

Productividad y eficacia

o Cambio de cuchilla comodo gracias al depésito
para cuchillas en el mango.

o Ahorro de tiempo y seguridad.

 Revestimiento blando para evitar los deslizamientos.

N Cutter de seguridad de cuchilla retractil automatica

o Cutter de seguridad.
e La cuchilla se retrae de forma automatica al terminar la aplicacion.
o Cuerpo de zamac.
 Botdn pulsador de ABS con posicionamiento del pulgar
en la parte frontal o lateral.
o Suministrado con 3 cuchillas (1 instalada + 2 de repuesto).

= E [mm] H min-max [mm] L [mm] A [q]
844.D 27 40,5-44,0 176 185

T Ep/rACOMB 0 O /o |

A—

L

o
—

@

FLUO

rReid

D 3 engp

‘i

8
|
I




. www.roda

Servicio de Att. a

SERRADO - TALADRADO - CORTE CUTTERS

CUTTERS

\a Cutter universal con cuchilla retractil
* 3 posiciones de salida de la cuchilla.
¢ Mango moldeado con capacidad para almacenar 5 cuchillas.
 Cuerpo de zamac.
y - o Boton pulsador de aleacion de zinc.

N
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844.R 190

\a Cutter 18 mm con recarga automatica de cuchilla

s

= E [mm] H [mm] L [mm] AA gl
L / 844.518 24 47 172 160

 Productividad, accesibilidad, seguridad.

o Cutter con cuchilla divisible con recarga automatica
de la cuchilla.

* Mango ergonémico ABS con revestimiento blando.

o Guia de cuchilla de INOX.

* Moleta de bloqueo de la cuchilla.

 Depdsito de 6 cuchillas.

* Rompe cuchillas integrado.

\a Cutter de 18 mm - cuchilla divisible

® / = E [mm] H [mm] L [mm] AR [q]
/ 844.SE18 24 43 172 90

o Cutter con cuchilla divisible.

* Mango ergondmico ABS con revestimiento blando.
e Guia de cuchilla de INOX.

 Bloqueo automatico de la cuchilla.

o Deposito de 2 cuchillas.

* Rompe cuchillas integrado.

\. Cutter de 9mm - cuchilla divisible

e Cutter con cuchilla divisible.

© Mango ergondmico ABS con revestimiento blando.
 Guia de cuchilla de INOX.

* Bloqueo automatico de la cuchilla.

 Depdsito de 2 cuchillas.

* Rompe cuchillas integrado.

= E [mm] H [mm] L [mm] AAfql
o/ 844.59 17 30 149 47
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GUIA DE SELECCION PARA LAS CUCHILLAS

jLa experiencia del Corte al servicio

de los usuarios!

Una cuchilla perfectamente

cortante garantiza su seguridad

e Corte limpio y preciso.

 No deteriora los materiales que se cortan.

o Corte sin esfuerzos y sin riesgo de deslizamiento o
escape.

eAhorro de tiempo.
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Como seleccionar una cuchilla apropiada

e ;Cual es el material que se va a cortar?
El material y su grosor.

* ;Sobre qué superficie se efectuara el corte? (¢;Hace falta
proteger el soporte? )

o ;Existen riesgos de deslizamiento? (superficie no plana)

e ;Cual es el entorno de trabajo?

e ;Cudl es la frecuencia de uso?

e ;Cual es la duracion deseada?

®

@

Acondicionamiento

adaptado

o Distribuidor de 10 cuchillas:
siempre al alcance de la mano.

-

Una cuchilla combina:

e Dureza: Garantizar una resistencia de la parte cortante y
una resistencia a los esfuerzos.

o Flexibilidad: Resistir a los esfuerzos pero también poder
ofrecer una torsién y un mecanismo de recuperacion
que garantizan un corte limpio.

* Angulo de Corte: torsion y un mecanismo de
recuperacion que garantizan un corte limpio.

\a Cuchilla trapecio perforada - Alta resistencia

e Cuchilla trapecio de alta resistencia.

o Disefiada para garantizar una perfecta calidad de corte durante aplicaciones
intensivas.

e Perfecta para cortar: - Cartén espeso. - Manguito. - Plastico.
- Espuma anti-vibracion. - Vaina termo-retréctil. - Fleje nailon.
- Tubo de plastico. - Juntas.

e Suministrada distribuidor de 10 cuchillas.

AAg)
50

=2
844.TTL10

E [mm]
0,65

H [mm]
19

L [mm]
60

\. Cuchilla trapecio de seguridad - Alto rendimiento

 Cuchilla trapecio de alta resistencia.

o Disefiada con esquinas redondeadas para evitar cualquier riesgo de corte
accidental relacionado con los angulos de las cuchillas.

o Disefiada para garantizar una perfecta calidad de corte durante aplicaciones
intensivas.

o Perfecta para cortar: - Carton espeso. - Manguito. - Plastico.
- Espuma anti-vibracion. - Vaina termo-retréctil. - Fleje nailon.
- Tubo de plastico.
- Juntas.

o Suministrada en distribuidor de 10 cuchillas.
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\. Cuchilla tipo gancho - Alta resistencia EaE

e Cuchilla tipo gancho de alta resistencia. E
o 1%
F—U  Disefiada para proteger soportes durante
: el corte de materiales.
e Perfecta para cortar:
/ - Revestimientos de suelos tipo moqueta, lindleo,
PVC o cualquier otro material que se encuentre encima de un soporte.

- Correas y tejidos gruesos.
© Suministrada en distribuidor de 10 cuchillas.

\-_

844.TCL10 0,65 19 50 50

\a Estuche de 10 cuchillas divisibles de 18 mm

e Cuchilla divisible 18 mm, 7 segmentos.
 Perfecta para todas las aplicaciones de corte diario:
- Carton espeso.
- Manguito.
- Plastico.
- Espuma anti-vibracion.
- Vaina termo-retractil.
- Fleje nailon.
- Tubo de plastico.
- Juntas.
o Aviso, la cuchilla divisible no esté disefiada para resistir esfuerzos
de torsion muy grandes.
© Suministrada en distribuidor de 10 cuchillas.

844.518L10 0,53 18 110 90

\a Estuche de 10 cuchillas divisibles de 9mm

o Cuchilla divisible 9 mm, 12 segmentos.
 Perfecta para todas las aplicaciones de corte diario:
- Carton espeso.
- Manguito.
- Plastico.
- Espuma anti-vibracion.
- Vaina termo-retréctil.
- Fleje nailon.
- Tubo de plastico.
- Juntas.
 Aviso, la cuchilla divisible no esté disefiada para resistir esfuerzos
de torsion muy grandes.
© Suministrada en distribuidor de 10 cuchillas.

844.59L10 0,43 9,5 84 30
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"CORTA TODO" LA HERRAMIENTA POLIVALENTE
jGarantiza un corte limpio

sin esfuerzo!

Hojas de aluminio (de hasta 1 mm) o de metal duro (de hasta
0,5mm), PVC, cartones, caucho, revestimiento del suelo de
hasta 5mm, manguitos, abrazaderas plasticas, tubos de
pequefio diametro, cables eléctricos (de hasta @ 2,5mm),
espuma aislante, papel de envolver, etc. Y muchas otras
aplicaciones.

1-Preciso: Hojas estriadas, sin riesgo alguno de resbalar.

2-Ingenioso: 2 Posiciones de apertura,
se adapta a la mano. / 36mm.)

3-Seguro: Sistema de bloqueo en posicién cerrada.

4-Comodo: Vainas bimaterial anti-deslizante.

980 - Version hoja recta

980C - Version hoja desplazada.

o Perfecta para cortar materiales en grandes
longitudes.

o |.a mano se queda siempre perfectamente libre.

\a Corta-Todo

© 980 : version hoja recta.

© 980C: version hoja desplazada.

 Abertura de las hojas: 29 --> 36 mm.

o Abertura del mango: 77 --> 102 mm.

¢ Comodidad: Vainas bimaterial antideslizantes.
 Seguridad: sistema de blogueo en posicion cerrada.

e Preciso: Filo de la hoja ligeramente dentado (sin riesgo alguno de resbalar).

o Perfecta para todas las aplicaciones de corte diario:
- Carton, caucho, PVC y cuero de 5mm.
- Chapa fina de 0,5 mm, hoja de aluminio de hasta 1 mm.
- Cable eléctrico de diam. 2,5 mm.
- Manguitos, tubos, espuma aislante, etc.

=D B [mm] C [mm] L [mm] AR [g]

980 67 49 205 200

980C 67 49 205 200

SERRADO - TALADRADO - CORTE

\. Tijeras de electricista con vaina EIL4HE]

i

 Brazos moldeados bimaterial ergonomicos, diestro o zurdo. =

 Hojas largas con cortacables.

 Presentacion: brazos bimaterial, hojas bruiidas.

= L [mm] Hoja AR [g]

841A.4 143 45mm 80
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CUTTERS - TIUJERAS

N Tijeras de electricista

* Brazos 100% metal para diestro o zurdo.
 Hojas cortas reforzadas con cortacables.
o Presentacion: cromado pulido.

= L [mm] Hoja AR [q)
841 150 33 mm 95

e Estructura completa en acero (cuchillas + asas).

o Parte que prensa

e Cortador Cabel @ 50 mm en ambas cuchillas.

e Ranura para cable de extraccion (1,5 mm - 2,5 mm - 4 mm).
© Hoja de acero inoxidable.

o Soporte con clip de gancho para cinturén.

o (Cresta antideslizante en anillos para agarre.

 0jo grande y pequefio para dedos grandes 0 pequefios.

= L [mm] Hoja A7 [g]
841A.3 160 40mm 150

¢ Modelo multi-uso, muy polivalente y comodidad méxima.
o Mango ergondmico exclusivo FACOM para diestros para una mayor comodidad.
e |deal para el corte de cartones espesos, aluminio (de espesor: 0,2 mm),
caucho (de espesor: 3mm), cuero (de espesor: 5 mm), cuerda, etc.
* Hojas de acero inoxidable. precision y mayor duracion
de vida del filo.
o Presentacion: brazos bimaterial, hojas brufidas.

= L [mm] Hoja AR [q)
841A.9 255 107 mm 210

NAVAJAS

\a Navaja con muesca de retencion mango bimaterial

 Hoja de acero inoxidable pulido.
Una parte de la hoja es lisa para los cortes precisos
y la otra es dentada para los cortes potentes.
 Apertura rapida con una sola mano.
 Punta en extremo de navaja: funcion rompe parabrisas.
 Seguridad: muesca de retencion.
* Anilla de enganche universal.
e Gancho tipo cinta métrica en la parte de atras de la navaja para enganche
directo al cinturdn.
e | ongitud hoja: 77 mm; longitud cerrada: 115 mm.
o Longitud total: 186 mm.
o Suministrada en estuche de nailon vertical con dispositivo
de enganche al cinturon.

= L [mm] A [l
840.F 115 170
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NAVAJAS

1
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iLa navaja disenada como una herramienta! ¢____———

. de cuero horizontal Para una
Comodidad: = total libertad de movimiento
Apertura rapida con una mano con toda seguridad y para cumplir las normas de
seguridad.

Acero inoxidable Hoja

L, gracias a la moleta (ambidiestro).

Anilla universal
para colgar.

Desbloqueo seguro
Cierre mediante desbloqueo seguro de la muesca
de retencion “liner lock” en dos tiempos.

Ergondémica
mango mono blogue INOX rugoso
para un mejor agarre.

|

NAVAJAS

T Ep/FACOMB 0 O e

\E Navaja INOX con moleta

o Disefio 100% INOX 12C27: gran resistencia a la corrosion.
Ideal en los entornos marinos.

o Apertura rapida con una sola mano.

o Ambidiestra.

 Seguridad: dispositivo de bloqueo y de desbloqueo
en 2 tiempos.

e Anilla de enganche universal.

o Longitud hoja: 73,5 mm; Longitud cerrada: 115,5 mm.

e Longitud total: 189 mm.

o Suministrada con un estuche de cuero horizontal.

= L [mm] A [q]
840LE 1155 250

N Navaja con muesca de retencion mango de madera

N

I3

 Hoja de acero inoxidable pulido.

o Seguridad: muesca de retencion.

¢ Mango de madera de rosa y plata niquelada.

e Longitud hoja: 78 mm; longitud cerrada: 105 mm.
 Longitud total: 183 mm.

@

FLUO

= L [mm] AA [g]
840.4A 105 160
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\a Navaja de electricista mango de plastico 2 hojas

* Navaja de electricista con hojas adaptadas al trabajo con cables:
- 1 hoja recta afilado hueco para un uso general (longitud: 65 mm).
- 1 hoja corte incurvado, posicion y forma adaptadas al trabajo
con cable (longitud: 35 mm).
o Seguridad: muesca de retencion en las dos hojas.
o Anilla de enganche universal.
e Longitud cerrada: 104 mm.
e Longitud total: 131/169 mm.

D 3 engp

= L [mm] AA [g]
640180 104 100
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NAVAJAS

\. Navaja de electricista mango de madera

* Hoja de acero inoxidable pulido.

 Hoja tipo podadera.

© Mango de madera.

 Longitud hoja: 60 mm; longitud cerrada: 100 mm.
e Longitud total: 160 mm.

= L [mm] A7)
8408 100 85

\a Navaja de electricista mango madera 2 hojas

 Hojas de acero inoxidable pulido.
 Hoja tipo podadera, longitud: 65 mm.
© Hoja recta, longitud: 80 mm.

© Mango de madera.

e Longitud cerrada: 100 mm.

e Longitud total: 165/180 mm.

= L [mm] AA[g]
843 100 115

\a Navaja de electricista mango de madera con pelacables

 Hoja de acero inoxidable pulido.
© Hoja dotada de 2 muescas:
- 1 muesca media-luna para pelar.
- 1 muesca en V para cortar.
* Mango de madera de palisandro.
e Longitud hoja: 77 mm; longitud cerrada: 103 mm.
 Longitud total: 180 mm.

= L [mm] AA[g]
840.1 180 75
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