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609A.J1
609A.J3

609A.19
609A.22
609A.29
609A.35
609A.38
609A.40
609A.44

609A.51
609A.57
609A.64
609A.65
609A.67
609A.68

609A.29 609A.67

A ÑOS

•  Incluye:  
- 609A.M1: 1 mandril para las sierras barrenadoras 19 --> 29 mm. 
- 609A.M2: 1 mandril para las sierras barrenadoras 35 --> 64 mm. 
- 609A.M-ACC: Juego de 2 brocas de recambio + tornillo de mandril.

•  Se suministra en una caja de plástico, dim. (L. x l. x A.): 245 x 185 x 75 mm.

• Sierras barrenadoras con paso variable 4 --> 6 mm. 
• Corte más suave y menores vibraciones.  
• Profundidad de corte : 34 mm. 
•  Mandril + broca de recambio para sierras barrenadoras  

19 --> 29 mm: 609A.M1.
•  Mandril + broca de recambio para sierras barrenadoras  

35 --> 68 mm: 609A.M2.
• Juego de 2 brocas de recambio + tornillo de mandril: 609.M-ACC.

SIERRAS BARRENADORAS 

Para taladrar todo tipo de materiales  
y de metales corrientes en mecánica, 

sanitarios y calderería.

•  Dentado en acero rápido HSS; 
dureza > 63 HRc.

•  Fondo de las coronas en 
chapa gruesa para reducir las 
vibraciones.

•  Ranuras y agujeros laterales para 
la evacuación de virutas.

Montaje rápido:  
mandril, broca, corona.

COMPOSICIONES DE SIERRAS BARRENADORAS

 609A.J - Composiciones de sierras barrenadoras de paso variable con mandriles

BARRENADORAS DE PASO VARIABLE

 609A - Sierras barrenadoras de paso variable

SIERRAS BARRENADORAS HSS BIMETAL

d [mm] H [mm] L [mm]  [kg]

22 - 29 - 35 - 44 - 51 - 64 75 245 1.8
19 - 22 - 29 - 35 - 38 - 44 - 51 - 57 - 64 75 245 2.1

d [mm] L [mm]  [g]

19 51 30
22 51 45
29 51 80
35 51 100
38 51 110
40 45 140
44 45 145

d [mm] L [mm]  [g]

51 45 150
57 45 165
64 45 185
65 45 200
67 45 230
68 45 285

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/serrado-taladrado-corte/f/facom
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