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H
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V.347F

VM.600
VM.604
VM.606
VM.610
VM.612
VM.624

V.582F

A ÑOS

• Definición y formas según norma ISO 2933.

• Motor potente y duradero suministrando 1 CV.
•  El cárter de protección protege al operador.
•  Mango lateral ergonómico y confortable.
•  Cuerpo ligero y aislante del frío.
•  Remisión de ángulo con engranajes cónicos espirales de calidad industrial.
•  Roscado M14x2 para discos de 125 mm.
•  Escape trasero soplando aire fuera del puesto de trabajo.

•  Regulador de aire integrado con posibilidad de ser ajustado  
con un destornillador.

• Cabeza angular que permite el trabajo en espacios reducidos.
•  Gatillo progresivo para un mejor control de la velocidad.
•  Escape trasero para evacuar el aire del puesto de trabajo y reduciendo  

el nivel sonoro.
• Suministrado con 1 alicate 6 mm + 2 llaves planas.

 VM - Muelas en vástago 6 mm

ESMERILADORAS - TRONZADORAS ANGULARES

 Esmeriladora - Tronzadora angular diám. 125 mm composite

 Amoladora de ángulo - pinza 6mm

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Nivel de sonido 
DB [A]

Nivel de 
vibración 
[M/S2]

Consumo de 
aire [l/min]

Velocidad 
máxima 
[rpm]

 
[kg]

347 160 27 90.9  
(K=3)

1.52 
(K=0.53) 110 18000 0,66

d [mm] d1 [mm] H [mm] Velocidad máxima 
[rpm]

30 6 32 17000
28 6 45 18000
20 6 30 30000

6 25 25000
6 17 54000

32 6 21 30000

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Nivel de sonido 
DB [A]

Nivel de 
vibración 
[M/S2]

Consumo de 
aire [l/min]

Velocidad 
máxima 
[rpm]

 
[kg]

110 230 130 90  
(K=3)

11.8 
(K=3.9) 113 11000 2

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS - CARROCERÍA

 HERRAMIENTAS ENERGIZADAS   HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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V.472F

V.462F

V.AG50F V.CA50F

A ÑOS

• El cárter de protección protege al operario.
•  Mango lateral ergonómico.
•  Cuerpo robusto y ligero para una gran durabilidad.
•  Remisión de ángulo con engranajes cónicos espirales reforzado procurando 

una gran durabilidad.
• Roscado 3/8" para discos de 125 mm.

• Motor potente y duradero 12000 rpm.
•  El cárter de protección protege al operario.
•  Mango lateral ergonómico.
•  Cuerpo robusto y ligero para una gran durabilidad.
•  Remisión de ángulo con engranajes cónicos espirales reforzado procurando 

una gran durabilidad.
• Roscado 3/8" para discos de 100 mm.

•  Para esmerilados ligeros: eliminación de óxido,  
preparación de soldadura, carrocería.

• Mango confortable.
•  Palanca de seguridad.
•  Escape lateral.
•  Disco de desbarbado diám. 50 mm.

• Para aplicaciones de corte ligero en espacios poco accesibles.
•  Talla reducida para más de accesibilidad.
•  Tecnología ruido reducido.
•  Mango absorbente las vibraciones.
•  Baranda segura.
•  Escape rotativo lateral.
•  Palanca de seguridad.
•  Disco de desbarbado diám. 50 mm.

 Angle grinder diam. 125 mm

 Esmeriladora - Tronzadora angular diám. 100 mm

 Esmeriladora angular 50 mm - 2"  Esmeriladora angular 50 mm - 2"

d 
[mm]

d1 
[mm]

H 
[mm]

L 
[mm]

Nivel de sonido 
DB [A]

Nivel de 
vibración 
[M/S2]

Consumo de 
aire [l/min]

Velocidad 
máxima 
[rpm]

 
[kg]

138 125 85 220 87  
(K=3)

7.9 
(K=1.16) 120 12000 2

d 
[mm]

d1 
[mm]

H 
[mm]

L 
[mm]

Nivel de sonido 
DB [A]

Nivel de 
vibración 
[M/S2]

Consumo de 
aire [l/min]

Velocidad 
máxima 
[rpm]

 
[kg]

120 100 85 220 84  
(K=3)

6.4 
(K=2.11) 120 12000 1.7

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Nivel de sonido 
DB [A]

Nivel de 
vibración 
[M/S2]

Consumo de 
aire [l/min]

Velocidad 
máxima 
[rpm]

 
[kg]

85 138 59 81  
(K=3)

1.7 
(K=1.02) 113 20000 0.55

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Nivel de sonido 
DB [A]

Nivel de 
vibración 
[M/S2]

Consumo de 
aire [l/min]

Velocidad 
máxima 
[rpm]

 
[kg]

85 138 59 81  
(K=3)

1.7 
(K=1.02) 113 20000 0.54

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS 
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