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LL1

H

V.620RF

V.610RF

V.103MF

V.97F

 

A ÑOS

• Control de par ajustable por moleta.
•  Inversor fácil de acceso a proximidad del gatillo.
•  Mecanismo de cambio rápido de las puntas.
•  Caja robusta para una gran duración.
•  Gatillo progresivo para un mejor control de la velocidad.

• Control de par ajustable por moleta.
•  Inversor fácil de acceso a proximidad del gatillo.
•  Mecanismo de cambio rápido de las puntas.
•  Gancho para fijación en extractor de tirantes.
•  Gatillo progresivo para un mejor control de la velocidad.

•  Motor potente de 450 W. Conviene para la mayoría de usos,  
previene el calado,

• Mango ergonómico maximizando el confort del operador.
•  Mandril auto-apriete de calidad industrial.
•  Gatillo progresivo para un mejor control de la velocidad.
•  El escape por la empuñadura evacua el aire del puesto de trabajo.
•  Racor de aire giratorio para evitar que el tubo se enrolle.

ATORNILLADORAS

 Atornilladora 1/4" reversible "pistola"

 Atornilladora 1/4" reversible

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS - CARROCERÍA

 Taladradora con mandril de apriete automático 10mm

H 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Nivel de 
sonido DB [A]

Nivel de 
vibración [M/S2]

Potencia 
[vatios]

Par 
[N.m]

Velocidad 
máxima [rpm]

 
[kg]

163 216 44 95.3  
(K=3) 4.2 (K=0.91) 300 13 1800 1,2

d  
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Nivel de 
sonido DB [A]

Nivel de 
vibración [M/S2]

Potencia 
[vatios]

Par 
[N.m]

Velocidad 
máxima [rpm]

 
[kg]

44 270 70 93  
(K=3) 12.9 (K=1.85) 250 13 1800 1,2

H 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Nivel de sonido 
DB [A]

Nivel de vibración 
[M/S2]

Potencia 
[vatios]

Velocidad 
máxima [rpm]

 
[kg]

145 234 44 87.4  
(K=3)

7.2 
 (K=1.21) 450 2800 1,48

•  Motor potente de 450 W. Conviene para la mayoría de usos,  
previene el calado,

• Mango ergonómico maximizando el confort del operador.
• Mandril auto-apriete de calidad industrial.
• Gatillo progresivo para un mejor control de la velocidad.
• El escape por la empuñadura evacua el aire del puesto de trabajo.
• Racor de aire giratorio para evitar que el tubo se enrolle.

H 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Nivel de sonido 
DB [A]

Nivel de 
vibración [M/S2]

Potencia 
[vatios]

Velocidad 
máxima [rpm]

 
[kg]

145 280 182 87  
(K=3)

6.9  
(K=0.8) 450 1300 1,65

 Taladradora con mandril de apriete automático 13 mm

 HERRAMIENTAS ENERGIZADAS   HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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H
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A ÑOS

•  Para trabajos que requieran pares medios: perforación de marcos  
o pernos dañados,… 

• Tecnología ruido reducido.
•  Estructura: composite.
•  Mandril auto-apriete.
•  Inversor "una mano".
•  Gatillo progresivo.
•  Escape trasero.

• Para perforación en espacios pocos accesibles.
•  Remisión de ángulo de 90° para mayor acceso.
•  Reversible.
•  Ligero.
•  Mandril con llave.

•  Para trabajos difíciles o que requieran pares importantes:  
perforación de clavijas, de pernos de escape …

• Estructura: composite.
•  Reversible.
•  Gatillo progresivo.
•  Mandril con llave.

 Taladradora reversible 10 mm - 3/8"

 Taladradora reversible de ángulo 10 mm - 3/8"

 Taladradora reversible 13 mm - 1/2"

H 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Nivel de 
sonido DB [A]

Nivel de vibración 
[M/S2]

Potencia 
[vatios]

Velocidad 
máxima [rpm]

 
[kg]

151 195 42 90  
(K=3) 0.4 (K=0.24) 500 1800 1

H 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Nivel de 
sonido DB [A]

Nivel de vibración 
[M/S2]

Potencia 
[vatios]

Velocidad  
máxima [rpm]

 
[kg]

119 200 44 84  
(K=3)

0.5  
(K=0.3) 350 1200 1,08

H 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Nivel de 
sonido DB [A]

Nivel de vibración 
[M/S2]

Potencia 
[vatios]

Velocidad  
máxima [rpm]

 
[kg]

151 195 42 87  
(K=3) 4.5 (K=0.94) 360 400 1,3

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Nivel de sonido 
DB [A]

Nivel de vibración 
[M/S2]

Potencia 
[vatios]

Velocidad  
máxima [rpm]

 
[kg]

136 144 39 84 (K=3) 0.4 (K=0.24) 300 2600 0,57

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS 

• Para trabajo ligero o perforación rápida: tablero, aplicaciones aeronáuticas, ...
• Estructura: composite.
• 2 velocidades.
• Inversor "una mano".
• Mandril con llave
• Escape trasero.

 Taladradora reversible 6 mm 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




