HERRAMIENTAS ELECTRICAS - CORDLESS

Servicio de Att. al

CORDLESS ACCESSORIES

\. Bateria 18V - 5.0Ah Li-lon

o | a nueva bateria 5.0Ah Li-lon ofrece 66 % de autonomia de més
que el pack 3.0Ah.

¢ |ndicador LED de estado de carga contribuye a controlar la recarga.

o Plastico compuesto de nailon reforzado por la fibra de vidrio resistente a los
agentes quimicos y a las grasas.

o Proteccion de caucho para una resistencia a la abrasion.

o Compatible con las herramientas FACOM® y DeWALT® 18V .

= H[mm] H1[mm] L[mm] Capacidad [Ah] Tensién\Voltio ATA [kg]
CL3.BA1850 68 79 124 5.0 18 0.65

|

\a Bateria 18V - 2.0Ah Li-lon

o | a nueva bateria 2.0Ah Li-lon es mas pequefia y ligera que el pack 3.0Ah
0 5.0Ah. Estd adaptada a usos que privilegian el acceso a la autonomia.

¢ |ndicador LED de estado de carga contribuye a controlar la recarga.

o Plastico compuesto de nailon reforzado por la fibra de vidrio resistente
alos agentes quimicos y a las grasas.

o Proteccion de caucho para una resistencia a la abrasion.

o Compatible con las herramientas FACOM® y DeWALT® 18V .

= H[mm] H1[mm] L[mm] Capacidad [Ah] Tension\Voltio ~ ATA [kg]
CL3.BA1820 47 78 19 2.0 18 0.4

\a Bateria 10.8V - 2.0Ah Li-lon

o La nueva bateria 2.0Ah Li-lon ofrece 33 % de autonomia de mas que el pack 1.5Ah.

o El disefio compacto y ligero de esta gama de bateria asegura al usuario una
ergonomia Optima. Su peso es equivalente al peso del pack 1.5Ah.

o Plastico compuesto de nailon reforzado por la fibra de vidrio resistente

alos agentes quimicos y a las grasas. z!/é_,
o Proteccion de caucho para una resistencia a la abrasion. e
o Compatible con las herramientas FACOM® y DeWALT® 10.8V . -
=D H [mm] H1 [mm] L[mm]  Tension\Woltio  ATA [kg]
CL3.BA1020 50 0 66 10.8 0.24 FLUO
\a Cargador 10.8V - 18V

e (Carga las baterias Litio-ion de 10,8V - 14,4V - 18V.
 Carga 2.0Ah en 30 minutos.

o Indicador LED de diagnéstico, indica el estado de la bateria.
* Montaje en la pared.

o Compatible con las baterias FACOM® y DEWALT®.

= H [mm] L [mm] L1[mm]  Tension\Woltio  ATA [kg]
CL3.CH115 80 150 114 10.818 0.46






