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CUCHILLAS PARA PARABRISAS

•  22.000 oscilaciones por minuto, 
reduciendo el tiempo de  
substitución de un parabrisas.

•  Escape silencioso con desviación 
del aire de la zona de trabajo  
y del operario.

•  Gatillo de seguridad pretege el 
operario a una puesta en marcha 
accidental.

• Cuerpo robusto de aluminio.
•  Presión de utilización: 6,2 bar. 

•  Consumo medio de aire 100 l/min.
•  Consumo medio de aire 3,4 cfm.
• Rosca de admisión: 1/4".
•   Diámetro interior tubo:  

10 mm - 3/8"
• Vibración 7,30 m/s²/a.
•  Vibración 1,22 m/s²/K.
•  Presión acústica: 82 dB(A).
•  Nivel sonoro: 93 dB(A).
•  Suministrado sin hojas, con 

manual de instrucciones.

Denominación

Cuchilla en U 63 mm

Cuchilla curva 30 mm

Cuchilla en U 36 mm

Cuchilla plana 57 mm

Cuchilla en U 18 mm

Cuchilla recta 35 mm

Cuchilla recta con ángulo 35 mm

Cuchilla en U 90 mm

Cuchilla plana larga 90 mm

Cuchilla en U 25 mm

Cuchilla derecha fina 35 mm

Cuchilla en U 45 mm

Características

Movimiento por min 20000

Peso (kg) 1,21

Longitud (mm) 208

Consumo medio de aire (l/min) 120

Rosca de admisión  (") 1/4

Ø int. tubo (mm) 10

Presión de utilización (bares) 6,2

 Cuchilla para parabrisas

H [mm] L [mm] L1 [mm]  [kg]

85 209 45 1.2

 Hojas para cuchilla para parabrisas CAD.P300F

L [mm] No.

63 F1
30 72
36 F3
57 F4
18 F5
35 F6
35 F7
90 F8
90 F9
25 F10
35 F11
45 F12

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom
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