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Servicio de Att. a

HERRAMIENTAS NEUMATICAS

ESMERILADORA ROTATIVA

\. Esmeriladora rotativa revélver 127 mm

¢ Integra una salida de aire ajustable por el operador.

o (atillo progresivo para un mejor control de la velocidad.

¢ Herramienta compacta ideal para los trabajos pequefios y los accesos
dificiles.

e Entrada de aire giratoria que permite una libertad de movimiento.
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\a Esmeriladora rotativa vertical diam. 178 mm

e Escape en la empufiadura para desviar el aire de la superficie de trabajo.

o \lelocidad ajustable por tornillo en funcion de la aplicacion.

 Revestimiento de caucho, mango "hombre muerto" procurando un gran
confort de utilizacion.

o Gatillo progresivo para un control 6ptimo de la velocidad.

e Entrada de aire giratoria que permite una libertad de movimiento.

o Suministrada con disco de 178 mm, ideal para el lijado de grandes
superficies.
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\. Esmeriladora disco de angulo diametro 178 mm

o Gatillo progresivo para un mejor control de la velocidad.
o \lelocidad ajustable por tornillo en funcién de la aplicacion.
© Segundo mango para un mejor agarre.
© Remision de angulo con engranajes conicos espirales
reforzados para una mejor duracion de la vida til.
o Suministrado con disco de 178 mm, ideal para el lijado
de grandes superficies.
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