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V.402F

V.403F

V.DG500F

V.DGE300F

A ÑOS

• Motor duradero y potente de 0.5 CV para una gran productividad.
•  Mango sobremoldeado  de caucho "soft grip" con aislamiento al frío  

y a las vibraciones.
• Escape de aire para evitar las proyecciones sobre el operario.
•  Silenciador integrado y posibilidad de conectar un tubo de escape  

de aire para reducir el nivel sonoro.
• Excelente control con gatillo progresivo que permite variar la velocidad.

• Extensión del eje para acceder a espacios confinados.
•  Motor duradero y potente de 0.3 CV para una gran productividad.
•  Mango sobremoldeado  de caucho "soft grip" con aislamiento  

al frío y a las vibraciones.
• Escape de aire para evitar las proyecciones sobre el operario.
•  Silenciador integrado y posibilidad de conectar un tubo de escape  

de aire para reducir el nivel sonoro.
• Excelente control con gatillo progresivo que permite variar la velocidad.

• Mango orientable que permite al usuario un agarre óptimo.
•  Sistema de cambio fácil y rápido de las bandas.
•  Gatillo progresivo para un mejor control de la velocidad.
•  Suministrado con 3 bandas: 2 bandas grano 120 y una banda grano 80.
•  Brazo largo y estrecho, 10 mm de ancho, para acceder a espacios reducidos.

• Mango orientable que permite al usuario un agarre óptimo.
•  Sistema de cambio fácil y rápido de las bandas.
•  Gatillo progresivo para un mejor control de la velocidad.
•  Suministrado con 3 bandas: 2 bandas grano 120 y una banda grano 80.
•  Brazo largo y estrecho, 20 mm de ancho, para acceder a espacios reducidos.

AMOLADORAS

 Amoladora 0,5 CV recta confort - pinza 6 mm

 Amoladora 0,3 CV recta confort con extensión - pinza 6 mm

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS - PREPARACIÓN PINTURA

 Lijadora de banda - 10 x 330mm

 Lijadora de banda de gran capacidad 20 x 520mm

H 
[mm]

L 
[mm]

Nivel de sonido 
DB [A]

Nivel de 
vibración 
[M/S2]

Consumo de 
aire [l/min]

Velocidad 
máxima 
[rpm]

  
[kg]

83 283 86.1  
(K=3)

<2.5 
(K=0.63) 110 16000 0,8

H 
[mm]

L 
[mm]

Nivel de 
sonido DB [A]

Nivel de 
vibración 
[M/S2]

Consumo de 
aire [l/min]

Velocidad 
máxima [rpm]

 
[kg]

93 350 86.2  
(K=3)

<2.5 
(K=0.57) 113 16000 1,2

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Nivel de sonido 
DB [A]

Nivel de 
vibración 
[M/S2]

Consumo de 
aire [l/min]

Velocidad 
máxima 
[rpm]

 
[kg]

77 177 48 85.4  
(K=3)

1.86 
(K=0.76) 113 25000 0.675

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Nivel de sonido 
DB [A]

Nivel de 
vibración 
[M/S2]

Consumo de 
aire [l/min]

Velocidad 
máxima 
[rpm]

 
[kg]

70 255 39 83.3  
(K=3)

2.86 
(K=0.78) 76 28000 0.664

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS 
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V.445F

V.DG515F

V.DG300F

V.345F

A ÑOS

• Extensión del eje para acceder a espacios confinados.
•  Mango sobremoldeado  de caucho "soft grip" con aislamiento  

al frío y a las vibraciones.
• Escape de aire para evitar las proyecciones sobre el operario.
•  Silenciador integrado y posibilidad de conectar un tubo de escape  

de aire para reducir el nivel sonoro.
• Excelente control con gatillo progresivo que permite variar la velocidad.

•  Mango sobremoldeado de caucho "soft grip" sólido y con  
aislamiento al frío y a las vibraciones.

•  Regulador de velocidad fácil de ajustar para limitar la  
velocidad si es necesario.

•  Escape de aire por la parte trasera que permite evitar proyecciones  
sobre el operario.

•  Silenciador integrado y posibilidad de conectar un tubo de escape  
de aire para reducir el nivel sonoro.

• Gatillo progresivo para un mejor control de la velocidad.

• Motor alta potencia de 1CV, excelente productividad.
•  Mango de material composite aislante y ligero.
•  Escape frontal que sopla aire en el puesto de trabajo para limpieza.
•  Alicate de calidad industrial 6 mm.
•  Gatillo progresivo para un mejor control de la velocidad.

•  Regulador de aire integrado con posibilidad de ajustarse  
con un destornillador.

• Gatillo progresivo para un mejor control de la velocidad.
•  Herramienta compacta y ligera diseñada para ser fácilmente manipulable.

 Amoladora 0,5 CV recta confort con extensión - pinza 6 mm

 Amoladora 0.3 CV recta confort - pinza 6 mm

AMOLADORAS

 Amoladora recta escape frontal - pinza 6 mm

 Amoladora recta - pinza 6mm

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Nivel de sonido 
DB [A]

Nivel de 
vibración 
[M/S2]

Consumo de 
aire [l/min]

Velocidad 
máxima 
[rpm]

 
[kg]

80 207 43 89  
(K=3)

0.99 
(K=0.59) 180 20000 0.96

H 
[mm]

H1 
[mm]

L 
[mm]

Nivel de sonido 
DB [A]

Nivel de 
vibración 
[M/S2]

Consumo de 
aire [l/min]

Velocidad 
máxima 
[rpm]

 
[kg]

48 77 267 86.1  
(K=3)

2.21 
(K=0.71) 113 23000 1

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Nivel de sonido 
DB [A]

Nivel de 
vibración 
[M/S2]

Consumo de 
aire [l/min]

Velocidad 
máxima 
[rpm]

 
[kg]

70 160 39 84.8  
(K=3)

2.42 
(K=0.74) 76 30000 440

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Nivel de sonido 
DB [A]

Nivel de 
vibración 
[M/S2]

Consumo de 
aire [l/min]

Velocidad 
máxima 
[rpm]

 
[kg]

62 142 40 90.9  
(K=3)

1.52 
(K=0.76) 113 20000 0.56

 HERRAMIENTAS ENERGIZADAS   HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS 
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H

V.DGA505F

V.DGA305F

V.DGA310F

A ÑOS

• Remisión de ángulo de 90° para un trabajo en superficies verticales.
•  Mango sobremoldeado  de caucho "soft grip" con aislamiento  

al frío y a las vibraciones.
• Escape de aire para evitar las proyecciones sobre el operario.
•  Silenciador integrado y posibilidad de conectar un tubo de escape  

de aire para reducir el nivel sonoro.
• Excelente control con gatillo progresivo que permite variar la velocidad.

• Remisión de ángulo de 90° para un trabajo en superficies verticales                                                                                                     
•  Mango sobremoldeado de caucho "soft grip" sólido y con aislamiento  

al frío y a las vibraciones.
•  Regulador de velocidad fácil de ajustar para limitar la velocidad  

si es necesario.
•  Escape de aire por la parte trasera que permite evitar proyecciones  

sobre el operario.
•  Silenciador integrado y posibilidad de conectar un tubo de escape  

de aire para reducir el nivel sonoro.
• Gatillo progresivo para un mejor control de la velocidad.

•  Remisión de ángulo de 120° para mejorar la ergonomía del trabajo  
en ciertas aplicaciones

•  Mango sobremoldeado de caucho "soft grip" sólido y con aislamiento  
al frío y a las vibraciones.

• Regulador de velocidad fácil de ajustar para limitar la velocidad si es necesario.
•  Escape de aire por la parte trasera que permite evitar proyecciones  

sobre el operario.
•  Silenciador integrado y posibilidad de conectar un tubo de escape  

de aire para reducir el nivel sonoro.
• Gatillo progresivo para un mejor control de la velocidad.

 Amoladora 0.3 CV con ángulo 90° confort con pinza 6 mm

 Amoladora 0,5 CV con ángulo 90° confort - pinza 6 mm

 Amoladora 0.3 CV con ángulo 120° confort - pinza 6 mm

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Nivel de sonido 
DB [A]

Nivel de 
vibración 
[M/S2]

Consumo de 
aire [l/min]

Velocidad 
máxima 
[rpm]

 
[kg]

75 175 27 84.8  
(K=3)

5.19 
(K=1.14) 113 18500 780

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Nivel de sonido 
DB [A]

Nivel de 
vibración 
[M/S2]

Consumo de 
aire [l/min]

Velocidad 
máxima 
[rpm]

 
[kg]

75 165 27 85.9  
(K=3)

4.54 
(K=0.94) 76 23000 555

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Nivel de sonido 
DB [A]

Nivel de 
vibración 
[M/S2]

Consumo de 
aire [l/min]

Velocidad 
máxima 
[rpm]

 
[kg]

68 189 27 84.8  
(K=3)

5.22 
(K=1.07) 76 24000 0.56

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS 
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