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•  Salida diámetro 29 mm central para facilitar  
la evacuación de polvos durante la conexión a una central de aspiración.

• Cuerpo en material composite ligero y con aislamiento al frío.
•  Órbita de 10 mm para las aplicaciones de lijado progresivo.
•  Patín velcro para abrasivos 6 orificios.

• Escape de polvos conectable a una central de aspiración.
•  Regulador de velocidad, fácilmente accesible,  

situado debajo del gatillo.
• Gatillo ergonómico para un control perfecto.
•  Productividad mejorada gracias a un reducido nivel  

de vibración.
• Cuerpo de material composite ligero y aislante del frío.

•  Agarre de dos manos adaptado a trabajos en grandes superficies  
o en superficies verticales.

• Salida diámetro 29 mm para facilitar la evacuación de polvos.
•  Regulador de velocidad fácilmente accesible.
•  Cuerpo en material composite ligero y con aislamiento al frío
•  Alicates fáciles de manipular que permiten la utilización de abrasivo estándar.
•  Suministrado con patín velcro para abrasivos 8 orificios 95 x 170 mm.
•  Suministrado con patín y perforador de abrasivo 8 orificios.

•  Agarre de dos manos adaptado a trabajos en grandes  
superficies verticales.

• Salida diámetro 29 mm central para facilitar la evacuación de polvos.
•  Regulador de velocidad fácilmente accesible.
•  Cuerpo en material composite ligero y con aislamiento al frío
•  Órbita de 5 mm para las aplicaciones de lijado corrientes.
•  Patín velcro para abrasivos 6 orificios.

• Salida central para facilitar la evacuación de polvo.
•  Regulador de velocidad situado debajo del gatillo.
•  Gatillo ergonómico para un control perfecto.
•  Productividad mejorada gracias a un nivel de vibración reducido.
•  Cuerpo en material composite ligero y con aislante al frío.
•  Órbita 2.5 mm para las aplicaciones de lijado de acabado.
•  Patín velcro para abrasivos 6 orificios.

 Lijadora orbital 150 mm,  
"dos manos" - órbita 10 mm

LIJADORA ORBITAL 

 Lijadora orbital 150 mm, órbita 5 mm

 Lijadora vibratoria con patín - 95 x 170mm - 8 agujeros

 Lijadora orbital 150 mm,  
"dos manos" - órbita 5 mm

 Lijadora orbital 152 mm, "una mano" - órbita 
2,5 mm

d 
[mm]

H 
[mm]

L 
[mm]

Nivel de 
sonido 
DB [A]

Nivel de 
vibración 
[M/S2]

Consumo de 
aire [l/min]

Dimensiones 
del Pad 
[mm]

Velocidad 
máxima 
[rpm]

 
[kg]

150 215 272 92.7  
(K=3)

14.9 
(K=2.12) 115 150 9000 2,3

d 
[mm]

H 
[mm]

L 
[mm]

Nivel de 
sonido 
DB [A]

Nivel de 
vibración 
[M/S2]

Consumo de 
aire [l/min]

Dimensiones 
del Pad 
[mm]

Velocidad 
máxima 
[rpm]

 
[kg]

150 110 275 91.5  
(K=3)

9.1  
(K=1.39) 115 150 9000 2,3

L 
[mm]

d 
[mm]

H 
[mm]

Nivel de 
sonido 
DB [A]

Nivel de 
vibración 
[M/S2]

Consumo 
de aire 
[l/min]

Dimensiones 
del Pad 
[mm]

Velocidad 
máxima 
[rpm]

 
[kg]

225 152 115 79.9 
(K=3)

11.86 
(K=1.67) 212 150 10000 0,84

d 
[mm]

H 
[mm]

L 
[mm]

Nivel de 
sonido 
DB [A]

Nivel de 
vibración 
[M/S2]

Consumo de 
aire [l/min]

Dimensiones 
del Pad 
[mm]

Velocidad 
máxima 
[rpm]

 [kg]

152 221 84  
(K=3)

8.9 
(K=2.13) 105 152 10000 0,84

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

Nivel de 
sonido 
DB [A]

Nivel de 
vibración 
[M/S2]

Consumo de 
aire [l/min]

Dimensiones 
del Pad 
[mm]

Velocidad 
máxima 
[rpm]

 
[kg]

120 288 170 95 95.2 
(K=3)

53.8 
(K=5.82) 115 95x170 8500 2,1

 HERRAMIENTAS ENERGIZADAS   HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




