
712

CL3.CH18SD

CL3.CH18SP2

L1 L

H

A ÑOS

 HERRAMIENTAS ENERGIZADAS   HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS - CORDLESS 

• Suministra un par de 1625 N.m para utilizaciones más exigentes.
•  Motor sin escobillas que ofrece un mayor tiempo de vida útil  

y una fiabilidad excepcionales.
•  3 velocidad y gatillo con variador para un control óptimo.
•  LED de gran potencia para iluminar el espacio de trabajo
•  Cuerpo composite resistente a los ácidos y disolventes.

• Ofrece un par 1625 N.m para las utilizaciones más difíciles.
•  Motor sin escobillas ofreciendo un tiempo de vida útil excepcional.
•  3 posiciones de ajuste de la velocidad y gatillo con variador para un control 

óptimo.
•  LED integrado para iluminar el espacio de trabajo.
•  Cuerpo composite resistente a los productos químicos.
•  Incluye 2 baterías 5.0 Ah, un cargador y una caja de almacenamiento  

ToughSystem®.

 Llave de impacto 1/2" de par elevado inalámbrica compacta 18V - 5Ah

LLAVES DE IMPACTO

 Llave de impacto 1/2" de par elevado inalámbrica compacta 18V (sin batería)

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Golpes 
[min]

Nivel de 
sonido DB [A]

Nivel de 
vibración [M/S2]

Par 
[N.m]

Velocidad máxima 
[rpm]

 
[kg]

229 224 85 2400 101  
(K=3)

13  
(K=5.9) 1625 1900 2,5

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Golpes 
[min]

Nivel de 
sonido DB [A]

Nivel de 
vibración [M/S2]

Par 
[N.m]

Velocidad máxima 
[rpm]

 
[kg]

280 224 85 2400 101  
(K=3)

13  
(K=5.9) 1625 1900 8.7

LLAVES DE IMPACTO SIN HILOS

Nuevas baterías de uso 
intensivo

• Nivel de carga visible.
• 1 solo cargador para 3 tipos de baterías.
• Tecnología DEWALT.
• Gran autonomía 10,8 V - 2 AH / 18 V - 2 o 5 AH.

Nueva llave de impacto 
1/2" gran potencia

Nuevas cajas ultra  
resistentes

• Material ultra-resistente.
• Estanquiedad IP65.
• 4 asas retractiles.
• Cierre con candado posible.
• Cierre metálicos.

• Potencia: 1.625 Nm.
• Motor sin escobillas.
• 3 velocidades.
•  Cuerpo y batería resistentes a los acídos  

y disolventes de taller.

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS - CORDLESS 

• Llave de impacto potente que suministra un par de 750 N.m.
•  Motor sin escobillas ofreciendo una gran potencia en un diseño  

muy compacto.
•  Gatillo con variador para un control óptimo de la velocidad.
•  Cuerpo composite resistente a los ácidos y solventes.

• Llave de impacto potente que suministra un par de 750 N.m.
•  Motor sin escobillas ofreciendo una gran potencia en un diseño  

muy compacto.
•  Gatillo con variador para un control óptimo de la velocidad.
•  Cuerpo composite resistente a los ácidos y solventes.
•  Incluye 2 baterías 5.0 Ah, un cargador y una caja de almacenamiento 

ToughSystem®.

• Llave de impacto que suministra un par de 270 N.m.
•  Diseño compacto y ligero permitiendo trabajo en espacios restringidos.
•  Gatillo con velocidad variable para un excelente control de la velocidad.
•  Compatible con las baterías FACOM® y DEWALT® 10.8V.

• Llave de impacto que ofrece un par de 270 N.m.
•  Su tamaño reducido y su ligereza permiten un trabajo en espacios  

restringidos.
•  Gatillo con variador para un control óptimo de la velocidad.
•  Incluye 2 baterías 2.0 Ah, un cargador y una bolsa  

de transporte ProBag.

LLAVES DE IMPACTO

 Llave de impacto compacta 1/2" 18V (sin batería)

 Llave de impacto compacta 1/2" 18V

 Llave de impacto compacta 1/2" 10.8V (sin batería)

 Llave de impacto compacta 1/2" 10.8V

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Golpes 
[min]

Nivel de 
sonido DB [A]

Nivel de vibración 
[M/S2]

Par 
[N.m]

Velocidad máxima 
[rpm]

 
[kg]

212 175 71 3100 94  
(K=3)

13.5  
(K=4.4) 750 2000 2

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Golpes 
[min]

Nivel de 
sonido DB [A]

Nivel de vibración 
[M/S2]

Par 
[N.m]

Velocidad máxima 
[rpm]

 
[kg]

265 175 71 3100 94  
(K=3)

13.5  
(K=4.4) 750 2000 8.2

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Golpes 
[min]

Nivel de 
sonido DB [A]

Nivel de vibración 
[M/S2]

Par 
[N.m]

Velocidad máxima 
[rpm]

 
[kg]

181 171 70 1900 88  
(K=3)

11.1  
(K=3) 270 1700 1,3

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Golpes 
[min]

Nivel de 
sonido DB [A]

Nivel de vibración 
[M/S2]

Par 
[N.m]

Velocidad máxima 
[rpm]

 
[kg]

181 171 70 1900 88  
(K=3)

11.1  
(K=3) 270 1700 1,3

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom
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 HERRAMIENTAS ENERGIZADAS   HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS - CORDLESS 

• Compacto y ligero para un trabajo en espacios restringidos.
•  15 ajustes de pares para un atornillado adaptado a los  

diferentes materiales y tamaños de tornillos.
•  2 velocidades y gatillo de velocidad variable para  

un excelente control de la velocidad.
•  Parachoques de protección integrados al cuerpo de la máquina.
•  Compatible con las baterías FACOM® y DEWALT® 10.8V.

• Compacidad y ligereza para un gran confort de utilización.
•  15 ajustes de par para un atornillado adaptado a los  

diferentes materiales y dimensiones de tornillos.
•  Dos ajustes de velocidad y gatillo con variador para un control óptimo.
•  Parachoques de protección integrados al cuerpo de la máquina. 
•  Incluye 2 baterías 2.0 Ah, un cargador y una bolsa de transporte ProBag.

• Potencia adaptada a las tareas intensas con un diseño compacto.
•  14 ajustes de pares para un atornillado adaptado a los  

diferentes materiales y tamaños de tornillos.
•  2 velocidades y gatillo de velocidad variable para un excelente control  

de la velocidad y mejor duración de tiempo de vida útil de la herramienta.
•  Parachoques de protección integrados al cuerpo de la máquina.
•  Compatible con las baterías FACOM® y DEWALT® 18V.

•  Potencia adaptada para un rendimiento elevado  
con un diseño compacto.

•  14 ajustes de pares para un atornillado adaptado a los  
diferentes materiales.

•  Dos ajustes de velocidad y caja de cambios metálica para una mejor  
duración de tiempo de vida útil .

•  Parachoques de protección integrados al cuerpo de la máquina.
•  Incluye 2 baterías 2.0 Ah, un cargador y una caja de almacenamiento  

ToughSystem®.

TALADRO ATORNILLADOR

 Taladro atornillador inalámbrico 10.8V - 10mm (sin batería)

 Taladro atornillador inalámbrico 10.8V - 2.0Ah - 10mm 

 Taladro atornillador inalámbrico 18V - 13mm (sin batería)

 Taladro atornillador inalámbrico 18V - 2.0Ah - 13mm 

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Nivel de sonido 
DB [A]

Nivel de 
vibración [M/S2]

Par 
[N.m]

Velocidad máxima 
[rpm]

 
[kg]

218 190 80 74  
(K=3)

3  
(K=1.5) 60 2000 7.4

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Nivel de sonido 
DB [A]

Nivel de 
vibración [M/S2]

Par 
[N.m]

Velocidad máxima 
[rpm]

 
[kg]

175 195 50 65  
(K=3)

<2.5  
(K=1.5) 24 1500 0.9

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Nivel de sonido 
DB [A]

Nivel de 
vibración [M/S2]

Par 
[N.m]

Velocidad máxima 
[rpm]

 
[kg]

200 195 50 65  
(K=3)

<2.5  
(K=1.5) 24 1500 3.3

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Nivel de sonido 
DB [A]

Nivel de 
vibración [M/S2]

Par 
[N.m]

Velocidad máxima 
[rpm]

 
[kg]

188 190 80 74  
(K=3)

3  
(K=1.5) 60 2000 1.2

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom
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 HERRAMIENTAS ENERGIZADAS   HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS - CORDLESS 

•  Suministrada en una bolsa de transporte ProBag, que incluye: 
- Una llave de impacto 1/2” CL3.C10SD. 
- Un taladro atornillador 10 mm CL3.P10JD. 
- Dos baterías 2.0Ah 10,8 V CL3.BA1020. 
- Un cargador multivoltaje CL3.CH115.

•  Suministrada en una maleta rígida ToughSystem® que incluye: 
- Una llave de impacto 1/2” CL3.CH18SD. 
- Un taladro atornillador 13 mm CL3.P18SD. 
- Dos baterías 5.0Ah 18 V CL3.BA1850. 
- Un cargador multivoltaje CL3.CH115.

DUO PACK INALÁMBRICO 

 Duo Pack inalámbrico 10.8V - Llave de impacto compacta 1/2" + Taladro atornillador 10 mm - 2.0Ah

 [kg]

6.14

 Duo Pack inalámbrico 18V - Llave de impacto compacta 1/2" + Taladro atornillador 13 mm - 5.0Ah

 [kg]

8.71

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom
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