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K1"K1/2" K3/4"K3/8"

NJ.1400F2

NJ.2000F2

NJ.3000F NS.3500G

NK.1000F2

NK.2000F2

NJ.1300F2 NS.1400F

NM.3000F

NK.3000F

NM.1010LF2

NS.3100G

A ÑOS

LLAVES DE IMPACTO

Una gama completa adaptada a sus necesidades

UTILIZACIÓN

USO INTENSIVO

USO PUNCTUAL

 HERRAMIENTAS ENERGIZADAS   HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS 
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350

710

A ÑOS

LA LLAVE DE IMPACTO

La mejor herramienta de desapriete

Las llaves de impacto son herramientas  
de desapriete con sistema de golpe
•  Ventaja: para desapretar hasta 3000 Nm sin tener necesidad de un brazo  

de reacción.
•  Actualmente, no existe ninguna norma que permita definir el proceso de control  

de este tipo de herramienta, por lo tanto hemos definido nuestro sistema  
de control y lo aplicamos sobre toda la gama.

La potencia de una llave de impacto cambia en función de: 

• El tipo de ensamblaje: la potencia puede disminuir hasta 50% sobre un ensamblaje elástico.

Franc>+50%>Elástico

•  El sistema de alimentación: la presión, el caudal de aire y el diámetro la manguera  
de alimentación pueden hacer disminuir la potencia un 50%.

Escape: La potencia  
de la herramienta  
La velocidad de la 
herramienta

-  Presión del aire: 6,2 bares Míni  
=> La velocidad de rotación

-  Diámetro Interior del conector  
(ej.: 6,5mm para las herramientas ½")

-  Caudal del aire: Superior al caudal  
de la herramienta => La potencia  
de la herramienta.

•  Los accesorios: alargaderas, cardanes y otros accesorios pueden hacer disminuir la potencia 
más de un 50%.

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS 
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350

F 

GA.15B
GA.18B
GA.19B
GA.20B
GA.22B
GA.25B
GA.31B
GA.35B
GA.45B
GA.77B
GA.75B
GA.84B

F 

BA.15B
BA.18B
BA.19B
BA.20B
BA.22B
BA.25B
BA.30B
BA.36B
BA.45B
BA.76B
BA.74B
BA.84B

A ÑOS

¡Desarrollados para las herramientas 
energizadas!

VASOS Y ACCESORIOS DE IMPACTO

PRESTACIONES
•   Especialmente estudiados  para resistir a las 

tensiones  de las máquinas de impacto. El acero 
especial y el tratamiento térmico garantizan un 
límite elástico muy elevado y una gran resistencia 
al desgaste.

SEGURIDAD
•  Cada herramienta y accesorio contiene  

un orificio y una garganta conforme con las  
normas ISO 2725. El bloqueo se asegura mediante un 
pasador y un anillo extensible. (Se pide por separado). 
Nunca utilizar un vaso manual cromado en una máquina 
de impacto.

 

2,5 x 14,8
2,5 x 17,8
2,5 x 19,0
3,0 x 20,0
3,0 x 22,0
3,0 x 25,0
4,0 x 31,0
4,0 x 35,0
5,0 x 45,0
5,0 x 77,0
6,0 x 75,0
6,0 x 84,0

 

3,5 x 15,0
3,5 x 18,0
3,5 x 19,0
4,0 x 20,0
4,0 x 22,0
4,0 x 25,0
5,0 x 30,0
5,0 x 36,0
7,0 x 45,0
7,0 x 76,0

10,0 x 74,0
10,0 x 84,0

Pasadores ø x L (mm)

Anillos ø tore x ø in. (mm)

 HERRAMIENTAS ENERGIZADAS   HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS 
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L1 L

H

NS.3500G

L1 L

H

NS.3100G

L1 L

H

NS.1400F

A ÑOS

• La más potente de las llaves de impacto 1/2" de la gama.
•  Iluminación con LED amovible y recargable para iluminar las zonas oscuras.
•  Gatillo progresivo para un mejor control de la velocidad.
•  Doble martillo forjado en frío para una mejor resistencia.
•  3 velocidades para el apriete y una para el desapriete accesibles  

con una sola mano.
• Mango ergonómico y confortable.

• Materiales de calidad para una mayor duración de vida del mecanismo.
•  Gatillo progresivo: excelente control y regulación óptima de la velocidad.
•  Mango sobremoldeado de caucho contra el frío y las vibraciones.
•  Inversor "una mano".

LLAVES DE IMPACTO 1/2"

 Llave de impacto 1/2" alto rendimiento

 Llave de impacto 1/2" de aluminio

H  
[mm]

L  
[mm]

L1  
[mm]

Golpes 
[min]

Nivel de 
sonido 
DB [A]

Nivel de 
vibración 
[M/S2]

Par 
[N.m]

Velocidad 
máxima 
[rpm]

 
[kg]

212 162 75.3 1200 94  
(K=3)

6.4 
(K=2.2) 1898 6500 2.2

H 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Golpes 
[min]

Nivel de 
sonido 
DB [A]

Nivel de 
vibración 
[M/S2]

Par 
[N.m]

Velocidad 
máxima 
[rpm]

 
[kg]

193 190 70 1120 90 (K=3) 5.2 
(K=1.5) 1490 6500 2.8

• Llaves de impacto 1/2" gran potencia.
• Gatillo progresivo para un mejor control de la velocidad.
• Doble martillo forjado en frío para una mejor resistencia.
•  3 velocidades para el apriete y una para el desapriete accesibles  

con una sola mano.
• Mango ergonómico y confortable.

 Llave de impacto 1/2"

H 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Golpes 
[min]

Nivel de 
sonido 
DB [A]

Nivel de 
vibración 
[M/S2]

Par 
[N.m]

Velocidad 
máxima 
[rpm]

 
[kg]

212 162 75.3 1300 93 (K=3) 6.2 
(K=2.5) 1600 7000 2

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS 
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L1 L

H

L1 L

H

NS.2500G

L1 L

H

NS.1600F

NJ.3000F

L1 L

H

NJ.2000F2

A ÑOS

•  Iluminación con LED amovible y recargable para iluminar  
las zonas oscuras.

• Herramienta ligera limitando la fatiga del operador.
•  Diseño compacto para facilitar el acceso a los espacios restringidos.
•  Gatillo progresivo para un mejor control de la velocidad.
•  Doble martillo forjado en frío para una mejor resistencia.
•  Mango ergonómico y confortable.

• 3 ajustes de potencia, inversor "una mano".
•  Suministrada con gancho de suspensión,  

reduce la fatiga del usuario.
• Diseño monobloque del cuerpo, aumenta el tiempo de vida útil.
• Paragolpes integrados, protege la  herramienta de impactos.
•  Empuñadura ergonómica blanda resistente a los hidrocarburos y disolventes.
•  Compacto y ligero autorizando el trabajo en espacios restringidos.
•  Retención del vaso por arandela + grupilla.

•  Estructura en titanio para mayor robustez,  
con un peso reducido.

•  Gatillo progresivo: excelente control y regulación óptimo  
de la velocidad.

•  Deflector de escape de titanio: evita las proyecciones  
de aire sobre el operador.

• Mango ergonómico sobremoldeado.
•  Ajustes de potencia e inversor "una mano".
•  Las innovaciones aportadas al motor aumentan su duración de vida útil.

• Mecanismo con doble martillo resistente.
•  Inversor con 3 ajustes de potencia en posición apriete.
•  Racor de aire giratorio para evitar que el tubo se enrolle.
•  Caja de material composite robusta y ligera, resistente  

a los productos químicos.
• Gatillo progresivo para un mejor control de la velocidad.

LLAVES DE IMPACTO 1/2"

 Llave de impactos 1/2" compacta alto rendimiento

 Llave de impacto 1/2" compacta

LLAVES DE IMPACTO 3/8"

 Llave de impacto 3/8" Titanio

H 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Golpes 
[min]

Nivel de 
sonido 
DB [A]

Nivel de 
vibración 
[M/S2]

Par 
[N.m]

Velocidad 
máxima 
[rpm]

 
[kg]

197 144 62.5 1400 95 (K=3) 3.9 
(K=1.5) 950 10000 1.4

H 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Golpes 
[min]

Nivel de 
sonido 
DB [A]

Nivel de 
vibración 
[M/S2]

Par 
[N.m]

Velocidad 
máxima 
[rpm]

 
[kg]

173 111 61.5 1650 91.1 
(K=3)

9.57 
(K=1.44) 860 10000 1.3

H 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Golpes 
[min]

Nivel de 
sonido 
DB [A]

Nivel de 
vibración 
[M/S2]

Par 
[N.m]

Velocidad 
máxima 
[rpm]

 
[kg]

180 152 66 1750 93.8 
(K=3)

3.06 
(K=0.79) 710 10500 1,3

 Llave de impacto 3/8" Composite

H 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Golpes 
[min]

Nivel de 
sonido 
DB [A]

Nivel de 
vibración 
[M/S2]

Par 
[N.m]

Velocidad 
máxima 
[rpm]

 
[kg]

165 157 58 1290 92.7 
(K=3)

4.3 
(K=0.92) 475 9600 1,3

 HERRAMIENTAS ENERGIZADAS   HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS 
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L1 L

H

NJ.1300F2

NJ.1400F2

NS.A1700F2

NJ.A1700F2

A ÑOS

• Mecanismo con un martillo en un cuerpo sólido de aluminio.
•  Protección de la punta de caucho, aumenta la duración del tiempo  

de vida útil.
• Gatillo progresivo para una mejor regulación de la velocidad.
•  Moleta rotativa de ajuste de potencia para un mejor control.
•  Inversor "una mano".

• Palanca de inversión "una mano".
•  Mecanismo de golpe con doble martillo, cuerpo de aluminio.
•  Mecanismo de retención de bola.
•  Entrada de aire articulada para los accesos difíciles.
•  3 ajustes de potencia, para un mejor control.

• Mecanismo con martillo único potente y robusto. 
•  Mango sobremoldeado de caucho con aislamiento al frío.
•  Para choques de protección integrados al cuerpo de la  

máquina. 
• Inversor cercano del mango.
•  Gatillo progresivo para un mejor control de la velocidad.
•  Retención del vaso por arandela de fricción, segura y rápida.

• Mecanismo con martillo único potente y robusto. 
•  Mango sobremoldeado de caucho con aislamiento al frío.
•  Para choques de protección integrados al cuerpo  

de la máquina. 
• Inversor cercano del mango.
•  Gatillo progresivo para un mejor control de la velocidad.
•  Retención del vaso por arandela de fricción, segura y rápida.

 Llave de impacto 3/8" Aluminio

 Llave de impacto 3/8" mariposa

 Llave de impacto angular 3/8"

 Llave de impacto angular 1/2"

H 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Golpes 
[min]

Nivel de 
sonido 
DB [A]

Nivel de 
vibración 
[M/S2]

Par 
[N.m]

Velocidad 
máxima 
[rpm]

 
[kg]

167 137 49 705 94.7 
(K=3)

4  
(K=0.89) 180 11200 1,2

H 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Golpes 
[min]

Nivel de 
sonido 
DB [A]

Nivel de 
vibración 
[M/S2]

Par 
[N.m]

Velocidad 
máxima 
[rpm]

 
[kg]

54 140 40 660 96  
(K=3)

3.06  
(K=1.19) 120 12000 0,53

H 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Golpes 
[min]

Nivel de 
sonido 
DB [A]

Nivel de 
vibración 
[M/S2]

Par 
[N.m]

Velocidad 
máxima 
[rpm]

 
[kg]

80 353 63 1700 98  
(K=3)

29.96 
(K=14.35) 271 7200 1,8

H 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Golpes 
[min]

Nivel de 
sonido 
DB [A]

Nivel de 
vibración 
[M/S2]

Par 
[N.m]

Velocidad 
máxima 
[rpm]

 
[kg]

80 353 63 1700 96  
(K=3)

46.52 
(K=14.61) 230 7200 1.8

LLAVES DE IMPACTO ANGULARES

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS 
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L1 L

H

L1 L

H

L1 L

H

NK.3000F

NK.2000F2

NK.1000F2

A ÑOS

• Estructura de titanio ligero y duradero.
•  Gatillo progresivo: excelente control y regulación óptimo  

de la velocidad.
• Deflector de escape en titanio, silenciador.
•  Mango moldeado flexible y confortable.
•  Ajuste de la potencia e inversión "una mano".
•  Motor con diseño innovador aumentando su duración de tiempo de vida útil.

•  Mecanismo con doble martillo resistente en un  
cuerpo sólido de aluminio.

• Inversor con ajuste de potencia integrada en posición apriete
•  Caja en material composite ligero, duradero y aislante.
•  Gatillo progresivo para un mejor control de la velocidad.
•  Dimensiones estudiadas para acceder a espacios reducidos.
•  Retención del vaso por arandela de fricción.

•  Mecanismo con doble martillo resistente en un  
cuerpo sólido de aluminio.

• Inversor "una mano" con 6 ajustes de potencia en posición apriete.
•  Gatillo progresivo para un mejor control de la velocidad.
•  Retención del vaso por arandela de fricción.

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS - VP

 Llave de impacto 3/4" Titanio

 Llave de impacto 3/4" Composite

 Llave de impacto 3/4" Aluminio

H 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Golpes 
[min]

Nivel de 
sonido 
DB [A]

Nivel de 
vibración 
[M/S2]

Par 
[N.m]

Velocidad 
máxima 
[rpm]

 
[kg]

227 227 97 950 97  
(K=3)

5.06 
(K=0.99) 2115 5300 3,8

H 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Golpes 
[min]

Nivel de 
sonido 
DB [A]

Nivel de 
vibración 
[M/S2]

Par 
[N.m]

Velocidad 
máxima 
[rpm]

 
[kg]

213 221 86 850 99.10 
(K=3)

10.7 
(K=1.55) 1700 6360 3,9

H 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Golpes 
[min]

Nivel de 
sonido 
DB [A]

Nivel de 
vibración 
[M/S2]

Par 
[N.m]

Velocidad 
máxima 
[rpm]

 
[kg]

233 222 93 790 98.4 
(K=3)

9.1 
(K=1.61) 1700 5700 5,6

 HERRAMIENTAS ENERGIZADAS   HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS 
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L1 L

H

L1 L

H

NM.3030LF NM.3030F

A ÑOS

• Mecanismo con doble martillo resistente.
•  Gatillo doble nivel para un mejor control.
•  Inversor "una mano" con 2 velocidades de apriete, 2 velocidades  

de desapriete.
•  Mango sobremoldeado de caucho con aislamiento al frío.
•  Para-choques de caucho que recubren el cárter motor.
•  Mango posicionable a 360° para un mejor confort.
•  Doble sistema de fijación de vaso con arandela de fricción y orificio para grupilla.
•  Escape para evacuar el aire fuera de la zona de trabajo.

• Mecanismo con doble martillo resistente.
•  Gatillo doble nivel para un mejor control.
•  Inversor "una mano" con 2 velocidades de apriete, 2 velocidades  

de desapriete.
•  Mango sobremoldeado de caucho con aislamiento al frío.
•  Para-choques de caucho que recubren el cárter motor.
•  Mango posicionable a 360° para un mejor confort.
•  Doble sistema de fijación de vaso con arandela de fricción y orificio para grupilla.
•  Escape para evacuar el aire fuera de la zona de trabajo.

NM SERIES - NUEVA GAMA DE LLAVES DE IMPACTO 1"

Potencia, robustez y ergonomía!  
mejore su productividad!

Sistema de golpe potente: 
• Par excepcional de 3390 N.m

Gatillo doble nivel: 
• Control de la velocidad fácil.

Empuñadura lateral ajustable a 360°:  
• Estabiliza y facilita el agarre.

Empuñaduras confortables “soft grip’’: 
•  Moldeado caucho para una reducción  

de las vibraciones.

Inversor una mano: 
•  2 niveles de potencia en apriete y desapriete. 

Disminuye el esfuerzo necesario para realizar la tarea 
y aumenta la productividad.

Seguridad: 
•  Doble sistema de fijación de vaso con arandela de 

fricción y orificio para la utilización de un pasador.

Escape de aire orientado hacia adelante de 45°: 
•  Evita las proyecciones de aire sobre el operario  

o sobre la aplicación.

Parachoques composite: 
• Para mayor durabilidad.

 Llave de impacto 1" recta - eje largo -  
alto rendimiento

 Llave de impacto 1" recta - eje corto -  
alto rendimiento

H 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Golpes 
[min]

Nivel de 
sonido 
DB [A]

Nivel de 
vibración 
[M/S2]

Par 
[N.m]

Velocidad 
máxima 
[rpm]

 
[kg]

97 493 101 1000 105 
(K=3)

15.6 
(K=2.05) 3390 5000 9

H  
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Golpes 
[min]

Nivel de 
sonido 
DB [A]

Nivel de 
vibración 
[M/S2]

Par 
[N.m]

Velocidad 
máxima 
[rpm]

 
[kg]

97 346 101 1000 104.4 
(K=3)

14.75 
(K=1.96) 3390 5000 8

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS 
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L1 L

H

L1 L

H

NM.3000LF NM.3000F

NM.1010LF2

NM.1000F2

A ÑOS

• Mecanismo con doble martillo particularmente fiable.
•  Gatillo doble nivel para un mejor control.
•  Inversor "una mano" con 2 velocidades de apriete, 2 velocidades de desapriete.
•  Mango sobremoldeado de caucho contra el frío y las vibraciones.
•  Parachoques de caucho que recubren el cárter motor.
•  Mango ajustable sobre 360° para mayor confort.
•  Seguridad: doble sistema de fijación de vaso con arandela de fricción y orificio 

para la utilización de una grupilla.
•  Escape por la empuñadura, mejora el confort de utilización y evita las  

proyecciones de aire sobre el operador.

• Mecanismo con doble martillo resistente.
•  Gatillo doble nivel para un mejor control.
•  Inversor "una mano" con 2 velocidades de apriete, 2 velocidades de desapriete.
•  Mango sobremoldeado de caucho con aislamiento al frío y las vibraciones.
•  Para-choques de caucho que recubren el cárter motor.
•  Mango posicionable a 360° para un mejor confort.
•  Doble sistema de fijación de vaso con arandela de fricción y orificio para grupilla.
•  Escape por la empuñadura, mejora el confort de utilización y evita las proyecciones 

de aire sobre el operador.

• Mecanismo con doble martillo resistente.
•  Gatillo progresivo para un mejor control de la velocidad.
•  Regulador de velocidad de 3 posiciones para el apriete y el desapriete.
•  Escape angular para evacuar el aire del puesto de trabajo.
•  Retención del vaso por arandela de fricción y grupilla atravesada para una 

máxima seguridad.

• Mecanismo con doble martillo resistente.
•  Gatillo progresivo para un mejor control de la velocidad.
•  Regulador de velocidad de 3 posiciones para el apriete y el desapriete.
•  Escape angular para evacuar el aire del puesto de trabajo.
•  Retención del vaso por arandela de fricción y grupilla atravesada para una 

máxima seguridad.

 Llave de impacto 1" revólver - eje corto - 
alto rendimiento

 Llave de impacto 1" revólver - maneral 
largo - alto rendimiento

LLAVES DE IMPACTO 1"

 Llave de impacto 1" con eje largo

H 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Golpes 
[min]

Nivel de 
sonido 
DB [A]

Nivel de 
vibración 
[M/S2]

Par 
[N.m]

Velocidad 
máxima 
[rpm]

 
[kg]

249 391 96 900 111.1 
(K=3)

11.7 
(K=1.65) 3390 5000 7,4

H 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Golpes 
[min]

Nivel de 
sonido 
DB [A]

Nivel de 
vibración 
[M/S2]

Par 
[N.m]

Velocidad 
máxima 
[rpm]

 
[kg]

239 279 102 900 111.9 
(K=3)

10.6 
(K=1.55) 3390 5000 6,9

H 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Golpes 
[min]

Nivel de 
sonido 
DB [A]

Nivel de 
vibración 
[M/S2]

Par 
[N.m]

Velocidad 
máxima 
[rpm]

 
[kg]

172 523 202 720 103 
(K=3)

16.7 
(K=2) 4068 4400 11

H 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Golpes 
[min]

Nivel de 
sonido 
DB [A]

Nivel de 
vibración 
[M/S2]

Par 
[N.m]

Velocidad 
máxima 
[rpm]

 
[kg]

290 300 205 720 102 
(K=3)

15.2 
(K=2.15) 4068 4500 10,3

 Llave de impacto 1"

 HERRAMIENTAS ENERGIZADAS   HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




