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CL3.CH18SP2PB

CL3.C10SD2PB

FCF894P2-QW

HERRAMIENTAS ENERGIZADAS

	3 posiciones de ajuste de la velocidad y gatillo con variador para un control óptimo.
	Velocidad en vacío 400/1200/1900 rpm.
	Motor sin escobillas para una vida útil excepcional.
	LED integrado con extinción diferida automática.
	2 baterías alta capacidad 18V -  

5.0 Ah con indicador de carga.
	Cargador multi-voltaje.
	Impactos por minuto 2400 cpm.
	Cuadro conductor: 1/2”.
	Vibración: 13 m/s²/a - 5.9 m/s²/K.
	Presión acústica: 101dB(A).
	Nivel sonoro: 112 dB(A).

  8,7 kg

LLAVE DE IMPACTO 18V – 1.625 N.M.

Cuerpos con revestimiento de 
goma inyectada sobre material 

composite, resistente a los 
ácidos y solventes

Resistente caja de  
almacenamiento  
ToughSystem® 

POTENCIA 
INALÁMBRICA 

 GRAN DURABILIDAD 

	3 ajustes de velocidad y par.
	Velocidad máxima: 2000 rpm.
	Cuadro conductor 1/2”.
	Impactos por minuto: 3100 cpm.
	Nivel sonoro: 94 dB(A).
	Vibración: 13.5 m/s²/a 

	Motor sin escobillas.
	LED súper brillante.
	2 baterías 18V – 5Ah.
	Cargador multi-voltaje.

LLAVE DE IMPACTO 10,8V – 270 N.M

	Gatillo con velocidad variable.
	Velocidad máxima: 1700 rpm.
	Cuadro conductor 1/2”.
	Impactos por minuto: 1900 cpm.
	Nivel sonoro: 99 dB(A).
	Vibración: 11,1 m/s²/a - 3 m/s²/K.

  3,8 kg

	LED con extinción diferida  
automática

	2 baterías 10,8V – 2Ah.
	Cargador multi-voltaje.
	Bolsa de transporte ProBag.

LLAVE DE IMPACTO COMPACTA 18V – 750 N.M

COMPACTA Y  
LIGERA

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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EN.1J30PBEN.1J50PB

CL3.CHP18SP2PB

CL3.P18SD2

HERRAMIENTAS ENERGIZADAS

TALADRO INALÁMBRICO 13MM – 18V

DUO PACK CORDLESS 18V

Pack de  Llave de Impacto 18V – 1.625 N.m   
y Taladro Inalámbrico 13mm- 18V

	Incluye 2 baterías 18V - 5Ah con indicador de carga.
	Cargador Multi-voltaje.
	Caja de almacenamiento ToughSystem®.

  10,5 kg.

	14 ajustes de par para un atornillado adaptado a diferentes materiales.
	2 velocidades, gatillo con velocidad variable. 
	Velocidad en vacío 0-600/2000 rpm.
	Inversor de sentido manejable con una sola mano.
	Mandril rápido y auto-apretante de metal 13 mm.
	LED integrado con extinción diferida automática.
	2 baterías 18V - 2Ah.
	Cargador multi-voltaje.
	Potencia de salida: 350W.
	Par máximo: 60N.m.
	Presión acústica: 74 dB(A).
	Nivel sonoro: 85 dB(A).
	Vibración:<2.5m/s²/a-1.5 m/s²/K.

  7,4 kg.

JUEGOS DE PUNTAS IMPACTO

PUNTA MUY RESISTENTE:
DOBLE ZONA DE TORSIÓN
¡Transmisión optima del par!

VIDA UTIL 50 VECES MAYOR  
que la gama de puntas  

estándar 
Fácil almacenamiento 

Estuches apilables  
y modulares

Juego 50 piezas
	Puntas L. 25 mm:
	 3 3, 4, 5, 6, 7 (x2), 8
	 ( PH1, PH2, PH3
	 § PZ1, PZ2 (x2), PZ3, T10 (x2)

	 é T15, T20 (x11), T25, T30, T40
	Puntas Flextorq L. 63 mm:
	 3 4, 5, 6, 7

	 é T15, T20, T25, T30, T40
	Porta-puntas magnético
	 Con zona de torsión: 92 - 152 mm
	3 vasos magnéticos:  

8, 10, 13 mm
	Brocas para métal Impact Titanio: 

4 - 4,2 - 5 - 6 - 7 mm

Juego 30 piezas
	Puntas L. 25 mm:
	 3 3, 4, 5, 6, 8, 10
	 ( PH1, PH2
	 § PZ1, PZ2 (x3), PZ3

	 é T10, T15, T20 (x2), T25, T30, T40
	 ' 5.5
	Puntas Flextorq
	 L. 63 mm :
	 3 4, 5, 6, 8, 10
	Porta-puntas  

magnético
	 Con zona de torsión: 92 mm
	3 vasos magnéticos: 8, 10, 13 mm

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom
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E230104 E230110

NS.1400FPB NS.1600FPB

NS.J9

HERRAMIENTAS ENERGIZADAS

 3 velocidades para el apriete y una para el 
desapriete, accesible con una sola mano.

 Parachoques de goma protegen el cuerpo de la 
herramienta.

 Escape al pie de la herramienta equipado con 
silenciador

LLAVE DE IMPACTO DE 1/2”

 Gatillo progresivo para un mejor 
control de la velocidad.

 Doble martillo forjado en frio 
para más resistencia.

 Mango cómodo y ergonómico. 

NS.3100GPB

Velocidad máxima [rpm] 7000

Par Máx. [N.m] 1600

Golpes por minuto [cpm] 1300

Nivel de Vibración [M/S2] 6,2

Nivel de Sonido [dB(A)] 93

Peso [Kg] 2

 Yunque forjado para una durabilidad incrementada.
 Mecanismo de martillo gemelo para mayor potencia y 

equilibrio.
 Empuñadura con goma.
 Inversor “Una mano”

 Suministrada con gancho de suspensión que 
reduce el cansancio del usuario.

 Empuñadura ergonómica y blanda.
 Cuerpo monobloque.
 Resistente a hidrocarburos y disolventes.

LLAVES DE IMPACTO DE 1/2”
COMPACTA

NS.1400F NS.1600F

Velocidad máxima [rpm] 6500 10000

Par [N.m] 1490 860

Golpes por minuto [cpm] 1120 1650

Nivel de Vibración [M/S2] 5,2 9,6

Nivel de Sonido [dB(A)] 90 91,1

Peso [Kg] 2,8 1,3

ALUMINIOALUMINIO

Estructura compacta para acceder a
las zonas difíciles de alcanzar
 Par : 678 N.m en el desapriete
 Gatillo progresivo
 Ajuste de potencia : 3
 Conexión : 1/4”
 Tubo : 3/8” - 10 mm
 Peso : 1,6 kg

Mecanismo de golpe doble martillo
 Par : 814 N.m en el desapriete
 Gatillo progresivo
 Ajuste de potencia : 5
 Conexión :1/4”
 Tubo : 3/8” - 10 mm
 Peso : 2,7 kg

LLAVE DE IMPACTO 1/2” COMPACTA LLAVE DE IMPACTO 1/2”

JUEGO DE 9 VASOS “IMPACTO” ½” 
EN SOPORTE

	Incluye las” dimensiones más utilizadas en el 
automóvil: n 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 
22 - 24 mm

	Complemento indispensable para cualquier 
llave de impacto L 1/2”
 1,170 kg

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom
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V.999A

NK.2000F2PB NK.3000FPB

N.709

HERRAMIENTAS ENERGIZADAS

Iluminación LED amovible y 
recargable para mejorar el 
desempeño en zonas oscuras. 

Gatillo progresivo que permite un 
óptimo control de la velocidad. 

Empuñadura suave y 
ergonómica.

3 velocidades para el apriete y un apara el 
desapriete, accesible con una sola mano.

Parachoques de goma protegen 
el cuerpo de la herramienta.

Escape al pie de la herramienta, 
equipado con silenciador.

LLAVES DE IMPACTO DE 1/2”

ENROLLADOR DE TUBO DE AIRE

	Longitud de 15 m.
	Soporte hasta 15 bares.
	Adaptado a herramientas de alto 

consumo de aire.
	Diámetro interno 10 mm
	Muelle de recuperación metálico.
	Salida 3/8” NPT.

  7,800 kg.

LIGERA
COMPACTA

GRAN   
POTENCIA

NS.2500GPB NS.3500GPB

Velocidad máxima [rpm] 10000 6500

Par Máx. [N.m] 1012 1898

Golpes por minuto [cpm] 1400 1200

Nivel de Vibración [M/S2] 3,9 6,4

Nivel de Sonido [dB(A)] 95 94

Dimensiones 197x144x62,5 mm 212x162x75,3 mm

Peso [Kg] 1,4 2,2

LLAVES DE IMPACTO DE 3/4”
COMPOSITE TITANIONK.2000F2 NK.3000F

Velocidad máxima [rpm] 6360 5300

Par [N.m] 1700 2115

Golpes por minuto [cpm] 850 950

Nivel de Vibración [M/S2] 10,7 5,1

Nivel de Sonido [dB(A)] 99,1 97

Peso [Kg] 3,9 3,8

 Gatillo progresivo.
 Caja en composite ligero y aislante.
 Retención del vaso por arandela de fricción.
 Inversor con ajuste de potencia integrada en posición apriete.

 Gatillo progresivo.
 Estructura en titanio ligero y duradero.
 Deflector de escape en titanio, silenciador
 Ajuste a “una mano” de potencia e inversión.

PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO

	Modelo con pantalla de aire para evitar el retorno de polvo hacia el operador.
	Se suministra con boquilla acodada V.999A10.
	Alimentación: roscado 1/4”.
	Diámetro del tubo: 8 mm.
	Consumo: 0,53 m³/min.
	Presión del chorro: 2 bares.

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom
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L 1/4”L 1/2”

NM.3030LFNM.3030F

NM.3000F

VR.R127PBVR.S3136PB

VR.RJ2500PB VR.SJ3500PB

HERRAMIENTAS ENERGIZADAS

TRINQUETES COMPACTOS

El cuadrillo de arrastre inter-
cambiable permite tener dos 
trinquetes en uno y ampliar 
la capacidad de dimensiones 
de vasos

Cabezal delgado 
estanco ideal para 
acceso en entornos 
densos, mayor vida útil.

Inversión de sentido a 
proximidad de la empuñadura

Empuñadura ergonómica
para mayor confort

Gatillo integrado con variador para 
un mayor control que la herramienta se 
enganche a la manguera

TRINQUETE COMPACTO ¼” & 3/8” TRINQUETE COMPACTO 3/8 & ½ 

 Cabezal delgado de 24 mm
 Escape hacia adelante-sin efecto “latigazo”. 
 Exclusividad FACOM; Dispositivo de  

protección de la muñeca de operario  
mediante desembrague

 Cabezal delgado de 18 mm

 Par máximo 54 Nm
 Velocidad máxima 300 RPM
 Longitud 185 mm

 Par máximo 108 Nm
 Velocidad máxima 300 RPM
 Longitud 318 mm

Estructura: composite.
Longitud: 135 mm.
Regulación de potencia.

 0,500 kg

TRINQUETES 1/4” Y 1/2” 

Estructura: composite.
Longitud: 260 mm.
Regulación de potencia.

 1,200 kg

H
[mm]

L1
[mm]

L
[mm]

Peso  
[Kg]

NM.3000FPB 249 96 243 6,9

NM.3030FPB 97 101 346 8,1

NM.3030LFPB 97 101 493 9,1

LLAVES DE IMPACTO DE 1” – 3390 N.M

 Inversor “una mano” con dos velocidades de apriete y dos de desapriete.
 Doble sistema de fijación de vaso con arandela de fricción y orificio para 

pasador
 Gatillo doble para un mejor control de la velocidad.
 Escape de aire orientado 45º hacia adelante. 
 Cómoda empuñaduras Soft-Grip.
 Resistente mecanismo con doble martillo.
 Mango ajustable a 360º.

POTENCIA, ROBUSTEZ Y ERGONOMÍA

TIPO PISTOLA

LLAVES RECTAS

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom
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