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• Motor potente para un pulido eficaz.
•  Regulador de aire integrado ofreciendo un mejor control  

según el uso.
• Escape trasero para desviar el aire de la superficie de trabajo
•  Cuerpo ligero y resistente.
•  Suministrado con 1 plato velcro, 1 espuma de lustrado, 1 gorro de lustrado de lana.

•  Cilindro corto ideal para el corte de paneles, el decapado  
de pintura y los rastros de soldadura.

• Dispositivo de cambio rápido y fácil de los accesorios
•  Amortiguadores delantero y trasero de uretano para reducir las vibraciones  

y un mejor confort de utilización.
• Gatillo progresivo para un control óptimo de la velocidad.
•  Centro de gravedad en el gatillo y el mango para el confort del usuario.
•  El kit incluye 5 cortafríos.

•  Cilindro largo ideal para el corte de paneles, el decapado  
de pintura y los rastros de soldadura.

• Dispositivo de cambio rápido y fácil de los accesorios
•  Amortiguadores delantero y trasero de uretano para reducir las vibraciones  

y un mejor confort de utilización.
• Gatillo progresivo para un control óptimo de la velocidad.
•  Centro de gravedad en el gatillo y el mango para el confort del usuario.
•  El kit incluye 5 cortafríos.

LUSTRADORA ANGULAR

 Lustradora angular diám. 178 mm

MARTILLOS CINCEL

 Martillo neumático cambio rápido de accesorios - cilindro corto

 Martillo neumático cambio rápido de accesorios - cilindro largo

d 
[mm]

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Nivel de sonido 
DB [A]

Nivel de 
vibración 
[M/S2]

Consumo de 
aire [l/min]

Velocidad 
máxima 
[rpm]

 
[kg]

178 229 373 101 95.3  
(K=3)

9  
(K=2.81) 100 2500 2.3

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Golpes 
[min]

Nivel de 
sonido DB [A]

Nivel de vibración 
[M/S2]

Consumo de 
aire [l/min]

 
[kg]

196,6 237,7 61,7 3100 95  
(K=3) 7.4 (K=1.5) 90,6 2,4

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Golpes 
[min]

Nivel de 
sonido DB [A]

Nivel de vibración 
[M/S2]

Consumo de 
aire [l/min]

 
[kg]

196,6 285,2 61,7 2400 93  
(K=3) 10.4 (K=1.5) 73,6 2,8
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H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Golpes 
[min]

Nivel de sonido 
DB [A]

Nivel de 
vibración 
[M/S2]

Consumo de 
aire [l/min]

 
[kg]

160 171 50 3000 102.62  
(K=3)

8.01 
(K=1.5) 90 1,6

H 
[mm]

L 
[mm]

Golpes 
[min]

Nivel de sonido 
DB [A]

Nivel de 
vibración 
[M/S2]

Consumo de 
aire [l/min]

P 
[mm]

 
[kg]

100 320 3000 102.62  
(K=3)

8.01 
(K=1.5) 90 245 6,3

•  Cortafríos disponibles: 
- Cortafrío recto: V.320HA1. 
- Punzón hexagonal: V.320HA2. 
- Corta-punto de soldadura hexagonal: V.320HA3. 
- Corta-chapa hexagonal: V.320HA4. 
- Corta-chapa hexagonal 2 cuchillas: V.320HA5.

• Igualmente disponible en kit incluyendo los 5 cortafríos V.321AH.

•  Incluye: 
- V.320FH: 1 martillo cincel. 
- 1 cortafrío corta-chapa. 
- 1 cortafrío corta-chapa con 2 cuchillas. 
- 1 corta-punto de soldadura. 
- 1 cortafrío recto. 
- 1 punzón.

 Martillo cincel con acoplamiento hexagonal

 Caja martillo cincel

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS 
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