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H [mm] L [mm] L1 [mm]  [kg]

198 270 53 2.1

•  Para la aplicación de silicona, masillas, adhesivos en cartuchos  
estándar 50 x 215 mm.

•  Caudal regulable.
•  Liberación autómatica de la presión deteniendo el caudal de masilla.
• Nivel sonoro: 70 dB(A).
•  Cuerpo de aluminio.
•  Presión de utilización: 6,2 bar.
•  Consumo medio de aire 85 l/min.
•  Consumo medio de aire 2,9 cfm.
•  Rosca de admisión:
•  Diám. int. flexible: 10 mm - 3/8".
•  Vibración <2,50 m/s²/a.
•  Vibración 0,51 m/s²/K.
•  Presión acústica: 97,60 dB(A).
•  Nivel sonoro 108,60 dB(A).

• Velocidad de rotación 1.800 rpm, para taladrar de forma rápida los puntos de soldadura.
•  Equipado de un contra-brazo para sostener la pieza de trabajo en posición.
•  Profundidad de perforación fácilmenteajustable por el operario para adaptarlo  

a su aplicación.
•  Gatillo progresivo para un control óptimo de la velocidad.
•  Cuerpo de aluminio robusto y duradero.
•  Suministrado con una fresa de 8mm.: V.781A1.
•  Velocidad en vacío: 1800 tr/min.
•  Diámetro del vástago: 8 mm.
•  Presión de utilización: 6,2 bar.
•  Consumo medio de aire 110 l/min.
•  Consumo medio de aire 3,9 cfm.
•  Rosca de admisión: 1/4".
•  Diám. int. flexible: 10 mm - 3/8".
•  Vibración <250 m/s²/a.
•  Vibración 0,54 m/s²/K.
•  Presión acústica: 90,70 dB(A).
•  Nivel sonoro 101,70 dB(A).

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS - LUNAS

 Pistola de cartucho 50 x  215 mm

 Fresadora de puntos de soldadura con tope

 HERRAMIENTAS ENERGIZADAS   HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom
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