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•  Potencia y velocidad permiten al 
operario el corte de los materiales 
con facilidad.

•  Empuñadura de goma sobre el  
cuerpo de aluminio: aislado del frio.

•  Estructura robusta para un uso 
intensivo.

•  Gatillo progresivo: excelente control y 
regulación óptimo de la velocidad.

•  Escape trasero para evacuar el aire del 
puesto de trabajo.

•  Incluye 3 hojas 10 dientes/cm. 
y 3 hojas 12 dientes/cm.

• 5.000 oscilaciones por minuto.

•  Presión de utilización:  
6,2 bar.

• Consumo medio de aire: 32 l/min.
•  Rosca de admisión: 1/4".
•  Diám. int. flexible: 10 mm - 3/8".
•  Vibración 5,70 m/s²/a.
•  Vibración 1,22 m/s²/K.
•  Presión acústica: 81,80 dB(A).
•  Nivel sonoro 92,80 dB(A).
•  Hojas de recambio : 

- Jeu de 6 lames 12 dents/cm : V.770F1. 
- Jeu de 6 lames 10 dents/cm : V.770F2.

•  Mando por palanca para un control 
preciso  y un arranque a velocidad 
baja.

•  Punzón fácil de cambiar: 
(ref. V.850FKR2).

•  Capacidad de corte: 1,8m de hoja 
metálica de 1,2mm de grosor por 
minuto.

•  Motor robusto con cuerpo de 
aluminio.

•  Golpes por minuto: 4300 cpm.
•  Presión de utilización: 6,2 bar.
•  Consumo medio de aire: 280 l/min.

•  Consumo medio  
de aire: 9,6 cfm.

• Rosca de admisión: 1/4".
•  Diám. int. flexible: 10 mm - 3/8".
•  Vibración 6 m/s²/a.
•  Vibración 1,09 m/s²/K.
•  Presión acústica: 95,90 dB(A).
•  Nivel sonoro: 106,90 dB(A).
•  Accesorio disponible: 

- Conjunto punzón: V.850FKR2.

•  10.000 oscilaciones por minuto para 
un corte limpio y rápido.

•  Guía-hojas regulable.
•  Mango sobremoldeado de caucho "soft 

grip" sólido y con aislamiento al frío.
•  Gatillo progresivo: excelente control  

y regulación óptimo de la velocidad.
•  Racor de aire giratorio para evitar que 

el tubo no se enrolle.
•  Se suministra con 3 hojas  

10 dientes/cm y 3 hojas  
12 dientes/cm.

•  Presión de utilización: 6,2 bar.

•  Consumo promedio de aire: 32 l/min.
•   Rosca de admisión: 1/4".
•   Diámetro interior tubo: 10 mm - 3/8"
• Vibración 17,10 m/s²/a.
• Vibración 2,19 m/s²/K.
• Presión acústica: 83,50 dB(A).
• Nivel sonoro 94,50 dB(A).
•  Hojas de recambio: 

- Jeu de 6 lames 12 dents/cm : V.770F1. 
- Jeu de 6 lames 10 dents/cm : V.770F2. 

 Sierra de calar de producción

H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

70 880 40 960

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS - CARROCERÍA

 Roedora

H [mm] L [mm] L1 [mm]  [kg]

118 179 40,5 1.0

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS - CARROCERÍA

 Sierra de calar

H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

75 270 36 800

 HERRAMIENTAS ENERGIZADAS   HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom
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