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HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS - CORDLESS 

•  Trinquete con cabeza sellada: evita que el polvo y las partículas dañen el 
mecanismo.

•  Cuerpo de aluminio fundido para un peso reducido y un mejor confort.
•  LED integrado para iluminar el espacio de trabajo en las zonas oscuras.
•  Cuerpo composite resistente a los ácidos y disolventes.
•  Gatillo con variador de velocidad y freno electrónico para un control óptimo.
•  Compatible con las baterías FACOM o DEWALT® 10.8V.

•  Cabeza del trinquete sellada: evita que el polvo y las partículas dañen 
el mecanismo.

•  Cuerpo de aluminio fundido para un peso reducido y un mejor confort.
•  LED integrado para iluminar el espacio de trabajo en las zonas oscuras.
•  Cuerpo composite resistente a los ácidos y disolventes.
•  Gatillo con variador de velocidad y freno electrónico para un control 

óptimo.
•  Batería 10.8V, 2.0Ah tecnología DEWALT® ofreciendo una mejor autonomía.
• Incluye 2 baterías 2.0 Ah, un cargador y una bolsa de transporte ProBag.

•  Cabeza del trinquete sellada: evita que el polvo y las partículas dañen  
el mecanismo.

•  Cuerpo de aluminio fundido para un peso reducido y un mejor confort.
•  LED integrado para iluminar el espacio de trabajo en las zonas oscuras.
•  Cuerpo composite resistente a los ácidos y disolventes.
•  Gatillo con variador de velocidad y freno electrónico para un control óptimo.
•  Compatible con las baterías FACOM o DEWALT® 10.8V.

•  Cabeza del trinquete sellada: evita que el polvo y las partículas dañen  
el mecanismo.

•  Cuerpo de aluminio fundido para un peso reducido y un mejor confort.
•  LED integrado para iluminar el espacio de trabajo en las zonas oscuras.
•  Cuerpo composite resistente a los ácidos y disolventes.
•  Gatillo con variador de velocidad y freno electrónico para un control óptimo.
•  Compatible con las baterías FACOM o DEWALT® 10.8V.
• Incluye 2 baterías 2.0 Ah, un cargador y una bolsa de transporte ProBag.

CORDLESS RATCHETS

 Trinquete 3/8" inalámbrico 10.8V (sin batería)

 Trinquete 3/8" inalámbrico 10.8V - 2.0Ah

 Trinquete 1/4" inalámbrico 10.8V (sin batería)

 Trinquete 1/4" inalámbrico 10.8V - 2.0Ah

d 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Nivel de sonido 
DB [A]

Nivel de vibración 
[M/S2]

Par 
[N.m]

Velocidad máxima 
[rpm]

 
[kg]

320 93 68 78  
(K=3) 1.1 (K=1.5) 54 200 0,9

d 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Nivel de sonido 
DB [A]

Nivel de vibración 
[M/S2]

Par 
[N.m]

Velocidad máxima 
[rpm]

 
[kg]

350 93 68 78  
(K=3) 1.1 (K=1.5) 54 200 3.3

d 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Nivel de sonido 
DB [A]

Nivel de vibración 
[M/S2]

Par 
[N.m]

Velocidad máxima 
[rpm]

 
[kg]

320 93 68 74  
(K=3) 0.8 (K=1.5) 47 200 0.9

d 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Nivel de sonido 
DB [A]

Nivel de 
vibración [M/S2]

Par 
[N.m]

Velocidad 
máxima [rpm]

 
[kg]

350 93 68 74  
(K=3) 0.8 (K=1.5) 47 200 3.3

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom
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