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K1/4" - 3/8" - 1/2"

VR.SZ300F2

A ÑOS

¡La herramienta indispensable 
para aumentar la productividad!
Con una gama de pares de 10 a 136 Nm y velocidades de rotación de 
240 a 280 rpm, tendrá acceso a una gama superior pudiendo aumentar 
la productividad y mejorando su confort en el trabajo.

•  Seleccione las versiones "Palm" para todos los atornillados 
en un entorno estrecho y la versión Míni o estándar cuando 
el espacio lo permita. Atención, cuanto más corta sea la 
herramienta, mayor será el par de reacción.

• Par de reacción = Fuerza / Distancia
• 27 Nm = 2,74 Kg a 1 metro de distancia
• Par de reacción a 135 mm: 2,74 Kg/0,135 = 20,3 Kg
• Par de reacción a 205 mm: 2,74 Kg/0,135 = 13,4 Kg
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•  Una gama de llaves de trinquete cerrado para optimizar 
su vida útil y proteger al operador de cualquier riesgo de 
enganche de los guantes en el mecanismo.

LLAVES DE TRINQUETE

• Motor alto rendimiento 350 rpm, ofreciendo un par de 88 N.m.
•  Cabeza titanio estanca al polvo para una mayor resistencia.
•  Cárter ergonómico bi-material composite resistente a los ácidos  

y disolventes.
• Bloqueo del vaso por botón pulsador.
•  Anilla de inversión de sentido a proximidad del mango.
•  Gatillo progresivo para un excelente control de la velocidad.

TRINQUETES

 Trinquete 1/2” TITANIO

d 
 [mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Nivel de 
sonido 
DB [A]

Nivel de 
vibración 
[M/S2]

Par  
[N.m]

Velocidad 
máxima 
[rpm]

 
[kg]

52 314 56 89.3  
(K=3)

5.57 
(K=1.04) 88 350 1,3

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS 
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VR.JZ300F2

VR.J254

VR.R227

A ÑOS

• Motor alto rendimiento 350 rpm, ofreciendo un par de 88 N.m.
•  Cabeza titanio estanca al polvo para una mayor resistencia.
•  Cárter ergonómico bi-material composite resistente a los ácidos y disolventes.
•  Bloqueo del vaso por botón pulsador.
•  Anilla de inversión de sentido a proximidad del mango.
•  Gatillo progresivo para un excelente control de la velocidad.

•  Trinquete con cabeza cerrada: evita que el polvo y las  
partículas dañen el mecanismo. Aumenta la fiabilidad.

• Inversor fácilmente accesible, se puede utilizar incluso con las manos grasas.
•  Engrase fácil de la cabeza y de los engranajes.
•  Manguito con aislamiento de caucho, cuerpo de aluminio ligero.
•  Velocidad fácilmente ajustable con un destornillador.
•  Escape trasero para evacuar el aire del puesto de trabajo.
•  Gatillo progresivo para un mejor control de la velocidad.
•  Bloqueo del vaso por bola de seguridad.
•  Cabeza delgada, altura 30 mm.

•  Trinquete con cabeza cerrada: evita que el polvo y las  
partículas dañen el mecanismo. Aumenta la fiabilidad.

• Inversor fácilmente accesible, se puede utilizar incluso con las manos grasas.
•  Engrase fácil de la cabeza y de los engranajes.
•  Manguito con aislamiento de caucho, cuerpo de aluminio ligero.
•  Velocidad fácilmente ajustable con un destornillador.
•  Escape trasero para evacuar el aire del puesto de trabajo.
•  Gatillo progresivo para un mejor control de la velocidad.
•  Bloqueo del vaso por bola de seguridad.
•  Cabeza delgada, altura 30 mm.

TRINQUETES

 Trinquete 3/8" TITANIO

 Trinquete 3/8" Mini

 Trinquete 1/4" Mini

d 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Nivel de 
sonido DB [A]

Nivel de 
vibración [M/S2]

Par 
[N.m]

Velocidad 
máxima [rpm]

 
[kg]

52 314 56 89.3  
(K=3)

5.57  
(K=1.04) 88 350 1.3

d 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Nivel de 
sonido DB [A]

Nivel de 
vibración [M/S2]

Par 
[N.m]

Velocidad 
máxima [rpm]

 
[kg]

52 208 36 92  
(K=3)

3.5  
(K=0.92) 54 250 0,7

d 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Nivel de 
sonido DB [A]

Nivel de 
vibración [M/S2]

Par 
[N.m]

Velocidad 
máxima [rpm]

 
[kg]

52 208 36 91 (K=0.3) 1.8  
(K=0.67) 27 250 1.45

 HERRAMIENTAS ENERGIZADAS   HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS 
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VR.S3136

VR.J3108

VR.J154 VR.R127

A ÑOS

•  Trinquete con cabeza cerrada: evita que el polvo y las partículas dañen el 
mecanismo. Aumenta la fiabilidad.

• Inversor fácilmente accesible, se puede utilizar incluso con las manos grasas.
• Engrase fácil de la cabeza y de los engranajes.
•  Manguito con aislamiento de caucho, cuerpo de aluminio ligero.
•  Velocidad fácilmente ajustable con un destornillador.
•  Escape trasero para evacuar el aire del puesto de trabajo.
•  Gatillo progresivo para un mejor control de la velocidad.
•  Bloqueo del vaso por bola de seguridad.
•  Cabeza delgada, altura 51 mm.

•  Trinquete con cabeza cerrada: evita que el polvo y las partículas dañen  
el mecanismo.

• Inversor fácilmente accesible, se puede utilizar incluso con las manos grasas.
•  Engrase fácil de la cabeza y de los engranajes.
•  Manguito con aislamiento de caucho, cuerpo de aluminio ligero.
•  Velocidad fácilmente ajustable con un destornillador.
•  Escape trasero para evacuar el aire del puesto de trabajo.
•  Gatillo progresivo para un mejor control de la velocidad.
•  Bloqueo del vaso por bola de seguridad.
•  Cabeza delgada, altura 51 mm.

•  Trinquete con cabeza cerrada: evita que el polvo y las partículas dañen  
el mecanismo. Aumenta la fiabilidad.

• Inversor fácilmente accesible, se puede utilizar incluso con las manos grasas.
•  Engrase fácil de la cabeza y de los engranajes.
•  Manguito con aislamiento de caucho, cuerpo de aluminio ligero.
•  Velocidad fácilmente ajustable con un destornillador.
•  Escape trasero para evacuar el aire del puesto de trabajo.
•  Gatillo progresivo para un mejor control de la velocidad.
•  Bloqueo del vaso por bola de seguridad.
•  Cabeza delgada, altura 29 mm.

•  Trinquete con cabeza cerrada: evita que el polvo y las partículas dañen  
el mecanismo. Aumenta la fiabilidad.

• Inversor fácilmente accesible, se puede utilizar incluso con las manos grasas.
•  Engrase fácil de la cabeza y de los engranajes.
•  Manguito con aislamiento de caucho, cuerpo de aluminio ligero.
•  Velocidad fácilmente ajustable con un destornillador.
•  Escape trasero para evacuar el aire del puesto de trabajo.
•  Gatillo progresivo para un mejor control de la velocidad.
•  Bloqueo del vaso por bola de seguridad.
•  Cabeza delgada, altura 29 mm.

 Trinquete 1/2" estándar

 Trinquete 3/8" estándar

 Trinquete de 3/8 "Palm"  Trinquete de 1/4 "Palm"

d 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Nivel de 
sonido DB [A]

Nivel de 
vibración [M/S2]

Par 
[N.m]

Velocidad 
máxima [rpm]

 
[kg]

58 261 43 99  
(K=3)

9.1  
(K=1.4) 136 280 1,2

d 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Nivel de 
sonido DB [A]

Nivel de 
vibración [M/S2]

Par 
[N.m]

Velocidad 
máxima [rpm]

 
[kg]

56 136 36 92  
(K=3)

3.9  
(K=0.89) 54 300 0,5

d 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Nivel de 
sonido DB [A]

Nivel de 
vibración [M/S2]

Par 
[N.m]

Velocidad 
máxima [rpm]

 
[kg]

56 136 36 92  
(K=3)

3.8  
(K=0.88) 27 200 0,5

d 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Nivel de 
sonido DB [A]

Nivel de 
vibración [M/S2]

Par 
[N.m]

Velocidad 
máxima [rpm]  [kg]

58 261 43 98.9  
(K=3)

4.64  
(K=0.95) 108 280 1,2

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS 
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