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L 1/4”L 1/2”

NM.3030LFNM.3030F

NM.3000F

VR.R127PBVR.S3136PB

VR.RJ2500PB VR.SJ3500PB

HERRAMIENTAS ENERGIZADAS

TRINQUETES COMPACTOS

El cuadrillo de arrastre inter-
cambiable permite tener dos 
trinquetes en uno y ampliar 
la capacidad de dimensiones 
de vasos

Cabezal delgado 
estanco ideal para 
acceso en entornos 
densos, mayor vida útil.

Inversión de sentido a 
proximidad de la empuñadura

Empuñadura ergonómica
para mayor confort

Gatillo integrado con variador para 
un mayor control que la herramienta se 
enganche a la manguera

TRINQUETE COMPACTO ¼” & 3/8” TRINQUETE COMPACTO 3/8 & ½ 

 Cabezal delgado de 24 mm
 Escape hacia adelante-sin efecto “latigazo”. 
 Exclusividad FACOM; Dispositivo de  

protección de la muñeca de operario  
mediante desembrague

 Cabezal delgado de 18 mm

 Par máximo 54 Nm
 Velocidad máxima 300 RPM
 Longitud 185 mm

 Par máximo 108 Nm
 Velocidad máxima 300 RPM
 Longitud 318 mm

Estructura: composite.
Longitud: 135 mm.
Regulación de potencia.

 0,500 kg

TRINQUETES 1/4” Y 1/2” 

Estructura: composite.
Longitud: 260 mm.
Regulación de potencia.

 1,200 kg

H
[mm]

L1
[mm]

L
[mm]

Peso  
[Kg]

NM.3000FPB 249 96 243 6,9

NM.3030FPB 97 101 346 8,1

NM.3030LFPB 97 101 493 9,1

LLAVES DE IMPACTO DE 1” – 3390 N.M

 Inversor “una mano” con dos velocidades de apriete y dos de desapriete.
 Doble sistema de fijación de vaso con arandela de fricción y orificio para 

pasador
 Gatillo doble para un mejor control de la velocidad.
 Escape de aire orientado 45º hacia adelante. 
 Cómoda empuñaduras Soft-Grip.
 Resistente mecanismo con doble martillo.
 Mango ajustable a 360º.

POTENCIA, ROBUSTEZ Y ERGONOMÍA

TIPO PISTOLA

LLAVES RECTAS

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom
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V.D100QR E230901 V.352F

E230502E230603

E230402

E230201 E230204 V.820F

V.DGA305FV.DG300F

HERRAMIENTAS ENERGIZADAS

AMOLADORAS

TALADRO REVERSIBLE  
10 MM - 3/8“

	Capacidad del mandril: 10 mm
	Potencia motor: 0,5 kW.
	Nivel sonoro: 83 dB(A).
	Vibración 0,4 m/s²/a - 0,24 m/s²/K.
	Velocidad en vacío 1800 rpm.

	 Para remaches de 2,4-
3,2-4,0-4,8 mm.

	 Para una utilización con 
acero, aluminio, cobre u 
otros materiales suaves.

	 Fuerza de tracción: 9 kN.
	 Carrera de la 

herramienta:14 mm.

REMACHADORA

	Motor alto rendimiento: 4 200 carreras por 
minuto.

	 Aguja perfecta para trabajar en superficies 
irregulares que suministran un acceso a las 
grietas y hendiduras.

	 Suministrado con 27 agujas de diámetro  
2 mm con placa con aguja correspondiente.

RASQUETA DE AGUJAS

	Amoladora de precisión con pinza 6 mm.
�	 Empuñadura moldeada de caucho “soft 

grip” duradera e aislante contra el frío y las 
vibraciones.

	Regulador de velocidad fácil de ajustar, si es 
necesario limitar la velocidad.

	Escape de aire por la parte trasera permite 
evitar proyecciones sobre el operario.

Diseño compacto 
	 Longitud 267 mm 
	 Velocidad en vacío : 150 RPM 
Cómodo y fácil de usar 
	 Escape fuera de la zona de trabajo 
	 Inversor de sentido en el cabezal 
	 Par 70 N.m 
	 Tubo : 3/8” - 10 mm 
	  Peso : 1,17 kg 

Diseño compacto para acceso en entornos
densos 
	 Longitud 165 mm 
	 Velocidad en vacío : 250 RPM 
Cómodo y de fácil uso 
	 Escape fuera de la zona de trabajo 
	 Inversor de sentido en el cabezal 
	 Tubo : 1/4” - 6 mm 
	 Peso : 0,52 kg 

TALADRO REVERSIBLE 10 MM - 3/8”

AMOLADORA RECTA 1/4“
	 Velocidad en vacío: 25.000 rpm.
	 Gatillo progresivo para un excelente control de la velocidad.
	 Diámetro tubo: 10 mm.
	 Conexión herramienta: 1/4”.
	 Potencia: 0,3 kW.
	 Peso 562g

	 Velocidad en vacío: 10 000 r.p.m.
	 Velocidad variable por el gatillo.
	 Escape de aire giratorio a 360°
	 Diámetro tubo: 10 mm.
	 Conexión herramienta: 1/4”.

LIJADORA ORBITAL 15MM – 5 MM 

LÁPIZ MARCADOR
	 Punta de tungsteno para un grabado preciso 

en los materiales más duros: acero, piedra, 
vidrio, cerámica a 600 impactos por segundo.

	 Velocidad regulable.
	 Nivel sonoro inferior a 80 dB(A) 
	 Suministrada con tubo de  

alimentación 1,5 m.

TRINQUETE 1/4” MINI TRINQUETE 1/2” 

	Mandril de apriete rápido.
	 Capacidad del mandril: 10 mm.
	 Velocidad en vacío: 1.800 rpm.
	 Potencia: 0,3 kW.
	 Diámetro tubo: 10 mm.
	 Conexión herramienta: 1/4”.
	 Peso 1.170 kg Acodada a 90ºRecta
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