
820

A

E

L1

L

L2

d1

d

AN2X75F
AN2.5X75F
AN3X75F
AN3.5X75F
AN3X100F
AN3.5X100F
AN4X35F
AN4X100F
AN4X150F
AN5.5X100F
AN5.5X150F
AN6.5X35F
AN6.5X150F

L1

L

L2

d1

d

AW8X150F
AW10X200F

A ÑOS

 HERRAMIENTA FLUO   DESTORNILLADORES - LLAVES MACHO - PUNTAS DE ATORNILLADO FLUO 

 ANF - Destornilladores PROTWIST® 
para tornillos ranurados - hojas 
fresadas - FLUO

DESTORNILLADORES PROTWIST® FLUO

 AWF - Destornilladores PROTWIST® 
para tornillos ranurados - hojas 
hexagonales - FLUO

NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2,  

DIN ISO 2380-1,  DIN ISO 2380-2, ASME B107.600

•  La herramienta es detectada por su fluorescencia activada por una lámpara o  
un neón ultravioleta. Detectable en entornos oscuros o sombra hasta 5 metros.

• Hoja cilíndrica para acceso a pozos. 
• Hoja extra larga hasta 300 mm para accesos difíciles y alejados. 
• Hoja de carbono-silicio: solidez y resistencia a la flexión. 
•  Mango ergonómico bi-materia resistente a los impactos, a la abrasión y a los 

productos químicos.

NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2,  

DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, ASME B107.600

•  La herramienta es detectada por su fluorescencia activada por una lámpara  
o un neón ultravioleta. Detectable en entornos oscuros o sombra hasta 5 metros.

• Hoja hexagonal que permite resistencia y prestaciones óptimas. 
• Hoja extra larga hasta 200 mm para accesos difíciles y alejados. 
• Hoja de carbono-silicio: solidez y resistencia a la flexión. 
•  Mango ergonómico bi-materia resistente a los impactos, a la abrasión y a los 

productos químicos. 

A [mm] d [mm] d1 x L1 [mm] E [mm] L [mm] L2 [mm]  [g]

2,0 19 2,0 x 75 0,4 169 94 18
2,5 19 2,5 x 75 0,4 169 94 21
3,5 25 3,5 x 75 0,6 178 103 41
3,5 25 3,5 x 75 0,6 178 103 41
3,0 25 3,0 x 100 0,5 203 103 33
3,5 25 3,5 x 100 0,6 203 103 43
4,0 36 4,0 x 35 0,8 91 56 36
4,0 30 4,0 x 100 0,8 209 109 47
4,0 30 4,0 x 150 0,8 259 109 52
5,5 30 5,5 x 100 1,0 209 109 82
5,5 30 5,5 x 150 1,0 259 109 91
6,5 36 6,5 x 35 1,2 91 56 46
6,5 36 6,5 x 150 1,2 270 120 140

d [mm] d1 x L1 [mm] L [mm] L2 [mm]  [g]

40 7 x 150 275 125 220
40 9 x 200 325 125 255
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821

L1

L

L2

d1

d

AWP2X125F

L1

L

L2

d1

d

AND0X75F
AND1X100F
AND2X125F
AND3X150F
AND1X35F
AND2X35F

L1

L

L2

d1

d

ANP0X75F
ANP1X35F
ANP1X100F
ANP2X35F
ANP2X125F
ANP2X250F
ANP2X400F
ANP3X150F
ANP4X200F

A ÑOS

DESTORNILLADORES - LLAVES MACHO - PUNTAS DE ATORNILLADO FLUO 

 AWPF - Destornilladores 
PROTWIST® para tornillos 
cruciformes Phillips®  - hojas 
hexagonales - FLUO

 ANPF - Destornilladores PROTWIST® 
para tornillos cruciformes Phillips®  - 
hojas redondas - FLUO

 ANDF - Destornilladores PROTWIST® para 
tornillos cruciformes Pozidriv®  - hojas 
redondas - FLUO

NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, ISO 8764-1, ISO 8764-2,  

DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2, ASME B107.600

•  La herramienta es detectada por su fluorescencia activada  
por una lámpara o un neón ultravioleta. Detectable en entornos  
oscuros o sombra hasta 5 metros.

• Hoja hexagonal: resistencia y rendimiento óptimos. 
• Hoja de carbono-silicio: solidez y resistencia a la flexión. 
•  Mango ergonómico bi-materia resistente a los impactos, a la abrasión  

y a los productos químicos.
• Presentación: hoja cromada mate, huella tratada negra.

NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, ISO 8764-1, ISO 8764-2,  

DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2, ASME B107.600

•  La herramienta es detectada por su fluorescencia activada por  
una lámpara o un neón ultravioleta. Detectable en entornos oscuros  
o sombra hasta 5 metros.

• Hoja de carbono-silicio: solidez y resistencia a la flexión. 
•  Mango ergonómico bi-materia resistente a los impactos, a la abrasión  

y a los productos químicos.
• Presentación: Hoja redonda cromada mate, huella tratada negra.

NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, ISO 8764-1,  

ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2, ASME B107.600

•  La herramienta es detectada por su fluorescencia activada por una  
lámpara o un neón ultravioleta. Detectable en entornos oscuros  
o sombra hasta 5 metros.

• Hoja extra larga hasta 400 mm para accesos difíciles y alejados. 
• Hoja de carbono-silicio: solidez y resistencia a la flexión. 
•  Mango ergonómico bi-materia resistente a los impactos, a la abrasión  

y a los productos químicos. 

d [mm] d1 x L1 
[mm] L [mm] L2 [mm] Phillips [No]  [g]

36 6 x 125 245 120 PH2 130

d [mm] d1 x L1 [mm] L [mm] L2 [mm] Pozidriv [No]  [g]

25 3,0 x 75 178 103 PZ0 45
30 4,5 x 100 209 109 PZ1 76
36 6,0 x 125 245 120 PZ2 126
40 8,0 x 150 275 125 PZ3 194
36 4,5 x 35 91 56 PZ1 40
36 6,0 x 35 91 56 PZ2 45

d [mm] d1 x L1 
[mm] L [mm] L2 [mm] Phillips [No]  [g]

25 3,0 x 75 178 103 PH0 45
36 4,5 x 35 91 56 PH1 39
30 4,5 x 100 209 109 PH1 76
36 6,0 x 35 91 56 PH2 44
36 6,0 x 125 245 120 PH2 126
36 6,0 x 250 370 120 PH2 153
36 6,0 x 400 520 120 PH2 186
40 8,0 x 150 275 125 PH3 194
30 10,0 x 200 325 109 PH4 277
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L1

L

L2

d1

d

ANXR10X75F
ANXR15X75F
ANXR20X100F
ANXR25X100F
ANXR27X100F
ANXR30X125F
ANXR40X150F

AP1X100VEF
AP2X125VEF

A ÑOS

•  La herramienta es detectada por su fluorescencia activada por una lámpara  
o un neón ultravioleta. Detectable en entornos oscuros o sombra hasta 5 metros.

• Cumplen las especificaciones Resistorx®. 
• Hoja de carbono-silicio: solidez y resistencia a la flexión. 
•  Mango ergonómico bi-materia resistente a los impactos, a la abrasión y a los 

productos químicos.
• Presentación: hoja cromada mate.

NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, NF EN 60900, ISO 8764-1, ISO 8764-2,  

EN 60900, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2, DIN EN 60900, ASME B107.600

•  La herramienta es detectada por su fluorescencia, activada por una lámpara  
o un tubo de neón ultravioleta. Detectable en entornos oscuros hasta 5 metros.

•  Para su seguridad, cada destornillador se prueba individualmente a 10000 Voltios 
durante 10 segundos, al final del ciclo de fabricación.

• Hoja redonda con vaina 1000 Voltios. 
•  Mango ergonómico bi-materia resistente a los impactos, a la abrasión  

y a los productos químicos.

 ANXRF - Destornilladores 
PROTWIST® para tornillos 
Resistorx® - FLUO

DESTORNILLADORES PROTWIST® FLUO

 AP.VEF - Destornilladores 
PROTWIST® con aislamiento 1000 
Voltios para tornillos cruciformes 
Phillips®

A [mm] d [mm] d1 x L1 [mm] L [mm] L2 [mm] Resistorx [No]  [g]

2,74 25 3,0 x 75 184 109 TT10 50
3,26 30 3,5 x 75 185 110 TT15 61
3,84 36 4,0 x 100 220 120 TT20 67
4,40 36 5,0 x 100 220 120 TT25 113
4,96 36 5,5 x 100 220 120 TT27 113
5,49 36 6,0 x 125 245 120 TT30 126
6,60 40 7,0 x 150 275 125 TT40 173

d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm] Phillips [No]  [g]

30 4,5 210 81,5 110 18 PH1 120
36 6,0 245 106 120 18 PH2 170

 HERRAMIENTA FLUO   DESTORNILLADORES - LLAVES MACHO - PUNTAS DE ATORNILLADO FLUO 
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AD1X100VEF
AD2X125VEF

A

E

A2.5X75VEF
A3.5X100VEF
A4X100VEF
A5.5X125VEF

A ÑOS

NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, NF EN 60900, ISO 8764-1, ISO 8764-2,  

EN 60900, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2, DIN EN 60900, ASME B107.600

•  La herramienta es detectada por su fluorescencia, activada por una lámpara 
o un tubo de neón ultravioleta. Detectable en entornos oscuros hasta  
5 metros.

•  Para su seguridad, cada destornillador se prueba individualmente  
a 10000 Voltios durante 10 segundos, al final del ciclo de fabricación.

• Hoja redonda con vaina 1000 Voltios. 
•  Mango ergonómico bi-materia resistente a los impactos, a la abrasión  

y a los productos químicos.

NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, NF EN 60900, ISO 2380-1, ISO 2380-2,  

EN 60900, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2,  DIN EN 60900, ASME B107.600

•  La herramienta es detectada por su fluorescencia, activada por una lámpara  
o un tubo de neón ultravioleta. Detectable en entornos oscuros hasta 5 metros.

• Hoja redonda con vaina 1000 Voltios. 
•  Para su seguridad, cada destornillador se prueba individualmente  

a 10000 Voltios durante 10 segundos, al final del ciclo de fabricación.
•  Mango ergonómico bi-materia resistente a los impactos, a la abrasión  

y a los productos químicos.

 AD.VEF - Destornilladores 
PROTWIST® con aislamiento 1000 
Voltios para tornillos cruciformes 
Pozidriv®

 AV. EF - Destornillador PROTWIST®  
para tornillos ranurados

d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm] Pozidriv [No]  [g]

30 4,5 209 81,5 109 18 PZ1 120
36 6,0 245 106 120 18 PZ2 170

A [mm] d [mm] E [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm]  [g]

2,5 25 0,4 178 58 103 18 75
3,5 25 0,6 204 82 104 18 85
4,0 30 0,8 210 82 110 18 90
5,5 30 1,0 235 106,5 110 18 130

DESTORNILLADORES - LLAVES MACHO - PUNTAS DE ATORNILLADO FLUO 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



824

L1

L

L2

d1

d

AWSH2X75F
AWSH2.5X75F
AWSH3X75F
AWSH4X75F
AWSH5X100F
AWSH6X100F
AWSH8X100F

83SH.JP8UF

ANP.J6F

A ÑOS

•  La herramienta es detectada por su fluorescencia activada  
por una lámpara o un neón ultravioleta. Detectable en entornos 
oscuros o sombra hasta 5 metros.

•  Mango ergonómico bimaterial PROTWIST® para un atornillado 
cómodo y potente.

•  La herramienta es detectada por su fluorescencia activada  
por una lámpara o un neón ultravioleta. Detectable en  
entornos oscuros o sombra hasta 5 metros.

• 8 llaves 83SH: 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8". 
• Manga muy compacta. 
• Agarre comodo. 
• Llaves a 90 ° para apretar. 
• Llaves de acero al silicio procedente de la serie 835H. 
• Acabado: fosfatado. 

•  La herramienta es detectada por su fluorescencia, activada  
por una lámpara o un tubo de neón ultravioleta. Detectable  
en entornos oscuros hasta 5 metros.

Contiene: 
• 4 x destornilladores PROTWIST® para tornillos ranurados - hojas fresadas. 
•  2 x destornilladores PROTWIST® para tornillos cruciformes Phillips® - hojas 

redondas.
• 1 lámpara UV - PBC.UVLAMP.

 HERRAMIENTA FLUO   DESTORNILLADORES - LLAVES MACHO - PUNTAS DE ATORNILLADO FLUO 

LLAVES MACHO PROTWIST® FLUO

 AWSH.F - Llaves machos 6 caras con mango y cabeza esférica - FLUO

JUEGO DE LLAVES MACHO ACODADAS EN ESTUCHE FLUO

 JP - Juegos de llaves macho acodadas 6 caras en pulgadas en estuche - FLUO

DESTORNILLADORES PROTWIST® FLUO

 Juego de 6 destornilladores PROTWIST® fluorescente + 1 lámpara UV 12 Leds UV-ANP.J6F

A [mm] d [mm] d1 x L1 [mm] d3 [mm] L [mm] L2 [mm]  [g]

2,0 19 2,0 x 75 31 169 94 31
2,5 19 2,5 x 75 33 169 94 33
3,0 19 3,0 x 75 35 169 94 35
4,0 25 4,0 x 75 45 178 103 45
5,0 30 5,0 x 100 80 208 109 80
6,0 36 6,0 x 100 120 220 120 120
8,0 36 8,0 x 100 180 220 120 180

 [g]

365

Contenido  [g]

AN2.5X75F - AN4X100F - AN5.5X150F - AN6.5X150F - 
ANP1X100F - ANP2X125F 688
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83SH.JP9F

L1

L

L3

84TZS.4F
84TZS.5F
84TZS.6F
84TZS.7F
84TZS.8F
84TZS.10F

BV.E1063F

E.1063F

A ÑOS

•  La herramienta es detectada por su fluorescencia activada por una lámpara  
o un neón ultravioleta. Detectable en entornos oscuros o sombra hasta 5 metros.

• 9 llaves 83SH:1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm. 
• Manga muy compacta. 
• Agarre comodo. 
• Llaves a 90 ° para apretar. 
• Llaves de acero al silicio procedentes de por la serie 835H. 
• Acabado: fosfatado. 

•  La herramienta es detectada por su fluorescencia activada por una  
lámpara o un neón ultravioleta. Detectable en entornos oscuros o sombra 
hasta 5 metros.

•  Mango en T ergonómico para el empleo eficaz de ambos extremos de la llave.
•  La cabeza esférica permite el atornillado con una inclinación de hasta 30°. 

Para apretar, emplee el 6 caras corto.
• Acero al silicio. 
• Presentación: pulido, fosfatado.

•  La herramienta es detectada por su fluorescencia, activada por una lámpara  
o un tubo de neón ultravioleta. Detectable en entornos oscuros hasta 5 metros.

•  La herramienta es detectada por su fluorescencia, activada por una lámpara o un tubo 
de neón ultravioleta. Detectable en entornos oscuros hasta 5 metros.

Contiene: 
• 7 x puntas High Perf’ serie 1 para tornillos cruciformes Pozidriv® - ED.102TF. 
• 7 x puntas estándar serie 1 para tornillos 6 caras huecos métricos - EH.104TF. 
• 7 x puntas High Perf’ serie 1 para tornillos cruciformes Phillips® - ED.101TF. 
• 7 x puntas High Perf’ serie 1 para tornillos cruciformes Phillips® - ED.102TF. 
• 7 x puntas estándar serie 1 para tornillos con huella Torq Set® - ETORM.102TF. 
• 7 x puntas estándar serie 1 para tornillos con huella Torq Set® - ETORM.104TF. 
• 7 x puntas estándar serie 1 para tornillos con huella Torq Set® - ETORM.106TF. 
• 7 x puntas estándar serie 1 para tornillos Torx® - EX.115TF. 
• 7 x puntas estándar serie 1 para tornillos Torx® - EX.120TF.

LLAVES MACHO FLUO 

 JP - Juego de llaves macho acodadas 6 caras métricas en estuche - FLUO

 84TZS.F - Llaves 6 caras con cabeza esférica métricas - FLUO

PUNTAS FLUO

 Caja vacía para 63 puntas FLUO

 Juego de 63 puntas FLUO

 [g]

380

A [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm]  [g]

4 183 130 77 12 58
5 183 130 77 12 70
6 240 175 95 15 112
7 240 175 95 15 120
8 240 175 95 15 125

10 240 175 95 15 192

 [g]

170

 [g]

250
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L

ED.101TF
ED.102TF
ED.103TF

L

ED.601TF
ED.602TF
ED.603TF

E

ES.134.5TF
ES.135.5TF

ES.634.5TF

A

EP.101TF
EP.102TF
EP.103TF

L

EP.601TF
EP.602TF
EP.603TF

LL

A ÑOS

 HERRAMIENTA FLUO   DESTORNILLADORES - LLAVES MACHO - PUNTAS DE ATORNILLADO FLUO 

 ED.1TF  - Puntas High Perf’ serie 1  
para tornillos cruciformes Pozidriv®

 ED.60TF  - Puntas High Perf’ - serie 6  
para tornillos cruciformes Pozidriv®

 ES.1TF - Puntas High Perf’ serie 1 
para tornillos ranurados

PUNTAS FLUO

 ES.6TF - Puntas estándar serie 6  
para tornillos ranurados

 EP.1TF - Puntas estándar serie 1  
para tornillos cruciformes Phillips®

 EP.6TF - Puntas estándar serie 6  
para tornillos cruciformes Phillips®

L [mm] Pozidriv [No]  [g]

25 PZ1 5
25 PZ2 5
25 PZ3 5

L [mm] Pozidriv [No]  [g]

50 PZ1 10
50 PZ2 10
50 PZ3 10

A [mm] E [mm] L [mm]  [g]

4,5 0,6 25 5
5,5 0,8 25 5

L [mm]  [g]

50 15

L [mm] Phillips [No]  [g]

25 PH1 5
25 PH2 5
25 PH3 5

L [mm] Phillips [No]  [g]

50 PH1 10
50 PH2 10
50 PH3 10

NF ISO 2351-2, NF ISO 1173, ISO 2351-2, ISO 1173, DIN ISO 2351-2

•  La herramienta es detectada por su fluorescencia activada por una lámpara  
o un neón ultravioleta. Detectable en entornos oscuros o sombra hasta 5 metros.

• Para atornillado manual intensivo. 
• Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

NF ISO 2351-2, NF ISO 1173, ISO 2351-2, ISO 1173, DIN ISO 2351-2

•  La herramienta es detectada por su fluorescencia activada por una lámpara  
o un neón ultravioleta. Detectable en entornos oscuros o sombra hasta 5 metros.

• Arrastre 1/4 - 6,35 mm con garganta.

NF ISO 2351-1, NF ISO 1173, ISO 2351-1, ISO 1173, DIN ISO 2351-1

•  La herramienta es detectada por su fluorescencia activada por una lámpara  
o un neón ultravioleta. Detectable en entornos oscuros o sombra hasta 5 metros.

• Para atornillado manual intensivo. 
• Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

NF ISO 2351-2, NF ISO 1173, ISO 2351-2, ISO 1173, DIN ISO 2351-2

•  La herramienta es detectada por su fluorescencia activada por una lámpara  
o un neón ultravioleta. Detectable en entornos oscuros o sombra hasta 5 metros.

• Arrastre 1/4 - 6,35 mm con garganta.

NF ISO 2351-2, NF ISO 1173, ISO 2351-2, ISO 1173, DIN ISO 2351-2

•  La herramienta es detectada por su fluorescencia activada por una lámpara  
o un neón ultravioleta. Detectable en entornos oscuros o sombra hasta 5 metros.

• Para atornillado manual. 
• Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

NF ISO 2351-2, NF ISO 1173, ISO 2351-2, ISO 1173, DIN ISO 2351-2

•  La herramienta es detectada por su fluorescencia activada por una lámpara  
o un neón ultravioleta. Detectable en entornos oscuros o sombra hasta 5 metros.

• Arrastre 1/4 - 6,35 mm con garganta
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d

EH.101.5TF
EH.102.5TF
EH.102TF
EH.103TF
EH.104TF
EH.105TF

L

A

EH.601/8TF
EH.603/16TF
EH.605/32TF
EH.607/32TF

d

EH.101/8TF
EH.103/16TF
EH.105/32TF
EH.107/32TF
EH.107/64TF
EH.109/64TF
EH.3/32TF
EH.5/64TF

L

A

EH.603TF
EH.605TF

A

EX.110TF
EX.115TF
EX.120TF
EX.125TF
EX.127TF
EX.130TF

L

A

EX.608TF
EX.609TF
EX.610TF
EX.615TF
EX.620TF
EX.625TF
EX.627TF
EX.630TF

A ÑOS

DESTORNILLADORES - LLAVES MACHO - PUNTAS DE ATORNILLADO FLUO 

 EH.1TF - Puntas estándar serie 1  
para tornillos 6 caras huecos métricos

 EH.6TF  - Puntas estándar serie 6 para 
tornillos 6 caras huecos en pulgadas

 EH.1TF - Puntas estándar serie 1 para 
tornillos 6 caras huecos en pulgadas

 EH.6FT - Puntas estándar serie 6  
para tornillos 6 caras huecos

 EX.1TF - Puntas estándar serie 1  
para tornillos Torx®

 EX.6TF - Puntas estándar serie 6  
para tornillos Torx®

L [mm]  [mm]  [g]

25 1,5 5
25 2,5 5
25 2,0 5
25 3,0 5
25 4,0 5
25 5,0 5

L [mm]  [g]

50 10
50 10
50 10
50 10

A ["] L [mm]  [g]

1/8 25 5
3/16 25 5
5/32 25 5
7/32 25 5
1/8 25 10

7/32 25 10
3/32 25 10
5/64 25 10

L [mm]  [mm]  [g]

50 3 15
50 5 15

A [mm] L [mm] Torx [No]  [g]

2,72 25 T10 5
3,26 25 T15 5
3,84 25 T20 5
4,40 25 T25 5
4,96 25 T27 5
5,49 25 T30 5

L [mm] Torx [No]  [g]

70 T8 10
70 T9 10
70 T10 10
70 T15 10
70 T20 10
70 T25 10
70 T27 10
70 T30 15

NF ISO 2351-3, NF ISO 1173, ISO 2351-3, ISO 1173, DIN ISO 2351-3

•  La herramienta es detectada por su fluorescencia activada por una lámpara o 
un neón ultravioleta. Detectable en entornos oscuros o sombra hasta 5 metros.

• Para atornillado manual. 
• Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

NF ISO 2351-3, NF ISO 1173, ISO 2351-3, ISO 1173, DIN ISO 2351-3

•  La herramienta es detectada por su fluorescencia activada por una lámpara o 
un neón ultravioleta. Detectable en entornos oscuros o sombra hasta 5 metros.

• Arrastre 1/4 - 6,35 mm con garganta

NF ISO 1173, ISO 1173

•  La herramienta es detectada por su fluorescencia activada por una lámpara o 
un neón ultravioleta. Detectable en entornos oscuros o sombra hasta 5 metros.

• Para atornillado manual. 
• Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

NF ISO 2351-3, NF ISO 1173, ISO 2351-3, ISO 1173, DIN ISO 2351-3

•  La herramienta es detectada por su fluorescencia activada por una lámpara o 
un neón ultravioleta. Detectable en entornos oscuros o sombra hasta 5 metros.

• Arrastre 1/4 - 6,35 mm con garganta

NF ISO 1173, ISO 1173

•  La herramienta es detectada por su fluorescencia activada por una lámpara o 
un neón ultravioleta. Detectable en entornos oscuros o sombra hasta 5 metros.

• Conforme con las especificaciones Torx®. 
• Para atornillado manual. 
• Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

NF ISO 1173, ISO 1173

•  La herramienta es detectada por su fluorescencia activada por una lámpara o 
un neón ultravioleta. Detectable en entornos oscuros o sombra hasta 5 metros.

• Conforme con las especificaciones Torx®. 
• Arrastre 1/4 - 6,35 mm con garganta.

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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L

ETORM.602TF
ETORM.603TF
ETORM.604TF
ETORM.605TF
ETORM.606TF

ETRI.101TF
ETRI.102TF
ETRI.103TF
ETRI.104TF
ETRI.105TF

EF.RF
EF.JF

EF.6P4F

L

ETOR.100TF
ETOR.101TF

L

ETORM.102TF
ETORM.103TF
ETORM.104TF
ETORM.105TF
ETORM.106TF

A ÑOS

 HERRAMIENTA FLUO   DESTORNILLADORES - LLAVES MACHO - PUNTAS DE ATORNILLADO FLUO 

 ETORM.6TF - Puntas estándar serie 6  
para tornillos de huella Torq Set®

 ETRI.1TF - Puntas estándar serie 1  
para tornillos de huella Tri-wing

 Vaso de 1/4" portapuntas con anilla 
de bloqueo - FLUO

PORTAPUNTAS Y ACCESORIOS FLUO

 Porta-puntas magnética con arandela - FLUO

 ETOR.TF - Puntas estándar serie 1  
para tornillos de huella Torq Set®

PUNTAS FLUO

 ETORM.TF - Puntas estándar serie 1  
para tornillos de huella Torq Set®

NF ISO 1173, ISO 1173

•  La herramienta es detectada por su fluorescencia activada por una lámpara  
o un neón ultravioleta. Detectable en entornos oscuros o sombra hasta 5 metros.

• Arrastre 1/4 - 6,35 mm con garganta

NF ISO 1173, ISO 1173

•  La herramienta es detectada por su fluorescencia activada por una lámpara  
o un neón ultravioleta. Detectable en entornos oscuros o sombra hasta 5 metros.

• Para atornillado manual. 
• Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

NF ISO 2725-3, NF ISO 1173, ISO 2725-3, ISO 1173, DIN 3124

•  La herramienta es detectada por su fluorescencia activada por una lámpara o un 
neón ultravioleta. Detectable en entornos oscuros o sombra hasta 5 metros.

• Bloqueo de la punta. 
•  Cuadrado equipado con un agujero para bloquear mediante cojinete de bolas  

o botón.

NF ISO 1173, ISO 1173

• Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

NF ISO 1173, ISO 1173

•  La herramienta es detectada por su fluorescencia activada por una lámpara  
o un neón ultravioleta. Detectable en entornos oscuros o sombra hasta 5 metros.

• Para atornillado manual. 
• Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

NF ISO 1173, ISO 1173

•  La herramienta es detectada por su fluorescencia activada por una lámpara  
o un neón ultravioleta. Detectable en entornos oscuros o sombra hasta 5 metros.

• Para atornillado manual. 
• Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

L [mm] Torq-set [No]  [g]

50 2 15
50 3 15
50 4 15
50 5 15
50 6 15

L [mm]  [g]

25 5
25 5
25 5
25 5
25 5

A ["] L [mm] Cuadrado ["]  [g]

1/4 30 1/4 26
1/4 43 3/8 48

L [mm]  [g]

75 36

L [mm] Tornillo [mm]  [g]

25 0 5
25 1 5

L [mm] Torq-set [No]  [g]

25 2 5
25 3 5
25 4 5
25 5 5
25 6 5

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom
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L1

L

d

AM.M2F

EF.6RF

EF.6RLF

EF.6P5F

A ÑOS

DESTORNILLADORES - LLAVES MACHO - PUNTAS DE ATORNILLADO FLUO 

 AM - Destornillador porta-puntas PROTWIST® - FLUO

 Porta-vasos - cuadrado 1/4" - FLUO

 Porta-vasos largo - cuadrado 1/4" - FLUO

 Porta-puntas con anillo de bloqueo - FLUO

•  La herramienta es detectada por su fluorescencia activada 
por una lámpara o un neón ultravioleta. Detectable en 
entornos oscuros o sombra hasta 5 metros.

• Arrastre 6 caras 1/4". 
•  Mango ergonómico bimaterial para un atornillado  

cómodo y potente.
• AM.M2: Modelo magnético largo.

NF ISO 1173, ISO 1173

•  La herramienta es detectada por su fluorescencia activada por  
una lámpara o un neón ultravioleta. Detectable en entornos oscuros  
o sombra hasta 5 metros.

• Arrastre 1/4 - 6,35 mm. 
• Bloqueo mediante dedo. 

NF ISO 1173, ISO 1173

•  La herramienta es detectada por su fluorescencia activada por  
una lámpara o un neón ultravioleta. Detectable en entornos oscuros  
o sombra hasta 5 metros.

• Arrastre 1/4 - 6,35 mm. 
• Bloqueo mediante dedo. 

NF ISO 1173, ISO 1173

• Arrastre 1/4" - 6,35 mm. 
• Cambio rápido de las puntas. 

d [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

10 245 125 150

L [mm]  [g]

50 16

L [mm]  [g]

100 38

L [mm]  [g]

51 31

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom
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