
842

804F

804.LF

234F

1 2 1 21/2 mmmm

L1

L2

DELA.1051.02F
DELA.1051.03F

A ÑOS

 HERRAMIENTA FLUO   MEDICIÓN - TRAZADO 

•  La herramienta es detectada por su fluorescencia  
activada por una lámpara o un neón ultravioleta.  
Detectable en entornos oscuros o sombra hasta 5 metros.

• Conjunto de 19 láminas (de extremo redondo): 4/100 --> 100/100 mm. 
• Longitud de las láminas: 90 mm. 

•  La herramienta es detectada por su fluorescencia  
activada por una lámpara o un neón ultravioleta.  
Detectable en entornos oscuros o sombra hasta 5 metros.

• Conjunto de 19 láminas (de extremo redondo): 4/100 --> 25/100 mm. 
• Longitud de las láminas: 150 mm.

NF E 71-016, NF ISO 15601, ISO 15601

•  La herramienta es detectada por su fluorescencia activada por una lámpara o un 
neón ultravioleta. Detectable en entornos oscuros o sombra hasta 5 metros.

• Punta tratada en acero al cromo-vanadio. 
• Punta: Ø 4 mm. 

•  La herramienta es detectada por su fluorescencia  
activada por una lámpara o un neón ultravioleta.  
Detectable en entornos oscuros o sombra hasta 5 metros.

• Grabadas en 2 caras. 
• Un borde en mm - Un borde en 1/2 mm. 
• INOX 18 % Cr - 8 % Ni. 
• Tratamiento antirreflejos. 
•  La Clase II, según la reglamentación, hace referencia a las regletas de longitud 

superior o igual a 500 mm.

REGLETAS - GALGAS DE ESPESORES FLUO

 Galgas de espesores métricas de extremo redondo - FLUO

 Galgas de espesores métricas de extremo redondo - FLUO

TRAZADO FLUO

 Punta de trazar de acero - FLUO

 DELA.1051 - Regletas INOX flexibles - 2 caras - FLUO

 [g]

60

 [g]

95

L [mm]  [g]

190 20

L [mm]  [g]

150 10,9
200 13

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom
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