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809

L

A

B1

E2
E1

15°
E

B

440.4HF
440.5HF
440.5,5HF
440.6F
440.7F
440.8F
440.9F
440.10F
440.11F
440.12F
440.13F
440.14F
440.15F
440.16F
440.17F
440.18F
440.19F

L

A

B1

E2
E1

15°
E

B

440.1/4F
440.5/16F
440.11/32F
440.3/8F
440.7/16F
440.1/2F
440.9/16F
440.5/8F
440.11/16F
440.3/4F
440.13/16F
440.7/8F
440.15/16F
440.1PF

L

E

E1

A
B

B1

15°

39.1/8HF
39.5/32HF
39.3/16HF
39.7/32HF
39.1/4F
39.9/32F

39.5/16F
39.11/32F
39.3/8F
39.7/16F
39.1/2F

A ÑOS

LLAVES DE ABERTURA FIJA Y VARIABLE 

NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1,   

ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691

•  La herramienta es detectada por su fluorescencia activada  
por una lámpara o un neón ultravioleta. Detectable en entornos  
oscuros o sombra hasta 5 metros.

• Llave estándar para todas las aplicaciones corrientes. 
•  Alto nivel de prestaciones mecánicas unido a un volumen reducido  

que respeta los estándares aeronáuticos.
•  Cabeza: 

-  Desplazamiento de la cabeza (cota E) diseñado para facilitar el acceso  
a los tornillos en serie o semiocultos.

-  Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo  
la tuerca. Sufijo H = cabeza hexagonal.

- Cabeza inclinada a 15°.
•  Cabeza horquilla: 

- Horquilla inclinada a 15°. 
- Geometría cabeza horquilla-mango optimizada para mejorar el acceso.

• Dimensiones métricas: de 4 a 19 mm. 
• Presentación: cromada satinada.

ASME B107.100, SAE AS954G

•  La herramienta es detectada por su fluorescencia activada  
por una lámpara o un neón ultravioleta. Detectable en entornos  
oscuros o sombra hasta 5 metros.

• Llave estándar para todas las aplicaciones corrientes. 
•  Alto nivel de prestaciones mecánicas unido a un volumen reducido  

que respeta los estándares aeronáuticos.
•  Cabeza: 

-  Desplazamiento de la cabeza (cota E) diseñado para facilitar el acceso  
a los tornillos en serie o semiocultos.

-  Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo  
la tuerca. Sufijo H = cabeza hexagonal.

- Cabeza inclinada a 15°.
•  Cabeza horquilla: 

- Horquilla inclinada a 15°. 
- Geometría cabeza horquilla-mango optimizada para mejorar el acceso.

• Dimensiones en pulgadas: de 1/4" a 1". 
• Presentación: cromada satinada.

ASME B107.100

•  La herramienta es detectada por su fluorescencia activada por una lámpara  
o un neón ultravioleta. Detectable en entornos oscuros o sombra hasta  
5 metros.

•  Llaves mixtas cortas: el mango corto y la cabeza compacta permiten  
una gran manejabilidad. Ideal para los accesos difíciles.

•  Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo  
la tuerca. Sufijo H = cabeza hexagonal.

• Cabeza inclinada a 15°. 
• Cabeza horquilla inclinada a 15° 
• Dimensiones en pulgadas: de 1/8" a 1/2". 
• Presentación: cromada satinada.

 440F - Llaves mixtas métricas - FLUO

LLAVES MIXTAS FLUO

 440F - Llaves mixtas en pulgadas - FLUO

 39F - Llaves mixtas cortas en pulgadas - FLUO

A [mm] B [mm] B1 [mm] E [mm] E1 [mm] E2 [mm] L [mm]  [g]

4 10,0 7,8 2,1 3.5 3,0 106 10
5 13,3 9,2 3,1 6,0 3,6 115 15

5,5 13,3 9,2 3,1 6,0 3,8 115 15
6 14,1 10,0 3,1 6,0 3,8 115 20
7 17,2 11,2 3,4 6,2 3,9 122 20
8 19,2 12,8 3,5 6,7 4,7 133 30
9 21,2 14,2 3,9 7,1 4,7 138 35
10 23,0 15,0 4,2 7,6 5,2 145 40
11 24,5 16,9 4,6 8,1 5,5 155 50
12 27,0 18,0 4,4 8,4 5,8 162 60
13 28,7 19,3 4,8 8,6 6,1 170 70
14 31,0 21,1 5,7 9,5 6,4 180 85
15 32,6 22,2 5,9 10,0 6,8 185 95
16 35,6 23,9 6,4 10,5 7,3 195 115
17 37,0 25,3 6,5 10,9 7,6 202 130
18 38,7 26,0 7,2 11,4 8,1 208 150
19 41,2 27,8 7,2 11,9 8,3 216 170

A ["] B [mm] B1 [mm] E [mm] E1 [mm] E2 [mm] L [mm]  [g]

1/4 14,1 10,0 3,1 6,0 3,8 115 20
5/16 19,2 12,8 3,5 6,7 4,7 133 30
11/32 21,2 14,2 3,9 7,1 4,7 138 35

3/8 23,0 15,0 4,2 7,6 5,2 145 45
7/16 24,5 16,9 4,6 8,1 5,5 155 50
1/2 28,7 19,3 4,8 8,6 6,1 170 70
9/16 31,0 21,1 5,7 9,5 6,4 180 85
5/8 35,6 23,9 6,4 10,5 7,3 195 115

11/16 37,0 25,3 6,5 10,9 7,6 202 130
3/4 41,2 27,8 7,2 11,9 8,3 216 170

13/16 43,1 29,5 6,3 12,3 8,6 224 185
7/8 46,9 32,3 8,3 13,3 9,0 248 230

15/16 51,0 35,0 8,9 14,2 9,7 267 290
1 53,0 36,4 9,4 14,7 9,9 274 315

A  
["]

B  
[mm]

B1 
[mm]

E  
[mm]

E1  
[mm]

L  
[mm]

  
[mm]

  
[g]

1/8 10 7,0 3.1 3,1 77 6 10
5/32 10 8,0 3.1 3,1 77 6 10
3/16 11,8 9,0 3.5 4,0 82 6 10
7/32 11,8 9,5 3.5 4,0 84 6 10
1/4 15 10.4 4.1 5,0 90 6 15
9/32 15 11.5 4.1 5,0 90 6 15

A  
["]

B  
[mm]

B1 
[mm]

E  
[mm]

E1  
[mm]

L  
[mm]

  
[mm]

  
[g]

5/16 17.2 12.5 4.5 5,8 94 6 20
11/32 19.4 14 4.8 6,0 98 6 25

3/8 21.5 15.3 5.1 6,4 103 6 30
7/16 23.7 16.8 5.3 6,8 109 6 35
1/2 28 19.5 5.8 8,0 141 12 50
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B

C

B1

E

E2

E1

64.1/4X5/16F
64.5/16X11/32F
64.3/8X7/16F
64.1/2X9/16F
64.5/8X11/16F
64.3/4X13/16F
64.7/8X15/16F

E1

E

B1

65.6X7F
65.8X9F
65.10X11F
65.12X13F
65.14X15F
65.16X18F
65.17X19F
65.21X23F
65.22X24F

L

B

E A

34.3/16F
34.7/32F
34.1/4F
34.9/32F
34.5/16F
34.11/32F
34.3/8F

34.13/32F
34.7/16F
34.1/2F
34.9/16F
34.5/8F
34.11/16F

A ÑOS

 HERRAMIENTA FLUO   LLAVES DE ABERTURA FIJA Y VARIABLE 

 64F - Llaves de estrella con trinquete rectas en pulgadas 
- FLUO

LLAVES CON TRINQUETE FLUO

 65F - Llaves de estrella con trinquete inclinadas a 15° 
métricas - FLUO

LLAVES FIJAS FLUO

 34F - Llaves fijas "micromecánica" cabezas inclinadas a 15° y 75° en pulgadas - FLUO

ASME B107.100

•  La herramienta es detectada por su fluorescencia activada por una lámpara  
o un neón ultravioleta. Detectable en entornos oscuros o sombra hasta 5 metros.

• Llaves de estrella con trinquete rectas: permiten acceder a la tuerca. 
• Mecanismo con trinquete compacto y reversible por inversión de la llave. 
•  Angulo de recuperación de 5° (7,5° para la dimensión 1/4" mm; 6° para las 

dimensiones 5/16" y 11/32").
• Dimensiones en pulgadas: de 1/4" a 5/16". 
• Presentación: cromada satinada.

NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1,  ISO 691,  

DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691, ASME B107.100

•  La herramienta es detectada por su fluorescencia activada por una lámpara  
o un neón ultravioleta. Detectable en entornos oscuros o sombra hasta 5 metros.

•  Llaves de estrella con trinquete inclinadas de 15°: el espacio bajo el mango 
facilita el paso de los dedos o la superación de un obstáculo.

• Mecanismo con trinquete compacto e irreversible por palanca. 
•  Angulo de recuperación a 5° (7,5° para la dimensión 6 mm; 6° para las  

dimensiones 7, 8 y 9 mm).
• Cabeza inclinada a 15°. 
• Dimensiones métricas: de 6 a 24 mm. 
• Presentación: cromada satinada.

ASME B107.100, SAE AS954G

•  La herramienta es detectada por su fluorescencia activada por una lámpara  
o un neón ultravioleta. Detectable en entornos oscuros o sombra hasta 5 metros.

•  Llaves fijas "micromecánica": el mango corto y la finura de las cabezas permiten 
intervenciones en espacios muy reducidos.

•  Las cabezas inclinadas a 15° y 75° permiten intervenir sobre tuercas  
inaccesibles con una llave estándar.

• Dimensiones en pulgadas: de 3/16" a 11/16". 
• Presentación: cromada satinada.

A ["] B1 [mm] d [mm] E [mm] E1 [mm] E2 [mm] L [mm]  [g]

1/4x5/16 17,2 8,0 6,3 6,5 3,0 115 40
5/16x11/32 20,2 8,3 6,5 6,9 3,2 128 45

3/8x7/16 21,8 9,1 7,3 7,7 3,6 150 60
1/2x9/16 24,8 11,3 8,6 9,0 4,2 180 115
5/8x11/16 33,5 14,8 9,9 10,7 5,4 210 185
3/4x13/16 40,0 15,2 11,2 13,0 5,4 245 310
7/8x15/16 46,0 15,2 13 14,5 5,4 260 480

A [mm] B [mm] B1 [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm]  [g]

6x7 14,0 17,0 6,3 6,5 115 30
8x9 17,0 20,2 6,5 6,9 128 45

10x11 20,2 22,0 7,3 7,7 150 65
12x13 23,4 25,5 8,2 8,6 170 90
14x15 26,9 29,8 9 9,4 190 130
16x18 29,8 34,0 9,9 10,7 210 190
17x19 31,8 34,0 10,3 11,2 230 210
21x23 40,1 46,0 13 14,5 260 430
22x24 40,1 46,5 13 14,5 260 425

A ["] B [mm] E [mm] L [mm]  [g]

3/16 13 2,4 75 10
7/32 13 2,4 75 10
1/4 15 2,7 80 15

9/32 15 2,7 80 15
5/16 18,5 3,0 90 20

11/32 18,5 3,0 90 20
3/8 22 3,0 100 25

A ["] B [mm] E [mm] L [mm]  [g]

13/32 22 3,0 100 30
7/16 22 3 100 30
1/2 27 3,5 120 35

9/16 27 3,5 120 40
5/8 33 4,5 140 70

11/16 33 4,5 140 70
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L

A

E

B B1 A

44.3.2X5.5F
44.4X5F
44.6X7F
44.8X9F
44.8X10F
44.10X11F
44.10X13F
44.12X13F
44.12X14F
44.13X17F
44.14X15F
44.16X17F
44.16X18F
44.17X19F
44.18X19F
44.20X22F
44.26X28F
44.27X29F
44.27X30F

L

A

E

B B1 A

44.1/4X5/16F
44.11/32X13/32F
44.3/8X7/16F
44.1/2X9/16F
44.5/8X11/16F
44.3/4X13/16F
44.1PX1P1/16F
44.1P1/8X1P1/4F
44.1P3/8X1P1/2F
44.7/8X15/16F

L

E2E1 E3 E4

C1C
L1

E

AB

113A.4CF
113A.6CF
113A.10CF
113A.12CF

A ÑOS

LLAVES DE ABERTURA FIJA Y VARIABLE 

 44F - Llaves fijas métricas - FLUO  44F - Llaves fijas en pulgadas - FLUO

LLAVES DE ABERTURA RÁPIDA FLUO

 113A.CF - Llaves inglesas cromadas - FLUO

NF ISO 10102, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 10102,  ISO 

3318, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691, DIN 3110

•  La herramienta es detectada por su fluorescencia activada por una lámpara o 
un neón ultravioleta. Detectable en entornos oscuros o sombra hasta 5 metros.

•  Llaves fijas = las horquillas son más finas que una llave fija estándar  
para un mejor acceso. Ejemplos: pinzas de freno, contratuercas de  
flexibles hidráulicos.

• Cabezas inclinadas a 15°. 
• Dimensiones métricas: de 3,2 a 30 mm. 
• Presentación: cromada satinada.

ASME B107.100

•  La herramienta es detectada por su fluorescencia activada por una lámpara 
o un neón ultravioleta. Detectable en entornos oscuros o sombra hasta  
5 metros.

•  Llaves fijas = las horquillas son más finas que una llave fija estándar  
para un mejor acceso. Ejemplos: pinzas de freno, contratuercas de  
flexibles hidráulicos.

• Cabezas inclinadas a 15°. 
• Dimensiones en pulgadas: de 1/4" a 11/16". 
• Presentación: cromada satinada.

NF ISO 6787, ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100

•  La herramienta es detectada por su fluorescencia activada por una lámpara o 
un neón ultravioleta. Detectable en entornos oscuros o sombra hasta 5 metros.

• Buena accesibilidad de la llave inglesa = ajuste fácil. 
• Mandíbula móvil que no sobrepasa en posición de abertura máxima. 
• Preajuste de la abertura de las bocas gracias a una graduación milimétrica. 
• Sentido de rotación de la moleta a derechas. 
• Gama de 4" a 12". 
• Presentación: cuerpo cromado y caras cabeza pulidas.

A [mm] B x B1 [mm] E [mm] L [mm]  [g]

3,2x5,5 11,0 x 13,5 3,0 90 10
4x5 11,0 x 13,5 3,0 90 10
6x7 15,0 x 17,5 3,5 120 20
8x9 18,5 x 21,0 3,8 137 30

8x10 19,0 x 23,0 4,2 143 40
10x11 23,0 x 25,0 4,7 152 50
10x13 23,0 x 29,0 5,1 162 60
12x13 25,5 x 29,0 5,1 167 65
12x14 29,0 x 33,5 5,5 177 80
13x17 31,0 x 37,0 6,3 192 120
14x15 31,0 x 33,0 5,5 182 90
16x17 35,5 x 37,0 6,3 200 120
16x18 37,0 x 42,0 6,8 210 145
17x19 37,0 x 42,0 6,8 210 145
18x19 39,0 x 42,0 7,3 220 160
20x22 43,0 x 48,5 7,5 240 200
26x28 56,0 x 61,6 8,8 282 360
27x29 59,0 x 64,0 9,5 301 450
27x30 59,0 x 64,0 9,5 301 450

A ["] B x B1 [mm] E [mm] L [mm]  [g]

1/4x5/16 15,0 x 17,5 3,5 120 20
11/32X13/32 19,0 x 23,0 4,2 143 40

3/8X7/16 23,0 x 25,0 4,7 152 50
1/2X9/16 29,0 x 33,5 5,5 177 80

5/8X11/16 37,0 x 42,0 6,8 210 145
3/4X13/16 43,0 x 48,5 7,5 240 200
1’X1’1/16 56,0 x 61,6 8,8 282 360

1’1/8X1’1/4 63,0 x 70,0 9,8 318 515
1’3/8X1’1/2 78,0 x 87,0 12 381 945
7/8X15/16 47,5 x 52,0 8,3 251 260

A [mm] B [mm] C x C1 [mm] E [mm] E1 [mm] E2 [mm] E3 [mm] E4 [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

13 34,0 11,0 x 14,0 14 9,5 5,0 6,5 5,0 114 13 65
20 45,0 14,8 x 18,5 18,5 11,8 6,0 8,3 5,8 155 19 125
30 69,5 21,5 x 28,5 28,5 15,5 9,5 12,7 10,0 255 29 480
34 80,0 25,0 x 31,0 31 18,0 10,2 13,0 10,0 306 34 700
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