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MARTILLOS - HERRAMIENTAS DE GOLPE 

NF E 71-016, NF ISO 15601, ISO 15601

•  La herramienta es detectada por su fluorescencia activada  
por una lámpara o un neón ultravioleta. Detectable en entornos  
oscuros o sombra hasta 5 metros.

• Mango de seguridad ergonómico con núcleo de grafito.

NF E 71-211, DIN 6450, ASME B107.410

•  La herramienta es detectada por su fluorescencia activada por una lámpara 
o un neón ultravioleta. Detectable en entornos oscuros o sombra  
hasta 5 metros.

• Mango de fibra de vidrio. 
• Cuerpo de acero. 
•  Cabezas especiales de nailon de dureza shore D74 +-5.  

Se cambian con facilidad.
• Mango ergonómico de PVC. 
• Presentación: epoxi negro. 
 
Punta de recambio: 212.E35 a E60.

MARTILLOS - MACETAS FLUO

 200C - Martillos de mecánico tipo ajustador mango de grafito - FLUO

 212A - Macetas sin rebote con puntas intercambiables - FLUO

L [mm] L1 [mm] L2 [mm]  [kg]

245 80 25 0,345
270 93 30 0,470
330 108 40 1,0

d [mm] L [mm] L1 [mm] Puntas  [g]

35 305 112 212.E35 698
40 310 117 212.E40 839
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NF E 71-211, DIN 7250, ASME B107.410

•  La herramienta es detectada por su fluorescencia  
activada por una lámpara o un neón ultravioleta.  
Detectable en entornos oscuros o sombra hasta 5 metros.

•  Cuerpo hexagonal, varilla de acero de alta resistencia y tratamiento  
térmico que garantiza una dureza de 53 a 58 HRc según las dimensiones.

• Acabado cincado.

NF E 71-211, DIN 7250, ASME B107.410

•  La herramienta es detectada por su fluorescencia  
activada por una lámpara o un neón ultravioleta.  
Detectable en entornos oscuros o sombra hasta 5 metros.

• Forjados en acero al cromo-vanadio, dureza de 52 a 58 HRc. 
• Presentación: cuerpo moleteado. 
• Acabado cincado.

•  La herramienta es detectada por su fluorescencia  
activada por una lámpara o un neón ultravioleta.  
Detectable en entornos oscuros o sombra hasta 5 metros.

• Brazos 100% metal para diestro o zurdo. 
• Hojas cortas reforzadas con cortacables. 
• Presentación: cromado pulido.

 HERRAMIENTA FLUO   MARTILLOS - HERRAMIENTAS DE GOLPE 

BOTAPASADORES FLUO

 249 - Botapasadores estándar - FLUO

PUNZONES FLUO

 256 - Punzones de precisión - FLUO

TIJERAS

HERRAMIENTAS FLUORESCENTES 

 Tijeras de electricista - FLUO

A [mm] d [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

1,9 8 115 30 30
2,9 8 125 40 35
3,9 10 150 50 65
4,9 10 165 50 75
5,9 12 180 50 120
7,9 12 200 50 160
9,9 16 200 50 220

A [mm] d [mm] L [mm]  [g]

4 8 105 35
6 10 115 60
8 12 130 100

L [mm]  [g]

150 95
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