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 AERONÁUTICA   ALMACENAMIENTO AERO 

IP67 STANAG 4280 DEF STAN 81-41 (Niv. J)

•  Polipropileno inyectado alta densidad resistente  
a condiciones extremas de utilización. Compatible para uso militar, aeronáutico...

•  Totalmente hermético y resistente a los impactos, polvos y líquidos industriales.
•  Varios puntos de cierre disponibles.
•  Ejes de bisagras de acero inoxidable.
•  Cierres y junta de estanqueidad sin holgura.
•  Resiste a las diferencias de presión. Válvula de despresurización manual.
•  Empuñadura diseñada para un confort máximo.
•  Tolerancia de temperatura: -33°/+90°.
•  Empuñadura telescópica y asas a los lados para una mayor facilidad  

de utilización.
•  Apilables.
•  Placa de identificación personalizable.
•  Dimensiones interiores (LxlxP): 517x277x217 mm.
•  Dimensiones exteriores (LxlxP): 546x347x247 mm.

ALMACENAMIENTO MÓVIL

Muy resistente
•  Materia polipropileno inyectado, resistente a los impactos.
•  Esquinas reforzadas para aumentar vida útil.
•  Angulo de bisagra de acero inoxidable,  

resistente a la corrosión. 

Estanco
•  Junta de estanqueidad, colocada 

sobre un solo bloque:  
protege el contenido de las 
agresiones exteriores.

•  Cierres con holgura mínima, 
100% estanco al polvo y al agua. 

Fácil de 
transportar

•  Asas telescópico ergonómico 
aumentando el confort  
de utilización.

•   Mangos a ambos lados 
permitiendo una  
manipulación fácil.

•   Ruedas ultra-resistentes.
•   Válvula de despresurización. 

Modulable
•  Adaptable gracias al programa  

de espuma a bajo pedido de todos 
los tipos de composiciones  
de herramientas.

•   Apilable.
•   Varios puntos de cierre.
•   Placa de identificación 

personalizable.

MALETAS CON RUEDAS

 Caja estanca con ruedas

 [kg]

6.540

https://rodavigo.net/es/c/f/facom
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A ÑOS

ALMACENAMIENTO AERO 

IP67 STANAG 4280 DEF STAN 81-41 (Niv. J) MIL-STD 810F

•  Polipropileno inyectado alta densidad resistente a condiciones extremas de utilización.  
Compatible para uso militar, aeronáutico...

•  Totalmente hermético y resistente a los impactos, polvos y líquidos industriales.
•  Varios puntos de cierre disponibles.
•  Ejes de bisagras de acero inoxidable.
•  Cierres y junta de estanqueidad sin holgura.
•  Resiste a las diferencias de presión. Válvula de despresurización manual.
•  Empuñadura diseñada para un confort máximo.
•  Tolerancia de temperatura: -33°/+90°.
•  Empuñadura telescópica y asas a los lados para una mayor facilidad de utilización.
•  Apilables.
•  Placa de identificación personalizable.
•  Dimensiones interiores (LxlxP): 538x405x250 mm.
•  Dimensiones exteriores (LxlxP): 627x475x292 mm.

IP67 STANAG 4280 DEF STAN 81-41 (Niv. J) MIL-STD 810F

•  Polipropileno inyectado alta densidad resistente a condiciones extremas de utilización.  
Compatible para uso militar, aeronáutico...

•  Totalmente hermético y resistente a los impactos, polvos y líquidos industriales.
•  Varios puntos de cierre disponibles.
•  Ejes de bisagras de acero inoxidable.
•  Cierres y junta de estanqueidad sin holgura.
•  Resiste a las diferencias de presión. Válvula de despresurización manual.
•  Empuñadura diseñada para un confort máximo.
•  Tolerancia de temperatura: -33°/+90°.
•  Empuñadura telescópica y empuñaduras a los lados para una mayor facilidad de utilización.
•  Apilables.
•  Placa de identificación personalizable.
•  Dimensiones interiores (LxlxP): 580x440x330 mm.
•  Dimensiones exteriores (LxlxP): 670x510x372 mm.

•  Polipropileno inyectado alta densidad resistente a condiciones extremas de utilización. 
Compatible para uso militar, aeronáutico...

•  Totalmente hermético y resistente a los impactos, polvos y líquidos industriales.
•  Varios puntos de cierre disponibles.
•  Ejes de bisagras de acero inoxidable.
•  Cierres fáciles de utilización.
•  Resiste a las diferencias de presión. 
•  2 empuñaduras laterales y empuñadura telescópica.
•  Tolerancia de temperatura: -33°/+90°.
•  Placa de identificación personalizable.
•  4 cajones de 60mm de altura + plataforma
•  Posibilidad de acceder a las herramientas por la parte delantera o superior.

 Caja estanca con ruedas

 Caja estanca con ruedas

 Caja de herramientas estanca con ruedas

 [kg]

9.950

 [kg]

12.320

l [mm] L [mm]  [kg]

381 581 14

https://rodavigo.net/es/c/f/facom
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496 mm

900 kg

1 seul tiroir  
à la fois !

 

A ÑOS

 AERONÁUTICA   ALMACENAMIENTO AERO 

CARROS CON BLOQUEO DE SEGURIDAD

safety lock system

•  de 125 a 185 kg de carga total admisible  
en los cajones según la composición de cajones  
(240 kg para los 11 cajones )

•  de 150 a 155 litros de volumen útil según la composición 
de los cajones (230 litros para los 11 cajones)

•    0,22m2 de superficie útil de trabajo  
(440 X 496 mm)

CARGA POR CAJÓN  
- cajón de 60 mm: 20 kg 
- cajón de 130 mm: 25 kg 
- cajón de 200 mm: 30 kg 
- cajón de 270 mm: 35 kg

VOLUMEN ÚTIL POR CAJÓN
- cajón de 60 mm: 15 l 
- cajón de 130 mm: 30 l
- cajón de 200  mm: 50 l 
- cajón de 270 mm: 65 l

• 3 módulos por cajón
•  de 12 a 27 módulos repartidos en los 

cajones de 60 y 130 mm (los cajones  
de 200 y 270 mm pueden igualmente 
recibir módulos)

•  Equipado del sistema SAFETY LOCK SYSTEM que es un sistema  
de interbloqueo que impide la apertura simultánea de varios cajones:   
- Un solo cajón a la vez.  
- Eliminando todo riesgo de vuelco del carro.

•  6 cajones  15 módulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm:  
- 4 cajones altura 60 mm = 12 módulos.  
- 1 cajón altura 130 mm = 3 módulos.  
- 1 cajón de una altura: 270 mm.

•  Los cajones de 130 y 270 mm pueden igualmente recibir módulos.
•  4 ruedas 125 mm: 2 fijas y 2 pivotantes (de las cuales 1 con freno).
•  Carga total admisible en los cajones: 140 kg.
•  Volumen  útil de almacenamiento: 155 litros
•  Dimensiones útiles de los cajones (L x P x A): 569 x 421 x 60 / 130 / 210 / 270 mm. 

- Suministrado con 4 divisiones para los cajones de 60 mm y 2 divisiones para  
el cajón de 130 mm.

•  Equipado del sistema SAFETY LOCK SYSTEM que es un sistema  
de interbloqueo que impide la apertura simultánea de varios cajones: 
- Un solo cajón a la vez.  
- Eliminando todo riesgo de basculamiento del carro.

•  8 cajones  24 módulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm:  
- 6 cajones de 60 mm = 18 módulos. 
- 2 cajones de 130 mm = 6 módulos.

•  Carga total admisible en los cajones: 170 kg.
•  Volumen  útil de almacenamiento: 150 litros
•  4 ruedas 125 mm: 2 fijas y 2 pivotantes (de las cuales 1 con freno).
•  Dimensiones útiles de los cajones (L x P x A): 569 x 421 x 60 / 130 / 210 / 270 mm.
•  Suministrado con 8 divisiones para cajones de 60 mm.

 Carros JET + 6 cajones - 3 módulos por cajón - gama seguridad

 Carros JET + 8 cajones - 3 módulos por cajón - gama seguridad

CARROS SEGURIDAD 

H [mm] L [mm] P [mm] Color  [kg]

971 774 546 Noir 9004 75.5

H [mm] L [mm] P [mm] Color  [kg]

971 774 546 Noir 9004 79.5

1 solo cajón  
a la vez!

https://rodavigo.net/es/c/f/facom
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