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ALICATES AERO 

ASME B107.500

•  445.10R = Modelo "automático" .
•  445.10DS = Modelo reversible, permite invertir el sentido de rotación.
•  Cortahílos lateral: Acero inoxidable diámetro 1 mm
•  3 vueltas: 125 mm de recorrido.

AERONÁUTICA 

•  Cojín de vinilo resistente a los hidrocarburos,  
relleno de espuma de alta densidad.

•  Chasis contituido de tubo ovalado: sin ángulo saliente  
para mejorar la comodidad y la fijación de las ruedas. 

•  Altura máxima: 100 mm.
•  Carga máxima del chasis: 150 kg.
•  6 ruedas.
•  Dimensiones (L x l.): 1010 x 630 mm. 

•  Cabezal elevable y regulable.
•  Casilleros portaherramientas.
•  Cojín de vinilo resistente a los hidrocarburos,  

relleno de espuma de alta densidad.  
•  Altura máxima: 100 mm.
•  Carga máxima del chasis: 150 kg.
•  6 ruedas.
•  Dimensiones: 1010 x 630 mm.

•  Perfecto para el trabajo a media altura sobre ruedas, frenos y carrocería.
•  Cojín pvc espeso alta resistencia.
•  Gran estabilidad: 4 ruedas de diámetro 75 mm.
•  Superficie imantada para alojar tornillos y piezas pequeñas.
•  Altura total: 590 mm.
•  Altura del asiento: 420 mm.
•  Dimensiones (L x l.): 463 x 430 mm. 
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3 30 11 2,5 15,5 11,5 19 25 40 360 230 400
3 30 11 2,2 15,5 29,8 19 30 45 360 230 450

 Camilla de visita

l [mm] L [mm]  [kg]

630 1010 8.2

 Camilla de visita uso intensivo

l [mm] L [mm]  [kg]

630 1010 10.0

 Silla de trabajo a "media altura"

H [mm] l [mm] L [mm]  [kg]

590 630 1010 5,5

https://rodavigo.net/es/c/f/facom
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