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Modelo automático
•  Recordatorio automático  

del mecanismo, sencillez  
y ahorro de tiempo. 

Modelo reversible                                                                                                            
•  Permite invertir  

el sentido de rotación. 

 AERONÁUTICA   ATORNILLADO AERO 

•  Arrastre 6 caras 1/4".
•  Trinquete 45 dientes de gran calidad = rapidez del atornillado,  

precisión, resistencia y duración.
•  Anilla 3 posiciones: atornillado, desatornillado y bloqueo  

(seleccionables con una mano).
•  Tapón depósito para cargador.
•  Tapón utilizable como miniportapuntas para atornillados de difícil acceso.
•  Mango hueco parcialmente que permite almacenar más puntas o tornillos.
•  Mango ergonómico bimaterial para un atornillado cómodo y potente.
•  Muy bajo par de retorno de la hoja.
•   El adaptador magnético potente permite al imán mantener la punta y el tornillo.
•  Mini porta-puntas de complemento gracias al emplazamiento central imantado de los cargadores.
•  Incluye 2 cargadores: 

- 1 cargador que contiene 7 puntas de atornillado + 1 a parte: 
Plano 4 - 6,5 ; ( PH.1 - PH.2 ; PZ.1 - PZ.2 ; 3Hex. 4 - 6. 
- 1 cargador transparente que contiene 7 puntas  
1 EXR.110 - EXR.115 - EXR.120 - EXR.125 - EXR.127 - EXR.130 - EXR.140.

•  Para los cables Ø 1 mm inoxidables e inconeles.
•  Corta-cable lateral.
•  Extremidad de boca afinado para una mejor maniobrabilidad.
•  Modelo 10": 3 rev, 125 mm de carrera.
•  Modelo 8": 2,5 rev., 95 mm de carrera. 

Permiten trenzar de forma 
rápida los cables de frenado de 
seguridad, garantizando el bloqueo 
de los ensamblajes que sufren 
vibraciones.

ALICATES DE FRENAR FACOM

1 - Los dos extremos del 
cable están en la boca. 
Bloquee el alicate. 

2 - Jale la moleta: el 
cable se trenza. Empuje 
la moleta para rearmar 
si es necesario. 

3 - Corta-cable lateral 
para terminar el trabajo.

ASME B107.500

•  445.8R = Modelo "automático" .
•  445.8DS = Modelo reversible, permite invertir el sentido de rotación.
•  Cortahílos lateral: Acero inoxidable diámetro 1 mm
•  2,5 vueltas: 95 mm de recorrido.

ALICATES AERO 

ALICATES DE FRENAR

 Alicates de frenar cortos 8''

A  
[mm]

B  
[mm]

C  
[mm]

E  
[mm]

E1 
[mm]

E2 
[mm]

E3 
[mm]

H 
[mm]

H1 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

  
[g]

3 20 7 2,5 15 10,5 15 22 37 215 170 245
3 22 9 2,2 15 29,8 14 30 41 284 170 320

DESTORNILLADOR

 Destornillador porta-puntas con trinquete PROTWIST® + 15 puntas

d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm]

38.1 10 225 100

https://rodavigo.net/es/c/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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ALICATES AERO 

ASME B107.500

•  445.10R = Modelo "automático" .
•  445.10DS = Modelo reversible, permite invertir el sentido de rotación.
•  Cortahílos lateral: Acero inoxidable diámetro 1 mm
•  3 vueltas: 125 mm de recorrido.

AERONÁUTICA 

•  Cojín de vinilo resistente a los hidrocarburos,  
relleno de espuma de alta densidad.

•  Chasis contituido de tubo ovalado: sin ángulo saliente  
para mejorar la comodidad y la fijación de las ruedas. 

•  Altura máxima: 100 mm.
•  Carga máxima del chasis: 150 kg.
•  6 ruedas.
•  Dimensiones (L x l.): 1010 x 630 mm. 

•  Cabezal elevable y regulable.
•  Casilleros portaherramientas.
•  Cojín de vinilo resistente a los hidrocarburos,  

relleno de espuma de alta densidad.  
•  Altura máxima: 100 mm.
•  Carga máxima del chasis: 150 kg.
•  6 ruedas.
•  Dimensiones: 1010 x 630 mm.

•  Perfecto para el trabajo a media altura sobre ruedas, frenos y carrocería.
•  Cojín pvc espeso alta resistencia.
•  Gran estabilidad: 4 ruedas de diámetro 75 mm.
•  Superficie imantada para alojar tornillos y piezas pequeñas.
•  Altura total: 590 mm.
•  Altura del asiento: 420 mm.
•  Dimensiones (L x l.): 463 x 430 mm. 

 Alicates de frenar 10''

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

E 
[mm]

E1 
[mm]

E2 
[mm]

E3 
[mm]

H 
[mm]

H1 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

 
[g]

3 30 11 2,5 15,5 11,5 19 25 40 360 230 400
3 30 11 2,2 15,5 29,8 19 30 45 360 230 450

 Camilla de visita

l [mm] L [mm]  [kg]

630 1010 8.2

 Camilla de visita uso intensivo

l [mm] L [mm]  [kg]

630 1010 10.0

 Silla de trabajo a "media altura"

H [mm] l [mm] L [mm]  [kg]

590 630 1010 5,5

https://rodavigo.net/es/c/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




