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E1

E

B1

65.7X9SPL
65.8X10SPL
65.12X14SPL
65.16X18SPL

65.20X22SPL
65.24X28SPL
65.26X30SPL
65.32X36SPL

 

LE

B B1

E1

59L.6X7
59L.8X9
59L.10X11
59L.12X13
59L.14X15
59L.14X17
59L.18X19

 

LE

B B1

E1

59L.1/4X5/16
59L.3/8X7/16
59L.1/2X9/16
59L.5/8X3/4
59L.11/16X13/16

A ÑOS

•  Llaves poligonales con trinquete inclinadas 15° con perfil Spline,  
específica para fijaciones aeronáuticas.

•  El perfil acanalado permite pasar más par con menos esfuerzo,  
ya que la superficie de contacto en el apriete es más importante.

•  Los puntos de contacto de una llave Spline están siempre alejados  
de los ángulos de la tuerca. Esto limita el desgaste de las tuercas.

•  El perfil Spline procura una gran polivalencia. Es compatible con los tipos  
de fijaciones siguientes: acanalada (Spline), Torx, 4, 6 y 12 caras. 

•  El espacio debajo del mango facilita el paso de los dedos o de un obstáculo.
•  Mecanismo con trinquete compacto e por palanca.
•  Ángulo de recuperación de 5° (6° para las dimensiones de 7, 8 y 9).
•  Dimensiones Spline: de 7 a 36.
•  Presentación: cromada satinada.

AS 955

•  Llaves de estrella largas contraacodadas métricas:  
el espacio debajo del mango permite el paso  
de los dedos o de un obstáculo. Ideal para las tuercas en serie.

•  Dimensiones métricas: de 6 a 19 mm.
•  Presentación: cromada satinada.

AS 954

•  Llaves de estrella largas contraacodadas en pulgadas:  
el espacio debajo del mango permite el paso de los dedos  
o evitar un obstáculo. Ideal para las tuercas en serie.

•  Dimensiones en pulgadas: de 1/4" a 13/16".
•  Presentación: cromada satinada.

LLAVES AERO 

 65.SPL - Llaves poligonales con trinquete inclinadas 15° Spline

A ["] B [mm] B1 [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm]  [g]

7/32x9/32 14 17 6.3 6.5 115 24
1/4x5/16 14 17 6.3 6.5 115 30
3/8x7/16 20.2 22 7.3 7.7 150 49
1/2x9/16 25.5 26.9 8.6 9 180 99

A ["] B [mm] B1 [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm]  [g]

5/8x11/16 29.8 31.8 9.9 10.3 200 165
3/4x7/8 34 40.1 11.2 13 245 276

13/16x15/16 40.1 46.5 13 14.5 260 294
1x1P1/8 46 58.5 14.5 17 295 658

 59L - Llaves de estrella largas 
contraacodadas métricas

SERIE POLIGONAL LARGAS Y CORTAS

A ["] B [mm] B1 [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm]  [g]

6X7 10,2 11,6 6,3 7,3 200 60
8X9 11,8 13,3 6,5 7,5 240 63

10X11 14,6 16 7,5 8,7 288 98
12X13 17,3 18,8 10,4 11,3 330 176
14X15 20 21,5 12 13,7 364 258
14X17 20 23,9 12 13,7 364 263
18x19 25,3 26,5 14 15,1 405 369

A ["] B [mm] B1 [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm]  [g]

1/4x5/16 10,2 11,6 6,3 7,3 200 60
3/8x7/16 14,6 17,2 7,5 8,8 288 100
1/2x9/16 18,8 20 12 13,7 364 176
5/8x3/4 22,8 26,5 14 15,1 405 356

11/16x13/16 25,4 30 17 18 410 369

 59L - Llaves de estrella largas 
contraacodadas pulgadas
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LE

B B1

E1

56A.3/16X7/32
56A.1/4X5/16
56A.5/16X3/8
56A.3/8X7/16
56A.7/16X1/2
56A.1/2X9/16
56A.9/16X5/8
56A.5/8X3/4
56A.11/16X13/16

 

LE

B B1

E1

56L.1/4X5/16
56L.5/16X11/32
56L.5/16X3/8
56L.3/8X7/16
56L.7/16X1/2
56L.1/2X9/16
56L.9/16X5/8
56L.5/8X3/4
56L.11/16X3/4
56L.13/16X7/8
56L.15/16x1P
56L.1Px1P1/16
56L.1P1/8x1P1/4

 

LE

B B1

E1

56L.6X7
56L.8X9
56L.10X11
56L.12X13
56L.14X15
56L.16X17
56L.17X19
56L.18X19
56L.20X22
56L.21X23
56L.24X27
56L.30X32

A ÑOS

ASME B107.100

•  Llaves de estrella cortas contraacodadas 10°.  
El espacio permite el paso de los dedos o de un obstáculo.

•  La serie corta favorece el acceso.
•  Mango ergonómico que permite pasar el par conservando  

un confort de utilización.
•  Cabeza 6 caras con perfil OGV® para 56A.3/16X7/32.
•  Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca.
•  Dimensiones en pulgadas: de 3/16 a 13/16.
•  Presentación: cromada satinada".

ASME B107.100

•  Llaves de estrella cortas contraacodadas 10°. El espacio permite  
el paso de los dedos o de un obstáculo.

•  Mango ergonómico que permite pasar el par conservando un confort  
de utilización.

•  Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca.
•  Dimensiones en pulgadas: de 3/16 a 13/16.
•  Presentación: cromada satinada.

ISO 691, AS954, ISO 9227

•  Llaves de estrella largas contraacodadas 10°. El espacio permite  
el paso de los dedos o de un obstáculo.

•  Mango ergonómico que permite pasar el par conservando un confort  
de utilización.

•  Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca. 
Dimensiones métricas: de 1/4" a 1"1/4.

•  Presentación: cromada satinada.

 AERONÁUTICA   LLAVES AERO 

 56A - Llaves poligonales cortas inclinadas 10° pulgadas

A ["] B x B1 [mm] E x E1 [mm] L [mm]  [g]

3/16x7/32 8,7x9,5 5,4x5,9 100 24
1/4x5/16 10,5x12,5 5,9x6,5 110 31
5/16x3/8 12,5x14,6 6,5x7,6 115 45

3/16x7/32 14,6x16,7 7,6x8,3 122 55
7/16x1/2 16,7x19 8,3x9,3 130 68
1/2x9/16 19x21 9,3x10,3 140 89
9/16x5/8 21x23,3 10,3x11,5 145 103
5/8x3/4 23,3x27,5 11,5x12,8 160 139

11/16x13/16 25,6x29,9 11,8x13 170 170

 56L - Llaves poligonales largas 
contraacodadas inclinadas 10° pulgadas

A ["] B x B1 [mm] E x E1 [mm] L [mm]  [g]

1/4x5/16 10,5x12,5 5,9x6,5 170 48
5/16x11/32 12,5x13,5 6,5x7,2 180 62
5/16x3/8 12,5x14,6 6,5x7,6 180 70
3/8x7/16 14,6x16,7 7,6x8,3 185 82
7/16x1/2 16,7x19 8,3x9,3 210 108
1/2x9/16 19x21 9,3x10,3 220 137
9/16x5/8 21x23,3 10,3x11,5 230 158
5/8x3/4 23,3x27,5 11,5x12,8 260 216

11/16x3/4 25,6x27,5 11,8x12,8 270 256
13/16x7/8 29,9x32,2 13,5x14,5 300 363
15/16x1" 34,5x36,8 15x15,5 340 502
1"x1"1/16 36,8x38,8 15,4x16 370 598

1"1/8x1"1/4 40,8x45,2 16x18 400 762

 56L - Llaves poligonales largas  
contraacodadas inclinadas 10° métricas

SERIE POLIGONAL LARGAS Y CORTAS

A [mm] B x B1 [mm] E x E1 [mm] L [mm]  [g]

6X7 12,5x10,5 5,90x6,50 170 46
8X9 14,6x12,5 6,50x7,60 180 72

10X11 17,0x15,5 8,50x9,00 185 81
12X13 21,0x19,0 9,30x10,30 220 142
14X15 23,3x21,0 10,30x11,50 230 162
16X17 26,5x25,0 11,50x11,80 250 210
17X19 27,5x25,6 11,80x12,80 270 250
18X19 29,5x28,5 12,50x13,50 270 250
20X22 32,2x29,9 13,50x14,50 300 361
21X23 35,5x32,5 14,00x14,50 330 500
24X27 40,0x36,2 14,50x16,00 370 604
30X32 47,5x44,6 17,50x18,00 430 763
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LE

B B1

E1

57L.7/32x1/4
57L.1/4x5/16
57L.5/16x3/8
57L.3/8x7/16
57L.7/16x1/2
57L.1/2x9/16
57L.9/16x5/8
57L.5/8x3/4
57L.11/16x13/16
57L.25/32X7/8

 

LE

B B1

E1

57L.5.5X7
57L.8X9
57L.8X10
57L.10X11
57L.10X12
57L.12X13
57L.12X14
57L.14X17
57L.17X19
57L.18X20
57L.19X22
57L.20X22

 

LE

B B1

E1

57L.7X9SPL
57L.8X10SPL
57L.12X14SPL
57L.16X18SPL
57L.18X20SPL
57L.22X24SPL
57L.26X30SPL
57L.28X32SPL

A ÑOS

AS 954G

•  Llaves de estrella largas paredes finas contraacodadas 15°.
•  Paredes finas y perfil largo para un acceso máximo.
•  Llaves utilizadas en ensamblaje y mantenimiento motores.
•  Cabeza 12 caras con perfil OGV para un apriete potente.
•  Dimensiones en pulgadas: de 7/32 a 7/8.
•  Presentación: fosfatada negra.

AS 955

•  Llaves de estrella largas paredes finas contraacodadas 15°.
•  Paredes finas y perfil largo para un acceso máximo.
•  Llaves utilizadas en ensamblaje y mantenimiento motores.
•  Cabeza 12 caras con perfil OGV para un apriete potente.
•  Dimensiones en mm: de 5,5 a 22.
•  Presentación: fosfatada negra.

AS 954G MS-33787 MIL-W-8982

•  Llaves poligonales largas con paredes finas contraacodadas inclinadas 15° 
con perfil Spline, específica para fijaciones aeronáuticas.

•  Paredes finas y perfil largo para un acceso máximo.
•  Llaves utilizadas en ensamblaje y mantenimiento motores.
•  El perfil acanalado permite pasar más par con menos esfuerzo, ya que la 

superficie de contacto en el apriete es más importante.
•  Los puntos de contacto de una llave Spline están siempre alejados de los 

ángulos de la tuerca. Esto limita el desgaste de las tuercas.
•  El perfil Spline procura una gran polivalencia. Es compatible con los tipos de 

fijaciones siguientes: acanalada (Spline), Torx, 4, 6 y 12 caras. 
•  Dimensiones Spline: de 7 a 32.
•  Presentación: fosfatada negra.

LLAVES AERO 

 57L - Llaves poligonales largas 
contraacodadas inclinadas 15° pulgadas

A ["] B x B1 [mm] E x E1 [mm] H [mm] L [mm]  [g]

7/32x1/4 9,5x10,7 6,3x7,3 4 191.8 42
1/4x5/16 10,2x11,6 6,3x7,3 4 191.8 42
5/16x3/8 11,8x14,6 6,5x7,5 4 231.7 60
3/8x7/16 14,6x17,3 7,5x8,7 4 276.4 105
7/16x1/2 17,3x18,8 10,4x11,3 5 317.3 185
1/2x9/16 18,8x20 12x13,7 6 350.4 272
9/16x5/8 20x22,8 13,7x14 6 350.4 278
5/8x3/4 22,8x26,5 14x15,1 7 390.3 393

11/16x13/16 25,4x30 14x15,1 8 396.1 503
25/32x7/8 28,5x31 16,7x17 8 409.7 529

 57L - Llaves poligonales largas 
contraacodadas inclinadas 15° métricas

A [mm] B x B1 [mm] E x E1 [mm] H [mm] L [mm]  [g]

5,5x7 9,5x10,7 6,3x7,3 4 191.8 50
8x9 11,8x13,3 6,5x7,5 4 231.7 60

8x10 11,8x14,6 6,5x7,5 4 231.7 66
10x11 14,6x16 7,5x8,7 4 276.4 103
10x12 14,6x17,3 7,5x8,7 4 276.4 105
12x13 17,3x18,8 10,4x11,3 5 317.3 162
12x14 17,3x18,8 10,4x11,3 5 317.3 181
14x17 20x23,9 12x14 6 350.4 270
17x19 23,9x26,5 14x15,1 7 390.3 360
18x20 25,4x30,6 14x15,1 8 409.7 400
19x22 28,5x31 16,7x17 8 409.7 425
20x22 28,5x31 16,7x17 8 409.7 454

 57L.SPL - Llaves poligonales largas contraacodadas inclinadas 15° Spline

B [mm] B x B1 [mm] E x E1 [mm] H [mm] L [mm]  [g]

7/32x9/32 9,5x10,7 6,3x7,3 3.8 191.8 44
1/4x5/16 10,2x11,6 6,3x7,3 3.8 191.8 46
3/8x7/16 14,6x17,3 7,5x8,7 4 276.4 100
1/2x9/16 18,8x20 12x13,7 5.7 350.4 269
9/16x5/8 21,1x23,4 12x13,7 5.7 350.4 274

11/16X3/4 25,4x30 14x15,1 7.8 396.1 490
13/16x15/16 29,9x34,5 14,2x15,6 7.8 431 550

7/8x1P 32,2x36,8 15x16 7.8 431 590
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