
914

 

J.5/8FL
J.11/16FL
J.3/4FL
J.13/16FL
J.7/8FL
J.15/16FL
J.1PFL
J.1P1/16FL

 

R.1/4FLA
R.5/16FLA
R.3/8FLA

 

R.7CF
R.8CF
R.9CF
R.10CF
R.11CF
R.12CF
R.13CF
R.14CF

 

R.1/4CF
R.5/16CF
R.3/8CF
R.7/16CF
R.1/2CF
R.9/16CF

L1

C

A

B

E 

E 

L1

L

B B1 C A 

L 

A 

L 

A 

A ÑOS

 AERONÁUTICA   TERMINALES 

ASME B107.100

•  Cabeza superior 12 caras con paredes finas para un mejor acceso.
•  Conviene a los usuarios en lugares confinados donde los trinquetes  

y otras llaves no pueden pasar.
•  El orificio en el cuadro de accionamiento ayuda a mantener  

la punta durante la utilización.
•  Adaptado a las especificaciones aeronáuticas.
•  Dimensiones en pulgadas: 5/8 a 1P1/16.
•  Presentación: cromado, brillante.

ASME B107.100

•  Cabeza 12 caras de paredes finas.
•  Par máx. recomendado: 8,5 N.m.
•  Adaptado a las especificaciones aeronáuticas.
•  Dimensiones en pulgadas: de 1/4" a 3/8".
•  Presentación: cromado, brillante".

ASME B107.100

•  Diseño anti-deslizamiento que permite una correcta sujeción sobre la fijación.
•  Forma diseñada para repartir la fuerza de contacto sobre una gran superficie.
•  Utilización en lugares difíciles de acceso.
•  Conviene a los usuarios con par reducido.
•  Dimensiones en mm: de 7 a 14. 

Presentación: cromado, brillante.

ASME B107.100

•  Diseño anti-deslizamiento que permite una correcta sujeción sobre la fijación.
•  Forma diseñada para repartir la fuerza de contacto sobre una gran superficie.
•  Utilización en lugares difíciles de acceso.
•  Conviene a los usuarios con par reducido.
•  Dimensiones en pulgadas: de 1/4" a 9/16". 

Presentación: cromado, brillante.

 J.FL - Terminales Crowfoot 3/8"  
de tubería en pulgadas

A ["] B [mm] C [mm] L [mm]  [g]

5/8 24.6 18.3 38 40
11/16 27 18.3 41 46
3/4 29.4 19.1 43 54

13/16 31.4 19.1 45 58
7/8 33.7 19.8 48 68

15/16 35.7 19.8 49 72
1P 37.7 20.6 51 74

1P1/16 39.7 20.6 53 83

 R.FLA - Terminales Crowfoot 
1/4" de tubería en pulgadas

A ["] B [mm] C [mm] E [mm] L1 [mm]  [g]

1/4 11.9 4.5 5.9 36.3 13
5/16 13.3 5.8 5.9 36.8 12.5
3/8 15.7 7 5.9 38 14

 R.CF - Terminales Crowfoot 1/4" con 
horquilla métricas

TERMINALES PERFIL CROWFOOT 1/4"

A [mm] E [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

7 5.5 23.6 13.2 9
8 5.5 24.9 16.5 9
9 5.5 25.9 18.3 11

10 5.5 26.8 19.6 14
11 5.5 28.7 22.1 18
12 5.5 29.8 25.4 23
13 5.5 30.3 26.2 25
14 5.5 32.3 27.9 27

 R.CF - Terminales Crowfoot 1/4" con 
horquilla en pulgadas

A ["] E [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

1/4 5.5 23.1 13.5 9
5/16 5.5 24.8 16.5 14
3/8 5.5 26.4 19.8 16

7/16 5.5 28 22.1 18
1/2 5.5 29.6 26.2 23

9/16 5.5 31.2 28.4 25
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J.8CF
J.9CF
J.10CF
J.11CF
J.12CF
J.13CF
J.14CF
J.15CF
J.16CF
J.17CF
J.18CF
J.19CF
J.20CF
J.21CF
J.22CF
J.23CF
J.24CF
J.27CF
J.30CF
J.32CF

 

J.3/8CF
J.7/16CF
J.1/2CF
J.9/16CF
J.5/8CF
J.11/16CF
J.3/4CF
J.13/16CF
J.7/8CF
J.15/16CF
J.1PCF
J.1P1/16CF
J.1P1/8CF
J.1P3/16CF
J.1P1/4CF
J.1P5/16CF
J.1P3/8CF
J.1P7/16CF
J.1P1/2CF
J.1P9/16CF
J.1P5/8CF
J.1P11/16CF
J.1P3/4CF
J.1P13/16CF
J.1P7/8CF
J.1P15/16CF
J.2PCF
J.2P1/16CF
J.2P1/8CF
J.2P3/16CF
J.2P1/4CF
J.2P5/16CF
J.2P3/8CF
J.2P7/16CF
J.2P1/2CF
J.2P9/16CF
J.2P5/8CF
J.2P11/16CF
J.2P3/4CF
J.2P13/16CF
J.2P7/8CF
J.2P15/16CF
J.3PCF
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TERMINALES 

ASME B107.100

•  Diseño anti-deslizamiento que permite  
una correcta sujeción sobre la fijación.

•  Forma diseñada para repartir la fuerza  
de contacto sobre una gran superficie.

•  Utilización en lugares difíciles de acceso.
•  Conviene a los usuarios con par reducido.
•  Dimensiones en mm: de 8 a 32. 

Presentación: cromado, brillante.

ASME B107.100

•  Diseño anti-deslizamiento que permite  
una correcta sujeción sobre la fijación.

•  Forma diseñada para repartir la fuerza  
de contacto sobre una gran superficie.

•  Utilización en lugares difíciles de acceso.
•  Conviene a los usuarios con par reducido.
•  Dimensiones en pulgadas: de 3/8" a 3". 

Presentación: cromado, brillante.

 J.CF - Terminales Crowfoot 3/8"  
con horquilla métricas

A [mm] E [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

8 8 33.8 22.9 20
9 8 33.6 22.9 22

10 8 34.2 23.6 25
11 8 34.8 23.6 32
12 8 37.4 27.9 35
13 8 37.9 27.9 37
14 8 38.5 30 40
15 8 41.1 34.3 45
16 8 42.2 34.3 49
17 8 43.6 35.8 54
18 8 48.9 40.9 59
19 8 49.5 40.9 61
20 8 52.5 40.9 63
21 8 53.4 43.9 65
22 8 56.3 43.9 68
23 8 59.4 51.3 75
24 8 60.7 51.3 80
27 8 59.8 51.3 90
30 8 62.4 54 100
32 8 61.8 54 110

 J.CF - Terminales Crowfoot 3/8"  
con horquilla en pulgadas

A ["] E [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

3/8 8 32.3 23.4 27
7/16 8 33.1 23.4 29
1/2 8 35.8 27.9 32

9/16 8 40 31.5 35
5/8 8 42.1 34.3 41

11/16 8 47.5 39.1 45
3/4 8 48.5 40.4 50

13/16 8 50 43.7 52
7/8 8 51.3 45.2 54

15/16 8 52.8 45.7 59
1P 8 54.1 50.8 70

1P1/16 8 55.3 53.1 109
1P1/8 8 56 53.1 115

1P3/16 8 57.6 53.8 120
1P1/4 8 59.5 54.6 122

1P5/16 8 61.9 54.6 125
1P3/8 8 63.4 61 131

1P7/16 8 65.3 61 135
1P1/2 8 67.8 65.8 150

1P9/16 8 69.3 65.8 154
1P5/8 8 71.2 69.1 163

1P11/16 8 73.6 69.1 172
1P3/4 8 74.5 73.7 177

1P13/16 8 76.9 73.7 181
1P7/8 8 77.9 81.3 204

1P15/16 8 81.1 84.8 222
2P 11.1 85.2 88.1 322

2P1/16 11.1 86.8 88.1 331
2P1/8 11.1 90 91.2 336

2P3/16 11.1 91.7 92.7 354
2P1/4 11.1 93.3 99.1 404

2P5/16 11.1 95 100.8 408
2P3/8 11.1 99.6 105.4 458

2P7/16 11.1 103.7 105.4 467
2P1/2 11.1 106.9 108.7 499

2P9/16 11.1 108.5 110.2 503
2P5/8 11.1 112.5 116.6 576

2P11/16 11.1 114.5 119.9 608
2P3/4 11.1 117.6 121.4 621

2P13/16 11.1 121.5 121.4 626
2P7/8 11.1 123.3 129.3 689

2P15/16 11.1 124.9 130.8 703
3P 11.1 125.7 130.8 717
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R.J6CFU

 

J.J14CF
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 AERONÁUTICA   APRIETE CONTROLADO AERO 

Contiene: 
•  8 x terminales 1/4" Crowfoot horquilla métricas:  

R.7CF - 8CF - 9CF - 10CF - 11CF - 12CF - 13CF - 14CF.
•  Bandeja espuma: PM.RJ8CF.
•  Cofre vacío: BP.102.

Contiene:  
•  6 x terminales 1/4" crowfoot horquilla en pulgadas:  

R.1/4CF - 5/16CF - 3/8CF - 7/16CF - 1/2CF - 9/16CF .
•  Bandeja espuma: PM.RJ6CFU.
•  Cofre vacío: BP.102.

Contiene: 
•  14 x puntas 3/8" Crowfoot horquilla métricas:  

J.10CF - 11CF - 12CF - 13CF - 14CF - 15CF - 16CF -  
17CF - 18CF - 19CF - 21CF - 22CF - 23CF - 24CF.

•  Bandeja espuma: PM.JJ14CF.
•  Cofre vacío: BP.112.

JUEGOS TERMINALES CROWFOOT 1/4" 

 Composición terminales Crowfoot 1/4" con horquilla métricas

H [mm] L [mm] P [mm] Cant.  [g]

50 200 115 8 294

 Composición terminales Crowfoot 1/4" de horquilla en pulgadas

H [mm] L [mm] P [mm] Cant.  [g]

50 200 125 6 264

JUEGOS TERMINALES CROWFOOT 3/8"

 Composición terminales Crowfoot 3/8" con horquilla métricas

H [mm] L [mm] P [mm] Cant.  [kg]

65 385 165 14 1.4
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J.J11CFU

 

J.J8FLU

 

J.J9SPR

A ÑOS

Contiene:
•  11 x terminales 3/8" 12 caras spline métricas:  

J.7SPR - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20.
• Bandeja de espuma: PM.JJ9SPR.
•  Cofre vacío: BP.115.

H [mm] L [mm] P [mm] Cant.  [kg]

65 385 165 11 1.2

H [mm] L [mm] P [mm] Cant.  [g]

65 335 150 8 915

 Cofre de terminales 3/8 - 12 caras spline métricas

H [mm] L [mm] P [mm]  [g]

70 327 150 970

APRIETE CONTROLADO AERO 

Contiene:
•  11 x terminales 3/8"  Crowfoot horquilla en pulgadas: J.3/8CF - 7/16CF - 

1/2CF - 9/16CF - 5/8CF - 11/16CF - 3/4CF - 13/16CF - 7/8CF - 15/16CF 
- 1PCF.

• Bandeja espuma: PM.JJ11CFU.
• Cofre vacío: BP.112.

Contiene:
•  8 x terminales 3/8" Crowfoot de tubería en pulgadas: J.5/8FL - 11/16FL - 

3/4FL - 13/16FL - 7/8FL - 15/16FL - 1PFL - 1P1/16FL.
• Bandeja espuma: PM.JJ8FLU.
• Cofre vacío: BP.115.

 Composición terminales Crowfoot 3/8" de horquilla en pulgadas

 Composición terminales de tubería 3/8" en pulgadas
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