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 AERONÁUTICA   GAMA 1/4" "RADIO" 

El perfil spline 
conviene a varios 
tipos de huellas

Características y beneficios
•  Las llaves y vasos SPLINE son productos polivalentes  

más eficaces que las llaves estándar.
•  Una llave SPLINE puede reemplazar muchas otras  

ya que el perfil es compatible con numerosas huellas 
existentes en el mercado. 
Los puntos de contacto de una llave SPLINE están  
siempre alejados de los ángulos de la tuerca.  
Esto reduce los riesgos de daño de la tuerca.

•  En tuercas dañadas, el agarre es mejor ya que  
el perfil SPLINE acciona la tuerca sobre su parte plana.

MIL-W-8982

•  Perfil adaptado a la tornillería de la industria aeronáutica.
•  El perfil Spline procura una gran polivalencia. Es compatible  

con los tipos de fijaciones siguientes: acanaladas (Spline), Torx, 4, 6 y 12 caras. 
Procura un apriete más eficaz con menos esfuerzo.

•  Paredes finas.
•  Alto nivel de rendimiento.
•  Presentación: cromado, brillante.

MIL-W-8982

•  Perfil adaptado a la tornillería de la industria aeronáutica.
•  El perfil Spline procura una gran polivalencia. Es compatible con los tipos  

de fijaciones siguientes: acanaladas (Spline), Torx, 4, 6 y 12 caras.  
Procura un apriete más eficaz con menos esfuerzo.

•  Paredes finas y vasos largos dedicados a los accesos en pozo o roscas largas.
•  Alto nivel de rendimiento.
•  Presentación: cromado, brillante.

LLAVES Y VASOS CON PERFIL SPLINE

 R.S. - Vasos 1/4" Spline

VASOS 1/4"

A ["] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

7/32 12 8.7 22 3.9 9
1/4 12 9.5 22 4.3 9

9/32 12 12 22 4.5 11
5/16 12 12 22 5.5 13
3/8 14.2 14.2 25 5.5 17

7/16 16 14.2 25 7.8 22

 R.SEL. - Vasos largos 1/4" Spline

A ["] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

1/4 12 9.5 50 4.3 20
5/16 12 12 50 5.5 24

https://rodavigo.net/es/c/f/facom
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GAMA  3/8" "JUNIOR" 

MIL-W-8982 MS-33787

•  Vaso dedicado a la industria aeronáutica: mantenimiento,  
montaje/desmontaje de los motores serie CFM56.

•  Presentación: fosfatada negra.

MIL-W-8982

•  Perfil adaptado a la tornillería de la industria aeronáutica.
•  El perfil Spline procura una gran polivalencia. Es compatible con los tipos  

de fijaciones siguientes: acanaladas (Spline), Torx, 4, 6 y 12 caras. Procura 
un apriete más eficaz con menos esfuerzo.

•  Paredes finas.
•  Alto nivel de rendimiento.
•  Presentación: cromado, brillante.

MIL-W-8982

•  Perfil adaptado a la tornillería de la industria aeronáutica.
•  El perfil Spline procura una gran polivalencia. Es compatible con los tipos  

de fijaciones siguientes: acanaladas (Spline), Torx, 4, 6 y 12 caras. Procura 
un apriete más eficaz con menos esfuerzo.

•  Paredes finas.
•  Alto nivel de rendimiento.
•  Presentación: cromado, brillante.

 Vaso Impacto 3/8" Spline  14 (7/16")

 J.S. - Vasos 3/8" Spline

VASOS 3/8"

 J.SEL. - Vasos largos 3/8" Spline

A ["] d [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

7/16 18.9 29.5 7.8 34

A ["] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

3/8 17 14 27 5.5 20
7/16 17.5 16 27 7.8 25
1/2 18.5 18.5 27 7.8 29

9/16 20.6 20.6 27 8 37
5/8 22.8 22.8 30 10.7 45

A ["] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

3/8 17 14 63 5.5 47
7/16 17.5 16 63 7.8 64
1/2 18.5 18.5 63 7.8 70

9/16 20.6 20.6 63 8 88
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ASME B107.110

•  Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
•  Pared delgada para una mejor accesibilidad.
•  Conforme con el estándar aeronáutico.
•  Presentación: cromado, brillante.

ASME B107.110

•  Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
•  Disponible en juego en estante metálico (Ref. J.40U).
•  Presentación: cromado, brillante.

ASME B107.110

•  Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
•  Pared delgada para un mejor acceso, de conformidad con los estándar 

aeronáuticos.
•  Presentación: cromado, brillante.

ASME B107.110

•  Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
•  Solución compacta que evita el uso de cardán.
•  Presentación: cromado, brillante.

GAMA 1/4" "RADIO" 

A  
["] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm]  [mm]  [g]

3/8 19 14,0 27 8,3 12 26
7/16 19 15,8 27 9,8 12 27
1/2 19 18,3 30 11,3 12 36

9/16 19 19,5 30 11,3 12 34
5/8 19 22,00 30 12,8 12 46

11/16 19 24,00 33 13,8 12 74
3/4 19 25,8 33 15,8 12 76

A ["] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm]  [mm]  [g]

1/4 16,7 9,7 27 6,0 12 20
5/16 16,7 11,7 27 6,8 12 21

11/32 16,7 12,7 27 6,8 12 22
3/8 16,7 13,7 27 7,5 12 23

7/16 16,7 15,6 27 9,0 12 24
1/2 16,7 17,6 30 10,4 12 27

9/16 18,5 19,6 30 10,5 12 33
5/8 20,0 21,6 30 12,0 12 42

11/16 22,0 23,6 32 13,0 12 50
3/4 22,8 25,4 32 15,0 12 55

13/16 24,0 27,4 32 16,0 12 68
7/8 24,0 29,4 32 16,0 12 68

 JB - Vasos 3/8" pared delgada  
12 caras en pulgadas

 J.F - Vasos de 3/8" articulados  
12 caras en pulgadas

VASOS 3/8"

 RB - Vasos 1/4" pared delgada  
12 caras en pulgadas

A ["] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm]  [mm]  [g]

3/16 11,2 7,6 22 4,8 12 7
7/32 11,2 8,7 22 5,5 12 8
1/4 11,2 9,7 22 6,0 12 8

9/32 11,2 10,6 22 6,0 12 10
5/16 11,9 11,9 22 6,5 12 10

11/32 12,9 12,9 22 6,5 12 11
3/8 13,7 13,7 22 7,8 12 14

7/16 14,8 15,8 22 9,0 12 17
1/2 16,0 16,9 22 10,0 12 18

9/16 17,5 18,7 22 10,0 12 22

 R.F - Vasos de 1/4" articulados  
12 caras en pulgadas

VASOS 1/4"

A ["] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm]  [mm]  [g]

3/16 13 8,0 31,6 5,3 12 13
7/32 13 8,5 32,4 6,1 12 13
1/4 13 9,8 32,8 6,5 12 13

9/32 13 10,5 32,8 6,5 12 13
5/16 13 12,0 33,3 7,0 12 14

11/32 13 13,3 33,3 7,0 12 16
3/8 13 13,7 34,6 8,3 12 21

7/16 13 15,5 35,8 9,5 12 27
1/2 13 18,0 36,8 10,5 12 34

9/16 13 19,2 36,8 10,5 12 35
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