
1056
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35-45 25-35 15-25 20-30 15-25

35-40 25-30 15-20 20-30 10-20

A ÑOS

Las llaves de bujías FACOM 
están conformes con  
la norma ISO 11168

Esta norma garantiza :
•  Suficiente holgura entre el accionamiento de la bujía y la llave 

para permitir introducir la bujía en la culata sin riesgo  
de "toma atravesada".

•  La protección del aislante de porcelana. Nunca debe haber 
tensión o contacto entre la llave y la bujía.

Una gama para cada 
utilización.
•  Vasos 3/8": los vasos más compactos.  

Es la gama más completa y los vasos para 
bujías multi-caras de 14 mm sólo están 
disponibles en esta gama..

•  Vasos 1/2": la gama más utilizada pero  
su dimensión imposibilita su utilización  
en motores multi-válvulas modernos.

•  Llaves articuladas: ideales para los 
accesos difíciles. Estas llaves permiten 
una gran productividad. Atención, no 
permiten realizar un apriete al par.

•  Llaves de tubo: compactas y ligeras, están 
particularmente adaptadas a los estuches 
de a bordo..

GUÍA DE SELECCIÓN LLAVES DE BUJÍAS Y APRIETE AL PAR

Apriete controlado de las bujías

•  Estos valores son datos a título informativo, es necesario 
remitirse siempre a los valores del constructor.

Diámetro de la rosca (mm)

Culata de fundición (N.m)

Culata de aluminio (N.m)

•  En la actualidad, la mayoría de las culatas de 
los motores son de aleación de aluminio y están 
sometidas a tensiones importantes. Al mismo 
tiempo, los diámetros de las bujías disminuyen.  
Por lo tanto es importante sistematizar el apriete  
al par de bujías. La llave dinamométrica J.208-50  
está perfectamente adaptada a los aprietes de 
bujías de encendido.

Asiento cónicoAsiento plano con junta

AUTOMOCIÓN   VACIADO-FILTRACIÓN AUTOMOCIÓN   VACIADO-FILTRACIÓN 
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B.J14BH1
B.J14BH2

B.J16A1
B.J16A2
B.J18A1
B.J21A1

B.S16A1
B.S16A2
B.S18A1
B.S21A2

A ÑOS

• Vasos finos (para las bujías): 14 mm. 
• Equipados con un dispositivo de retención de la bujía. 
• Para los nuevos motores Renault y Peugeot. 
• Arrastre 3/8".

• Vasos finos equipados con un dispositivo de retención de la bujía.

• Vasos finos (para las bujías): 16 - 18 - 21 mm. 
• Equipados con un dispositivo de retención de la bujía. 
• Para los nuevos motores Renault y Peugeot. 
• Arrastre 1/2".

VASOS 3/8"

 Vasos 3/8" para bujías 12 caras 14 mm

 Vasos 3/8" para bujías 16, 18 y 21 mm.

 Vasos 1/2" para bujías 16, 18 y 21 mm.

d [mm] L [mm]  [g]

14 90 90
14 250 245

d [mm] L [mm]  [g]

16 90 130
16 250 350
18 90 190
21 90 200

d [mm] L [mm]  [g]

16 90 130
16 250 350
18 90 190
21 250 650

VACIADO-FILTRACIÓN 
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B.J16R1B
B.J16R2B
B.J19R1B
B.J21R1B

L.16AM
L.16AL
L.21C
L.21M
L.21L

DM.28

A ÑOS

NF ISO 11168, ISO 11168

•  Los modelos L y M están equipados con un sistema  
de retención de la bujía.

• Maneral móvil para posibilidad de recuperación a 90°. 
•  Dispositivo de almacenamiento del maneral en el cuerpo  

de la llave.

• Para extraer los cables de bujía sin destruirlos. 
• Preservación de los terminales. 
• Dimensiones (L x l x A): 198 x 30 x 55 mm. 

LLAVES ARTICULADAS

 B.J - llaves articuladas para bujías de 16, 19 y 21 mm

LLAVES DE TUBO PARA BUJÍAS

 Llaves de tubo para bujías de 16 y 21 mm

ALICATE PARA CABLES DE BUJÍAS

 Alicate para cables de bujías

L [mm] L1 [mm] L2 [mm]  [g]

270 90 175 340
517 90 175 500
270 90 175 600
270 90 220 600

d [mm] l [mm] L [mm]  [g]

22,0 160 160 235
22,0 300 300 395
26,0 90 90 180
26,0 160 160 280
27,5 300 300 460

H [mm] l [mm] L [mm]  [g]

55 30 198 210

AUTOMOCIÓN   BUJÍAS GASOLINA 
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804

804.P

804.AM

804.U

804.L

A ÑOS

BUJÍAS GASOLINA 

• Conjunto de 19 hojas (con punta redonda): 4/100 --> 100/100 mm. 
• Largo de las hojas: 90 mm.

• Serie de 26 hojas (puntiagudas): 15/10000 --> 250/10000 pulgadas. 
• Largo de las hojas: 3"1/2 (88,9 mm).

• Conjunto de 19 hojas (con punta redonda): 4/100 --> 25/100 mm. 
• Largo de las hojas: 150 mm.

• Conjunto de 19 hojas (con punta puntiaguda): 4/100 --> 100/100 mm. 
• Largo de las hojas: 90 mm.

• Conjunto de 19 hojas (con punta puntiaguda): 10/100 --> 100/100 mm. 
• Largo de las hojas: 100 mm. 
• Hojas de latón.

GALGAS DE ESPESORES MÉTRICAS DE EXTREMO REDONDO

 Galgas de espesor métricas con punta redonda

GALGAS DE ESPESORES EN PULGADAS

 Galgas de espesor en pulgadas

 Galgas de espesor métricas largas con punta redonda

 Galgas de espesor métricas - hojas con puntas puntiagudas

 Galgas de espesor métricas antimagnéticas

 [g]

60

 [g]

 [g]

60

 [g]

80

 [g]

92
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DM.20

276

D.110

A ÑOS

• Permite atornillar las bujías en todas las situaciones. 
• Todo tipo de bujías de encendido. 

• Espesor: 1 mm. 

•  Para la instalación de tornillos de acceso difícil, cualquiera que 
sea la forma de la cabeza del tornillo.

• Accionamiento cuadrado: 6 --> 11 mm. 
• Largo: 305 mm.

ACCESORIOS BUJÍAS

 Flexible coloca-bujía

LIMA DE BUJÍAS

 Lima ''contacto''

 Coloca-tornillos

L [mm]  [g]

316 50

L [mm]  [g]

130 10

L [mm]  [g]

305 53

AUTOMOCIÓN   BUJÍAS GASOLINA 
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MOD.BJ-GM MOD.BJC

MOD.BSB MOD.BRA

B.10R8D
B.10R9D
B.10R9L
B.10R12AL
B.10R12B

A ÑOS

•  Compatible con el sistema  
de almacenamiento modular FACOM:
- Adaptado a los carros CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL y JET+.

•   Compatible con el sistema 
de almacenamiento modular FACOM:
- Adaptado a los carros CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL y JET+. 

•  Compatible con el sistema de  
almacenamiento modular FACOM:

-  Adaptado a los carros   
CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL y JET+.

•  Compatible con el sistema de  
almacenamiento modular FACOM:
-  Adaptado a los carros  

CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL y JET+.

• Sistema de retención de la bujía. 
• Articulación con cardán con muelles de fricción para la inclinación deseada del vaso. 
• Arrastre 3/8". 
• Presentación: cromado y pulido.

 Módulo completo para bujías

MÓDULO COMPLETO PARA BUJÍAS

 Módulo para bujías gasolina

 Módulo para bujías gasolina  Módulo para bujías diesel

MÓDULO PARA BUJÍAS DIESEL

LLAVES PARA BUJÍAS DE PRECALENTAMIENTO.

 Llaves articuladas 3/8" para bujías de precalentamiento diésel

H [mm] l [mm] L [mm] Recipiente  [kg]

40 350 418  PL.661A 2.2

H [mm] l [mm] L [mm] Recipiente  [kg]

40 175 418  PL.669A 1.5

H [mm] l [mm] L [mm] Recipiente  [kg]

40 175 418  PL.668A 1.2

H [mm] l [mm] L [mm] Recipiente  [kg]

40 175 418  PL.667 0.910

d [mm] L [mm]  [g]

12.0 176 114
13.0 176 116
13.0 177 125
17.0 178 142
17.0 155 125

BUJÍAS GASOLINA 
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DX.10A

DX.V12

LE MULTIMETRE POUR TOUS LES MECANICIENS

L’ É L É C T R I C I T É  V O U S  P R E N D

LA TÊTE ?

L’ É L É C T R I C I T É  V O U S  P R E N D
LA TÊTE ?

FACILE A UTILISER, 
FACILE A COMPRENDRE 

PENSE POUR TOUS  
LES ATELIERS

3 Fonctions = 3 Boutons
Ecran Multicolore pour simplifier   
diagnostics et mesures

Spécial circuits 12V & 24V
Pointes de touche longues   
pour un meilleur accès
Fonctions Voltmètre
et Ohmmètre 

DETECTION 
DES FAUX CONTACTS
  Fonction unique et immédiate

  Simple appui sur un bouton
  Diagnostic immédiat

GARANTIE

3 ANS

LE MULTIMETRE POUR TOUS LES MECANICIENS

A ÑOS

COMPROBADOR AUTOMOCIÓN

Fácil de utilizar
Fácil de comprender
• 3 Funciones = 3 Botones
•  Pantalla Multicolor para simplificar diagnósticos

y mediciones.

Detección de falsos contactos
• Función única e inmediata.
• Simple apoyo sobre un botón.
• Diagnóstico inmediato.

Pensado para todos los talleres
• Especial circuitos 12V & 24V.
• Puntas de prueba largas para un mejor acceso.
• Funciones Voltímetro y Ohmímetro.
Garantía 3 años

¿La electricidad  
le pone de

los nervios?

• Funciona en las bujías de precalentamiento:
- de todos los voltajes. 
- de cerámica y metal.

• Tensión de alimentación 11.8 volts a 13.6 voltios. 
• Control de tensión comprendida entre 3,5 y 12 voltios. 
• Lectura fácil por LEDs. 
•  Asegura la operación minimizando los riesgos de mala interpretación 

de los resultados.
• Almacenamiento optimizado de los cables.

•  Comprobador eléctrico automóvil. 100% automático.
Pantalla 3 colores para facilitar la interpretación de los valores.
Resistente a los impactos.

• Detector de falso contacto.
• Voltímetro.
- Medición de tensiones continua DC hasta 49 Voltios. 
- Detección automática de señales MLI / PWM. 
-  Line test: control automático de las alimentaciones con detección 

de falsos contactos.
• Ohmímetro

- Medición de resistencia de hasta 40 MΩ. 
- Alarma de continuidad.

• S uministrado con un par de cables de medición, de puntas de medición,
de pinzas "cocodrilos" y una funda de protección.

COMPROBADOR DE BUJÍAS

 Comprobador de bujías de precalentamiento

CONTROLADORES Y POLÍMETROS

ELECTRICIDAD AUTO 

 Multímetro automóvil

 [g]

250

l [mm] L [mm] P [mm]  [g]

70 150 40 380

AUTOMOCIÓN   BUJÍAS 
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