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1111

DM.14

DF.18-01

DF.19-01

467.01AJ2

A ÑOS

• Para Ref. : 467 - 469 - 470.

• Permite efectuar el engatillado de las abrazaderas de fuelles de transmisión. 
• Para abrazadera OETIKER.

• Calibre para controlar el espesor de los discos de freno. 
• Lectura precisa y sin error. 
• Permite medir con la rueda in situ (para los vehículos sin chapa de protección). 
• Permite indicar rápidamente a un cliente la necesidad de cambio de sus discos. 
• Capacidad 0 --> 50 mm (medición exterior para espesor discos VL / VUL). 
• Profundidad de bocas: 50 mm. 
• Lectura 1/10 mm. 
• Dispositivo de memoria mecánica. 
•  Suministrado en un estuche de tela reforzada con N° de serie que permite  

una trazabilidad para los talleres ISO.

•  Capacidad y lectura adaptadas a las necesidades de las  
aplicaciones automóviles VL, VUL y VP.

•  Capacidad : 40 --> 300 mm, medición interna para  
tambores VL / VUL.

• Profundidad de bocas: 100 mm. 
• Lectura 1/20 mm, para medición interior de los tambores. 
• Lectura 1/10 mm, para medición entre puntas. 
•  Suministrado en un estuche de tela reforzada con N° de serie que permite 

una trazabilidad para los talleres ISO.

TRANSMISIÓN 

CAJA DE CAMBIO Y EMBRAGUE

 Juego de tornillos de recambio

 Alicate para abrazaderas de transmisión

CONTROL

FRENOS 

 Calibre para discos de freno

 Calibre para tambores de freno

H [mm] l [mm] L [mm]  [g]

20 50 280 475

 [g]

 [g]

 [g]

4
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DOT 3 140°C

DOT 4 155°C

DOT 5.1 180°C

DF.16

A ÑOS

• Permite probar los líquidos de freno (DOT3 - DOT4 - DOT5.1). 
• Medición del punto de ebullición del líquido de freno. 
• Test automático, duración máxima: 1 min. 
• Visualización LCD. 
• Conmutador °C / °F. 
• Precisión: 3%. 
• Alimentación: 12 V (batería vehículo). 
• Caja de plástico.

Un diagnóstico rápido y rentable.
Para la seguridad de sus clientes.
•  Durante los frenados violentos o repetidos, el agua 

presente en el líquido puede transformarse en vapor y 
hacer ineficaz la acción sobre el pedal de freno.

Los líquidos de freno deben respetar una 
temperatura de ebullición límite:

¡Prueba rápida del líquido de freno!

DF.16 - COMPROBADOR DE LÍQUIDO DE FRENO

CONTROL

 Probador de líquido de freno

H [mm] l [mm] L [mm]  [kg]

80 285 350 1,17

 AUTOMOCIÓN   FRENOS 
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1113

DF.81

DF.101

A ÑOS

FRENOS 

• Recipiente de 10L. 
• Almacenamiento para los accesorios. 
• Conexión con batería 12 V del vehículo. 
•  Bomba "gran caudal" 1,5 litros/min. (circuito abierto, permite una renovación 

rápida del líquido de frenos.
• Ajuste de la presión por moleta. 
• Galga parada automática nivel bajo. 
•  Presión regulada y ajustable de 0,5 a 4 bares, control con manómetro  

de Glicerina.

• Recipiente de 10L. 
• Conexión con batería 12 V del vehículo. 
•  Bomba "gran caudal" 1,5 litros/min. (circuito abierto, permite una renovación 

rápida del líquido de frenos.
• Posibilidad de integrar una batería de vehículo para hacerlo autónomo. 
• Mando digitales para un ajuste preciso de la presión (paso de 0,1 bar). 
• Despresurización automática a la parada del purgador. 
• Indicación del nivel bajo con parada automática. 
• Alerta de tipo "BA" para indicar que la batería está baja. 
• Soporte lateral para ordenar el flexible. 
•  Certificado de conformidad establecido al final de la fabricación (control 

unitario).
• Recipiente para ordenar que recubre la batería. 
• Presión regulada y ajustable de 0 a 4 bares.

DIAGNÓSTICO Y SANGRADO

 Purgador de frenos analógico

 Purgador de frenos digital

 [kg]

16,2

 [kg]

17
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DF.20-12A

MOD.DFD

DF.3

DF.20-07A

DF.2007D

A ÑOS

•  Permite sangrar los frenos o el de embrague en un 90 % de los  
vehículos (en particular de las marcas asiáticas, salvo Honda).

•  Se puede utilizar en los vehículos pesados (VP) para el sangrado  
de embrague.

•  Su sistema de garras se abre a la gran diversidad de formas de bayonetas, o de  
diferentes tipos y diámetros  de paso de tornillos que monta el parque automovilístico.

• Diámetro funcional: 35 --> 83 mm. 
• Altura mínima de espacio necesario por encima del recipiente: 80 mm. 
• Presión de servicio máximo del purgador: 3 bares. 
• Conexión por acoplador macho tipo Rectus serie 21. 
• Conexión 90° giratoria.

• Roscado especial: 44 - 45 mm. 
• Racor 90° giratorio. 
•  Altura incluyendo el émbolo: 46 mm. 

Altura de la parte giratoria por encima del cuerpo de aluminio: 16,3 mm
•  Permite con los purgadores   DF.81 y DF.101 una actualización automática 

del envase de líquido de freno.

Incluye : 
-  31.14X15 - 31.16X17: Llaves fijas extraplanas para  

el desmontaje de las contratuercas de los cálipers.
-  467BF.12 - 467BF.13 - 467BF.14: Llaves mixtas articuladas  

con trinquete para el desmontaje los de cálipers.
- NJ.260: Destornillador de golpe + vasos portapuntas. 
- NJ.236A: Vaso impacto 3/8 portapuntas. 
- 83SH.7: Llave 6 caras macho con cabeza esférica de 7 mm. 
- 249.G4: Botapasador con vaina, diámetro 4 mm. 
- Puntas: Torx ENX.230 - ENX.240, Phillips N° 2 y 6 caras ENH.205 5 mm. 
• Bandeja termoformada.

• Para limpiar los cálipers.

DIAGNÓSTICO Y SANGRADO

 Tapón polivalente para sangrar el circuito de freno o de embrague VL o VP

 Tapón aluminio para purgador de freno

 Tapón recto aluminio para purgador de freno

FRENOS DE DISCOS

 Módulo frenos de discos

 Cepillo metálico

H [mm] l [mm] L [mm]  [g]

85 195 115 475

H [mm] l [mm] L [mm] Recipiente  [kg]

40 175 418  PL.685 1.7

H [mm] l [mm] L [mm]  [g]

15 45 225 65

 [g]

70

 [g]

60

 AUTOMOCIÓN   FRENOS 
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1115

DF.17

DF.17-100A

A ÑOS

• Ariete neumático que permite empujar y girar el pistón. 
• Frecuencia de utilización: a cada cambio de pastillas de freno. 
• Compatible con las copelas Ref DF.6A. 
•  Posibilidad de utilización para pistones que giran a la derecha  

o a la izquierda.
• Presión máx. 6,2 bares 1/4 NPT, diám. 10 mm 3/8". 
•  Suministrada en maletín de plástico con instrucción de utilización y tabla 

de afectación.

• Cilindro neumático que permite empujar y girar el pistón. 
• Posibilidad de utilización para pistones que giran a la derecha o a la izquierda. 
•  Presión máx. 6,2 bares 1/4 NPT. Ø 10 mm 3/8". 

Incluye: 
- 1 herramienta  neumática DF.17. 
- 9 copelas: DF.6-2A, DF.6-3A, DF.6-4A, DF.6-5, DF.6-8, DF.6-9,DF.6-14, DF.6-15, 
DF.6-16.

• Ejemplos de asignaciones: 
• DF.6-2A: Ford Focus - Renault Megane III - Volkswagen Touran... 
•  DF.6-3A: Alfa Romeo Mito - Audi A3 - Citroën C3, C4, C5, Picasso, DS3, 

Ford Focus - Opel Astra - Peugeot 308, 3008, 508, 5008, 607, Renault Megane III - 
Volkwagen GOlf V y 6, Polo...

• DF.6-4A: Citroën C5 - Ford C-Max, Focus - Renault Espace, Laguna, Megane III... 
• DF.6-5: BMW Série 7 - Honda Accord - Mercedes Classe B - Toyota Land Cruiser... 
•  DF.6-8: Honda CRZ - Hyundai IX20, I10 - Mini Cooper - 

Renault Clio III, Megane III, Twingo - Suzuki Swift - Toyota Prius...
• DF.6-9: Mini Cooper - Toyota Auris. 
• DF.6-14: Iveco Daily. 
• DF.6-15: Renault Scenic, Laguna. 
• DF.6-16: Renault Master 3 fase I. 
• Suministrado en maletín plástico con manual de utilización y lista de asignaciones. 

¡Indispensable para el cambio  
de las pastillas de freno!

Empleo rápido y simple
•  El ariete neumático mantiene la copela en contacto con 

la cabeza del pistón de freno y el mango largo permite 
girar fácilmente el pistón a la derecha o a la izquierda 
para empujarlo.

Ahorro de tiempo
•  El diseño específico de las copelas FACOM permite 

intervenir en el parque de vehículos europeo con  
9 copelas solamente: menos cambios y menos tiempo 
perdido.

DF.17 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS PARA GIRAR/EMPUJAR LOS PISTONES

 Herramienta neumática para empujar / girar los pistones de freno de discos

 Herramienta neumática para empujar los pistones

 [kg]

 [kg]

FRENOS 
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B

  d

DF.23

DF.2

196.TS
196.KS

D.79A

DF.6-2P
DF.6-3P

A ÑOS

•  Permite empujar simultáneamente de forma paralela los  
dobles o cuádruples pistones perfectamente.

• Potencia de empuje 215 kg con una mano (2200 N). 
• La empuñadura permite aumentar o liberar la presión. 
• Cabeza rotativa: trabajo fácil tanto a la izquierda como a la derecha. 
•  Especificaciones AUDI / MERCEDES / BMW / RENAULT (ej. Megane RS)/ 

CITROËN (ej. DS3 Racing). 

• Herramienta de sujeción del muelle de cable de freno de mano. 
• Facilita la instalación del mecanismo con las dos manos. 
•  Juego de 2 puntas "bloquea-muelles", dim.(L. x l.): 

70 x 10 mm.
• 1 portapuntas magnético Ref AM.M1.

• Para desmontar los muelles de forros. 
• Trabajo a derechas y a izquierdas.

• Para el enganche rápido del cable de freno de mano. 

• Copela 2 Espolones, separaciones: mín. 15 mm - máx. 34 mm. 
• Copela 3 Espolones, separaciones: mín. 15 mm - máx. 30 mm. 
• Espesor 21 mm espolones incluidos.  
• Permiten trabajar en la mayoría de los pistones de frenos. 
• Evolutivos para los futuros vehículos.

 [kg]

1.271

l [mm] L [mm]  [g]

10 70 40

B [mm] d [mm] L [mm]  [kg]

83 3 350 0.580
100 5 485 1.2

L [mm]  [g]

230 180

 [kg]

0.136
0.131

 Empuja pistón cálipers de freno

 Bloquea-muelles

 196 - Alicates para muelles de freno

 Alicate para freno de mano

FRENOS DE DISCOS

 Copelas multidiámetros para empujar los pistones

 AUTOMOCIÓN   FRENOS 

FRENOS DE TAMBOR
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1117

D.104B

MOD.DFT

DF.475A

347

A ÑOS

• Permite comprimir los muelles en los segmentos de frenos de tambor. 
• Adaptable a todas las marcas. 
• Longitud: 240 mm. 
• Diámetro: 34 mm.

Incluye : 
- D.104B: Prensa-muelles. 
- DF.2: Bloquea-muelles. 
- D.79A: Alicate para la instalación de los cables de frenos de mano. 
- 43.8x10 - 43.11x132: Llaves para tuberías. 

•  Especialmente estudiada para realizar collarines automóviles en el circuito 
de frenado.

•  Permite realizar collarines SAE o DIN sin esfuerzo gracias a su ariete 
hidráulico potencia 3 t.

•  Compacto para trabajar directamente en el vehículo, evita el desmontaje  
de la tubería completa.

• Diámetro: 4,75 mm. 

•  Capacidad: tubo de cobre y acero (diám. 4,75 --> 12 mm y cuadrado  
3/16" --> 1/2").

• Espesor: 0,7 --> 1 mm. 
• Se puede inmovilizar la prensa en un tornillo de banco para mayor seguridad. 
• Conformado rápido y sin esfuerzo. 
•  Incluye : 11 punzones y 10 matrices, 1 manual de utilización (que permite  

la elección de los tipos de collarines a efectuar).
• Caja de chapa.  

L [mm]  [g]

240 240

H [mm] l [mm] L [mm] Recipiente  [kg]

40 175 418  PL.684 0.855

H [mm] l [mm] L [mm]  [kg]

75 200 212 1.1

H [mm] l [mm] L [mm]  [kg]

82 224 396 7.9

FRENOS DE TAMBOR

 Herramienta para comprimir copelas de muelles

 Módulo frenos de tambor

 Prensa para collarines

 Composición para collarines S.A.E, DIN, S.A.E.-DIN

CONDUCTOS DE FRENOS

FRENOS 
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DF.81 DF.101

E200901DF.20-07ASP.18008

DF.20-12A

FRENOS

SANGRADORES DE FRENOS

Presión regulada y ajustable de 0 a 4 bares
 Depósito de 10L
 Colocación de los accesorios
 Conexión a la batería de 12V del vehículo
Especifidades 
 Ajuste de la presión mediante moleta.
 Indicación de nivel bajo con parada automática.

Especifidades 
 Posibilidad de integrar una batería para vehículos para hacerlo autónomo
 Teclado digital para un ajuste preciso de la presión (con decimal)
 Despresurización automática al detenerse el sangrador
 Indicación de nivel bajo con parada automática
 Alerta de tipo “BA” para indicar que la batería está baja
 Certificado de conformidad emitido al término de la fabricación
	 Casillero de almacenamiento que recubre la batería

ANALÓGICO DIGITAL

TAPÓN POLIVALENTE PARA SANGRAR EL CIRCUITO  DE FRENO O DE EMBRAGUE VL O VP

SANGRADOR DE FRENOS POR DEPRESIÓN

 Compatible con el 90% de los vehículos (incluidos Vehículos Pesados para el 
sangrado de embrague) 

 Sistema de garras que se adapta a las formas de las bayonetas y diámetros 
de paso de tornillos.

 Diámetro funcional: 35 mm --> 83 mm
 Presión de servicio máximo del purgador: 3 bares.
 Conexión giratoria 90º

 Purgador por depresión que funciona por 
efecto Venturi.

 Capacidad: 3 litros. 
 Presión de utilización: 6-10 bares.
 Compatible con VL y moto.
 Apto para frenos y embrague.
 Manómetro que indica el valor de depresión.
 Punta de caucho.

TAPONES OPCIONALES PARA SANGRADORES 
DE FRENOS

Tapón especial NISSAN Tapón estándar

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/automocion/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



75

NS.260PF E200907

DF.17-PPB DF.6-3PDF.6-2P DF.17-100A

E200912

FRENOS

	El ariete neumático mantiene la copela en contacto 
con la cabeza del pistón de freno y con la larga 
palanca, se puede girar el pistón fácilmente hacia la 
derecha o hacia la izquierda para empujarlo.

	Presión máx. de 6,2 bares 1/4 NPT: Diámetro 10 mm, 
3/8”

HERRAMIENTA NEUMÁTICA PARA EMPUJAR / GIRAR PISTONES DE FRENOS DE DISCO

	- 2 Pines
	Diámetro: 48 mm
	Distancia entre el centro y los 

ejes:
	 - Min: 14,80 mm
	 - Max: 34,30 mm

	3 Pines
	Diámetro: 48 mm
	Distancia entre el centro y los 

ejes:
	 - Min: 13,28 mm
	 - Max: 28,90 mm

Composición que incluye :
	1 herramienta neumática DF.17
	7 discos : DF.6-2P, DF.6-3P, DF.6-

5, DF.6-9, DF.6-14, DF.6-16, DF.6-
17.

	Maletín de plástico con 
instrucciones de uso y lista de 
afectación.
  2,773 kg

Composición que incluye :
	1 herramienta neumática DF.17
	9 discos : DF.6-2A, DF.6-3A, DF.6-

4A, DF.6-5,DF.6-8, DF.6-9, DF.6-
14, DF.6-15 , DF.6-16.

	Maletín de plástico con 
instrucciones de uso y lista de 
afectación.
  2,773 kg

 Capacidad 0,2 litros.
 Ideal para la extracción e inyección de fluidos 

durante el mantenimiento del vehículo.
 Doble junta de aspiración continua.
 Cuerpo transparente
 Ideal para líquido de frenos y anticongelante. 

JERINGUILLA PARA CAMBIO DE FLUIDOSDESTORNILLADOR DE IMPACTO

 Composición automóvil 1/2”: 
-Destornillador de impacto, un vaso porta puntas y puntas de calidad “Impacto”:

( 2 - 3 - 4 mm
3 �Macho 5 - 6 - 8 mm

é 20 - 25 - 30 - 40 
  1,850 kg 

ARIETE NEUMÁTICO PERMITE EMPUJAR Y GIRAR EL PISTÓN A LA DERECHA O A LA IZQUIERDA

SANGRADOR DE FRENOSNUEVO
 Parada automática antes de quedarse sin liquido: Sin riesgo de 

inyección de aire en el circuito
 Presión ajustable de 0 a 3,4 bares: Adaptado para todo tipo de 

vehículo recientes o antiguos
 Válvula de descarga de presión
 Alimentación con batería externa 12V (no suministrada)  

para una mayor autonomía. 
 Un liquido siempre reciente: Capacidad del deposito  

de 4 litros.
 Fácil de transportar con su asa: 7,8kg
 Zona de almacenamiento de cables en el frontal,  

recuperador, etc.
 Compatible DOT 3 / 4 / 5.1

Suministrado con:
 Cuerpo de acero inoxidable
 Cable alimentación 12V
 Tubería de presión con enchufe rápido
 Recogedor de liquido viejo
 Tapón de rosca con enchufe rápido
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