
23

1099A ÑOS

¡Precisión y ahorro  
de tiempo!

Para calados precisos y seguros.
Los motores modernos de gasolina multiválvulas y diésel 
alta presión no se contentan con calados aproximativos.

Con un calado impreciso se corre el riesgo de:
•  Sobreconsumo, roturas de los motores, malos 

funcionamientos, contaminación…

En muchos motores modernos con doble arbol de levas 
cuando desmonta una correa de distribución al menos 
una de las dos poleas gira:
•  Ya no se utiliza el método que consistía en poner una 

marca en la polea.

Un calado incorrecto provoca como mínimo un mal 
funcionamiento por lo tanto se debe volver a comenzar 
el trabajo:
• Utilizar herramientas de calado permite ahorrar tiempo.

Por todas estas razones,  
es imperativo calar los motores 
durante una puesta a punto motor o 
un cambio de correa de distribución.

Equipo adaptado = rentabilidad.
Con una caja para cada marca o para una gama de 
motores por marca, se equipa en función de sus 
necesidades.

Las cajas se definen en función del parque de vehículos 
europeo y de las estadísticas de ventas de las correas  
de distribución.

Método claro y preciso.
Cada caja se suministra con un manual de 
instrucciones preciso para efectuar un calado de 
distribución o el reemplazo de una correa o cadena  
de distribución.

Actualizaciones periódicas: Consulte  para 
conocer nuestra oferta más actualizada.

SERIE DT : CALADO DE DISTRIBUCIÓN

CALADO MOTOR 
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1100 A ÑOS

ESTUCHES DE CALADO: TABLA DE ASIGNACIÓN

RENAULT 
•  Motor Diésel de correa: 1.5dCi - 1.9dCi - 1.9dTi - 

2.2dCi - 2.5dCi. 
Modelos: Clio, Espace, Kangoo, Laguna, Logan (LSO), 
Megane Scenic, Modus, Scenic, Scenic RX4, Traffic. 

•  Motor Gasolina de correa: 1.2 16V - 1.4 - 1.4 16V - 
1.6 - 1.6 16V - 1.8 - 2.0 - 2.0 16V. 
Modelos: Clio, Espace, Grand Scenic, Kangoo, Laguna, 
Logan, Megane, Megane Scenic, Modus, Twingo, Wind.

NISSAN 
•  Motor Diésel de correa: 1.5dCi - 1.9dCi - 2.5dCi. 

Modelos: Almera, Cube, Interstar, Juke, Kubistar, Micra, 
Note, NV200, Primastar, Primera, Qashqai, Tiida. 

MAZDA 
•  Motor Diésel de correa: 1.4TDCi - 1.6D. 

Modelos: 2, 3, 5.

FORD 
•  Motor Diésel de correa: 1.4TDCi - 1.6TDCi - 1.8D - 1.8D TURBO 

- 1.8TDCi - 1.9TDI PD - 2.0TDCi - 2.2TDCi - 2.5D - 2.5D TURBO. 
Modelos: C-Max, Courier, Escort, Fiesta, Fiesta Econetic, Focus, 
Focus C-MAX, Fusion, Galaxy, Mondeo, Orion, Tourneo Connect, 
Transit, Transit Connect.

•  Motor Gasolina de correa: 1.25 - 1.4 - 1.6 - 1.6 Ti - VCT - 
1.6SCTi EcoBoost - 1.8 - 2.0. 
Modelos: C-Max, Cougar, Fiesta , Focus, Focus C-MAX, Fusion, 
Grand C-max, Mondeo, Puma, Tourneo Connect, Transit 
Connect.

OPEL 
•  Motor Diésel de correa: 1.9CDTi - 2.2DTI - 2.5CDTi. 

Modelos: Astra H, Movano-A, Signum, Vectra C, Vivaro, 
Zafira B.

•  Motor Gasolina de correa: 1.6 - 1.6 OPC/VXR - 1.8 - 
2.0 TURBO. 
Modelos: Agila, Ascona, Astra, Astra Max, Belmont, 
Cavalier, Combo, Corsa, Insigna, Kadett-E, Meriva, 
Nova, Signum, Tigra, Vectra, Zafira. 

PEUGEOT - CITROEN 
•  Motor Diésel de correa: 1.4HDi - 1.5D - 1.6HDi - 1.9D - 

2.0HDi - 2.0DHDi 16V - 2.2HDi - 2.5D TURBO. 
Modelos: AX, Berlingo, Bipper, C1, C2, C3, C4, C5, Dispatch, 
Nemo, Jumper, Jumpy, Relay, Saxo, Xsara / 106, 107, 205, 206, 
207, 306, 307, 308, 309, 405, 406, 407, 605, 607, 806, 807, 
1007, 3008, 5008, Boxer, Expert, Partner. 

•  Motor Gasolina de correa: 1.0 - 1.1 - 1.4 - 1.6 - 1.6 VTS -  
1.8 16 V - 2.0 - 2.0 16 V - 2.2. 
Modelos: AX, Berlingo, BX, C2, C3, C3 Pluriel, C4, C5, C8, C15, 
Dispatch, Evasion, Jumper,Jumpy, Relay, Saxo, Synergie, 
Xantia, XM, Xsara, ZX / 106, 205, 206, 306, 307, 309, 405, 406, 
407, 605, 607, 806, 807, 1007, Boxer, Expert, Partner/Ranch

AUDI - VOLKSWAGEN - SEAT - SKODA 
•  Motor Diésel de correa: "TDI PD": 1.2 - 1.4 - 1.9 -  

2.0 • "TDI CR": 1.6 - 2.0 • "SDI": 1.7 - 1.9 - 2.0 • 
1.7D - 1.9D - 1.9TDI - 1.9D TURBO - 2.5 TDI (motor  
6 cilindros bomba rotativa). 
Modelos: AUDI: A2, A3, A4, A5, A6, A8, Allroad, Q5. SEAT: 
Altea, Arosa, Cordoba, Exeo, Ibiza, Leon, Toledo. SKODA: 
Fabia, Felicia/Van/Pick Up, Octavia, Praktik, Roomster, 
Superb, Yeti. VW: Beetle, Bora, Caddy, Eos, Fox, Golf, 
Golf Plus, Jetta, Lupo, Passat, Polo, Scirocco, Sharan, 
Tiguan, Touran, Transporter. 

•  Motor Gasolina de correa: 1.4 16V - 1.4 FSI - 1.6 
- 1.6 16V - 1.6 FSI - 1.8 - 1.8 TURBO - 2.0 - 2.0TFSI 
- 2.0FSI. 
Modelos: AUDI: A2, A3, A3 Cabrio, A4, A6, S3, TT. 
SEAT: Alhambra, Altea, Cordoba, Ibiza, Inca, Leon, 
Toledo, Sharan. SKODA: Fabia, Octavia. VW: Beetle, 
Bora, Caddy, Corrado, Golf, Jetta, Lupo, Passat, Polo, 
Scirocco, Sharan, Touran, Vento.

ALFA ROMEO - FIAT - LANCIA 
•  Motor Diésel de correa: 1,6JTDM 16V - 1,6 MULTIJET -  

1.9 MULTIJET - 1.9JTD - 1.9JTD/MULTIJET - 2.0JTDM 16V - 
2.0 MULTIJET - 2.4JTD. 
Modelos: ALFA: 147, 156, 159, 166, Brera, Crosswagon, 
Giulietta, GT, Mito, Spider. FIAT: Brava, Bravo, Croma, Doblo, 
Doblo Cargo, Grande Punto, Idea, Linea, Marea, Marengo, 
Multipla, Palio Weekend, Punto, Punto Evo, Sedici, Stilo, Strada 
Pick-up. LANCIA: Delta, Kappa, Lybra, Musa, Thesis.

 AUTOMOCIÓN   CALADO MOTOR 
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DT.FIAT-D1

DT.FIAT-D2

DT.FIAT-P1

A ÑOS

• Marcas: FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA, FORD, OPEL, SUZUKI. 
•  Motor Diésel con cadena: 1.3 MULTIJET - 1.3 CDTi - 1.3 TDCi - 1.3 JTD/

MULTIJET.
•  Modelos: 

- ALFA: Mito. 
- FIAT: 500, Doblo, Doblo Cargo, Fiorino, Grande Punto, Idea,Linea, Panda, 
  Punto, Punto Evo, Qubo, Strada Pick-up. 
- LANCIA: Musa, Ypsilon. 
- OPEL: Agila, Astra H, Combo C, Corsa C, Corsa D, Meriva, Tigra B. 
- SUZUKI: Ignis, Swift, Wagon/Wagon R+. 
- FORD: Ka.

• Suministrado en una caja de plástico.

• Marcas: FIAT, LANCIA, ALFA ROMEO, OPEL. 
•  Motor Diésel con correa: 1.6 JTDM 16V - 1.6 MULTIJET - 1.9 MULTIJET -  

1.9 CDTi (motor Z19) - 1.9 JTD - 1.9 JTD/MULTIJET - 2 JTDM 16V -  
2 MULTIJET - 2.4 JTD.

•  Modelos: 
- ALFA: 147, 156, 159, 166, Brera, Crosswagon, Giulietta, GT, Mito, Spider. 
- LANCIA: Delta, Kappa, Lybra, Musa, Thesis. 
- OPEL: Astra H, Signum, Vectra C, Zafira B. 
-  FIAT: Brava, Bravo, Croma, Doblo, Doblo Cargo, Grande Punto, Idea, Linea,  

Marea, Marengo, Multipla, Palio Weekend, Punto, Punto Evo, Sedici, Stilo,  
Strada Pick-up.

• Suministrado en una caja de plástico.

• Marcas: FIAT, ALFA ROMEO. 
• Motor Gasolina: 0.9 TWINAIR - 1.4 MULTIAIR. 
•  Modelos: 

- ALFA: Giulietta, Mito. 
- FIAT: 500, Punto Evo.

• Suministrado en una caja de plástico.

CALADO MOTOR 

ESTUCHES DE CALADO

 Estuche de calado FIAT - Motores Diésel N°1

 Estuche de calado FIAT - Motores Diésel N°2

 Estuche de calado FIAT - Motores Gasolina

H [mm] L [mm] P [mm]  [kg]

77 325 265 1.4

H [mm] L [mm] P [mm]  [g]

45 250 205 935

H [mm] L [mm] P [mm]  [kg]

77 325 265 1.6
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DT.FORD-P1

DT.OPEL-D1

DT.FORD-D1

A ÑOS

• Marca: FORD. 
•  Motor Gasolina con correa: 1.25 - 1.4 - 1.6 - 1.6 Ti-VCT - 1.6 SCTi  

EcoBoost - 1.8 - 2.0.
•  Modelos: 

-  FORD: C-Max, Cougar, Fiesta , Focus, Focus C-MAX, Fusion, Grand C-max,  
Mondeo, Puma, Tourneo Connect, Transit Connect.

• Suministrado en una caja de plástico.

• Marca: OPEL. 
•  Motor Diésel: 1.5 D - 2.0 DTi (con cadena) - 2 D TURBO - 2.2DTi (con cadena) - 

2.2D - 3.0 D TURBO - 3.1 D TURBO.
•  Modelos: 

-  OPEL: Astra G, Cavalier, Frontera B, Midi, Monterey, Omega B, Sigum, Sintra,  
Vectra B, Vectra C, Zafira A.

• Dimensiones (L x l x A): 325 x 265 x 77 mm.  
• Suministrado en una caja de plástico.

• Marcas: FORD, MAZDA. 
•  Motor Diésel con correa: 1.4 TDCi - 1.6D -1.6 TDCi - 1.8 D - 1.8 D TURBO -  

1.8 TDCi - 1.9 TDI PD - 2.0 TDCi - 2.2 TDCi -2.5 D - 2.5 TCi - 2.5 D TURBO.
•  Modelos:

-  FORD: C-Max, Courier, Escort, Fiesta, Fiesta Econetic, Focus, Focus C-MAX,  
Fusion, Galaxy, Mondeo, Orion, Tourneo Connect, Transit, Transit Connect.

- MAZDA: 2, 3, 5.
• Suministrado en una caja de plástico.

 Estuche de calado FORD - Motores Gasolina

 Estuche de calado OPEL - Motores Diésel

ESTUCHES DE CALADO

 Estuche de calado FORD - Motores Diésel

H [mm] L [mm] P [mm]  [kg]

77 325 265 1.1

H [mm] L [mm] P [mm]  [kg]

77 325 265 2.9

H [mm] L [mm] P [mm]  [kg]

77 325 265 2.2

 AUTOMOCIÓN   CALADO MOTOR 
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1103

DT.PSA-D1

DT.OPEL-P1

DT.PSA-P1

A ÑOS

• Marcas: CITROEN, PEUGEOT. 
•  Motor Diésel con correa: 1.4 HDi - 1.5 D - 1.6 HDi - 1.9 D - 2.0 HDi - 2.0 

DHDi 16V - 2.2 HDi - 2.5 D TURBO.
•  Modelos:

-  CITROEN: AX, Berlingo, Bipper, C1, C2, C3, C4, C5, Dispatch, Nemo, Jumper, 
Jumpy, Relay, Saxo, Xsara.

-  PEUGEOT: 106, 107, 205, 206, 207, 306, 307, 308, 309, 405, 406, 407,  
605, 607, 806, 807, 1007, 3008, 5008, Boxer,Expert, Partner.

• Suministrado en una caja de plástico.

• Marca: OPEL. 
•  Motor Gasolina: 1.0/1.2/1.4 (motores "X" & "Z" con cadena) -  

1.6 - 1.6 OPC/VXR - 1.8 - 2.0 TURBO.
•  Modelos: 

-  OPEL: Agila, Ascona, Astra, AstraMax, Belmont, Cavalier, Combo, Corsa,  
Insigna, Kadett-E, Meriva, Nova, Signum, Tigra, Vectra, Zafira.

• Suministrado  en una caja de plástico.

• Marcas: CITROEN, PEUGEOT. 
•  Motor Gasolina con correa: 1.0 - 1.1 - 1.4 - 1.6 - 1.6 VTS - 1.8 16V - 2.0 - 

2.0 16V - 2.2.
•  Modelos:

-  CITROEN: AX, Berlingo, BX, C2, C3, C3 Pluriel, C4, C5, C8, C15, Dispatch,  
Evasion, Jumper, Jumpy, Relay, Saxo, Synergie, Xantia, XM, Xsara, ZX.

-  PEUGEOT: 106, 205, 206, 306, 307, 309, 405, 406, 407, 605, 607, 806,  
807, 1007, Boxer, Expert, Partner/Ranch.

• Dimensiones (L x l x A): 325 x 265 x 77 mm.  
• Suministrado en una caja de plástico.

 Estuche de calado PSA - Motores Diésel

 Estuche de calado OPEL - Motores Gasolina

 Estuche de calado PSA - Motores Gasolina

H [mm] l [mm] L [mm]  [kg]

95 335 400 2.4

H [mm] L [mm] P [mm]  [kg]

77 325 265 1.5

H [mm] l [mm] L [mm]  [kg]

77 265 325 1.9

CALADO MOTOR 
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DT.PCM-P1

DT.PCMB-D1

DT.PSA-P10

A ÑOS

•  Para los motores 1.4L N12, B14(AB), EPC(C), 8FP, 8FR,  presente en los vehículos 
gasolina PEUGEOT , CITROEN, MINI.

•  Para los motores 1.6L N12 B16(A), N14 B16A, N14 B16CD (T0), EP6(5FW), EP6C, 
(5FH) (5FS), EP6CDT(5FV),  EP6DT, 5FD, 5FE, 5FF,  5FK, 5FM presente en los 
vehículos PEUGEOT, CITROEN, MINI.

• Conforme con las herramientas constructores. 
•  Suministrado con la lista de asignaciones y un cuadro de referencias cruzadas 

entre las referencias FACOM y las referencias constructores. 
• Se suministra en una caja de plástico.

•  Para los motores 1.6L y 2.0L DV6TED4, DV6ATED4, DV6C, DV6, DV6UC, DV6DU, 
9HZ, 9HX, 9HY, 9HP, 9HR, 9HJ, 9HL, 9HU, 9HW, 9HH, W16 D16, y N47 presente  
en los vehículos DIESEL  PEUGEOT, CITROEN, MINI, BMW.

• Conforme con las herramientas constructores. 
•  Suministrado con la lista de asignaciones y un cuadro de referencias cruzadas 

entre las referencias FACOM y las referencias constructores. 
• Se suministra en una caja de plástico.

• Para los vehículos a partir de 2012. 
• Vehículos CITROEN: C1 II, C3 III, C4 II, C4 CACTUS, DS4. 
• Vehículos PEUGEOT: 108, 208, 308. 
• Referencia cruzada entre las referencias constructores y las referencias FACOM. 
• Suministrado en maletín plástico con módulo en espuma. 
• Instrucción explicativa.

 Estuche de calado PSA & MINI - Motores 1.4L y 1.6L gasolina con cadena.

 Estuche de calado PSA, MINI y BMW - Motores 1.6 L y 2.0 L diésel con cadena

 Kit de calado para los motores de gasolina PSA 1.0L y 1.2L

ESTUCHES DE CALADO

H [mm] L [mm] P [mm]  [kg]

80 325 260 2.4

H [mm] L [mm] P [mm]  [kg]

75 315 257 1.9

l [mm] L [mm] P [mm]  [kg]

245 280 80 1.3

 AUTOMOCIÓN   CALADO MOTOR 
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1105

DT.VAG-D1

DT.REN-D1

DT.REN-P1

DT.REN-D2

A ÑOS

• Marcas: AUDI, SEAT, WV, SKODA. 
•  Motor Diésel con correa: "TDI PD": 1.2 - 1.4 - 1.9 - 2.0 - "TDI CR":  

1.6 - 2.0 - "SDI": 2.0.
•  Modelos: 

- AUDI: A2, A3, A4, A5, A6, Q5. 
- SEAT: Altea, Arosa, Cordoba, Exeo, Ibiza, Leon, Toledo. 
- SKODA: Fabia, Octavia, Praktik, Roomster, Superb, Yeti. 
-  VW: Beetle, Bora, Caddy, Eos, Fox, Golf, Golf Plus, Jetta, Lupo, Passat,  

Polo, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran, Transporter.
• Suministrado en una caja de plástico.

• Marcas: RENAULT, NISSAN, OPEL. 
•  Motor Diésel con correa: 1.5 dCi - 1.9 dCi - 1.9 dTi - 1.9CDTi (motores F9Q) - 

2.2 dCi - 2.2 DTI - 2.5 dCi - 2.5 CDTi.
•  Modelos: 

- NISSAN: Almera, Cube, Interstar, Juke, Kubistar, Micra, Note, NV200,  
   Primastar, Primera, Qashqai, Tiida. 
- OPEL: Movano-A, Vivaro. 
- RENAULT: Clio, Espace, Kangoo, Laguna, Logan (LSO), Megane Scenic,  
   Modus, Scenic, Scenic RX4, Traffic.

• Suministrado en una caja de plástico.

• Marca: RENAULT. 
•  Motor Gasolina con correa: 1.2 16V - 1.4 - 1.4 16V - 1.6 - 1.6 16V - 1.8 - 

2.0 - 2.0 IDE - 2.0 16V.
•  Modelos: 

-  RENAULT: Clio, Espace, Gran Scenic, Kangoo, Laguna, Logan, Megane,  
Megane Scenic, Modus, Twingo, Wind. 

• Suministrado en una caja de plástico.

• Para los motores 1,6 dci R9M presente en los vehículos RENAULT. 
•  Para los motores 2,0.dci M9R presente en los vehículos RENAULT , NISSAN, 

OPEL.
• Conforme con las herramientas constructores. 
•  Suministrado con la lista de asignaciones y un cuadro de referencias cruza-

das entre las referencias FACOM y las referencias constructores. 
• Se suministra en una caja de plástico.

 Estuche de calado VAG - Motores Diésel N°1

 Estuche de calado RENAULT - Motores Diésel

 Estuche de calado RENAULT - Motores Gasolina

 Estuche de calado RENAULT - Motores 1.6 dci - 2.0 dci

H [mm] L [mm] P [mm]  [kg]

74 325 262 1.9

H [mm] L [mm] P [mm]  [kg]

75 325 260 2.3

H [mm] L [mm] P [mm]  [kg]

75 325 260 2.2

H [mm] L [mm] P [mm]  [kg]

90 400 314 1.9

CALADO MOTOR 
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DT.VAG-P1

DT.VAG-PTD1

DT.VAG-P10

DT.VAG-D2

A ÑOS

• Marcas: AUDI, SEAT, WV, SKODA. 
•  Motor Gasolina con cadena: 1.2 (motor 3 cilindros 6V y 12V) -  

1.4 FSI - 1.4 TSI - 1.6 FSI.
•  Modelos: 

- AUDI: A3. 
- SEAT: Cordoba, Ibiza. 
- SKODA: Fabia, Praktik, Roomster. 
- VW: Eos, Fox, Golf, Jetta, Passat, Polo, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran.

• Suministrado en una caja de plástico.

• Marcas: AUDI, SEAT, WV, SKODA. 
•  Motor Gasolina con correa: 1.4 16V - 1.4 FSI - 1.6 - 1.6 16V -  

1.6 FSI - 1.8 - 1.8 TURBO - 2.0 - 2.0TFSI - 2.0 FSI.
•  Motor Diésel con correa: 1.7 D - 1.7 SDI - 1.9 D - 1.9 TDI -  

1.9 SDI - 1.9 D TURBO - 2.5 TDI (motor 6 cilindros bomba rotativa).
•  Modelos: 

- AUDI: A2, A3, A4, A6, A8, Allroad, S3, TT. 
- SEAT: Alhambra, Altea, Arosa, Cordoba, Ibiza, Inca, Leon, Toledo. 
- SKODA: Fabia, Felicia/Van/Pick Up, Octavia, Superb n. 
- VW: Beetle, Bora, Caddy, Corrado, Fox, Golf, Jetta, Lupo, Passat, Polo, Scirocco,  
   Sharan, Touran, Transporter Vento.

• Suministrado en una caja de plástico.

• Para los vehículos a partir de 2011. 
• Vehículos SEAT: Mii. 
• Vehículos SKODA: Citigo y Fabia III. 
• Vehículos VOLKSWAGEN: Up! y Polo. 
• Referencia cruzada entre las referencias constructores y las referencias FACOM. 
• Suministrado en maletín plástico con módulo en espuma. 
• Instrucción explicativa.

• Herramienta complementaria para el estuche de calado DT.VAG-A. 
• Marcas: Audi,WV, Seat, Skoda. 
•  Motor Diésel con correa: "TDI PD": 1.9 - 2.0 con polea de  

cigüeñal ovalada. 
•  Modelos: 

- AUDI: A3, A4, A6. 
- SEAT: Altea, Cordoba, Ibiza, Leon, Toledo. 
- SKODA: Fabia, Octavia, Roomster, Superb. 
-  VW: Beetle, Bora, Caddy, Eos, Golf, Jetta, Passat, Polo, Scirocco, Sharan, 

Touran, Transporter.
• Suministrado en un blíster.

 Estuche de calado VAG - Motores Gasolina N°1

 Estuche de calado VAG - Motores Gasolina N°2

 Kit de calado para los motores de gasolina VAG 1.0L

ESTUCHES DE CALADO

 Estuche de calado VAG - Motores Diésel N°2

H [mm] L [mm] P [mm]  [kg]

77 325 265 1.9

H [mm] L [mm] P [mm]  [kg]

77 325 265 2.2

l [mm] L [mm] P [mm]  [kg]

245 280 80 1.4

H [mm] L [mm] P [mm]  [g]

40 145 80 310

 AUTOMOCIÓN   CALADO MOTOR 
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D.86

DM.PS4

DCR.HR-100

>

1 2 3 4 5

A ÑOS

• Para bloquear la corona del volante motor. 

•  Para despegar las juntas de distribución de cadena, tapas de balancines, 
cárteres inferiores, para motor y cajas de cambio.

• Sin riesgo de dañar los planos de juntas. 
•  Incluye: 

- Cincel recto corto. 
- Cincel recto largo. 
- Cincel redondo corto. 
- Cincel redondo largo. 

• Para motores diésel. 
•  Para la extracción de las bujías e precalentamiento deformadas  

en las cámaras de combustión.
• 3 x Pinzas para trabajar con bujías de 8, 9 y 10 mm. 
•  Extractor de inercia:  

- Masa: 1,37 kg.   
- Longitud: 19 cm.

DCR.HR-100: EXTRACTOR DE BUJIAS DE PRECALENTAMIENTO DEFORMADAS

Abrir el 
extractor. 

E insertar 
la bujía. 

Bloquear 
el extractor. 

Subir la masa 
de inercia.
 

Extraer 
la bujía.

 Bloquea-volante motor

 Juego de 4 cinceles de plástico para despegar juntas

 Juego de extractores para bujías de precalentamiento deformadas

H [mm] l [mm] L [mm]  [g]

25 46 30 21

 [g]

164

 [kg]

2.4

CALADO MOTOR 
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DT.HERTZ

DM.16

A ÑOS

¡Una correcta tensión garantizada!

¡Evite las roturas!
La tensión correcta de las correas es imperativa:
•  Si no están suficientemente tensas: 

- Se deslizan y se gastan. 
- Las correas de distribución pueden saltar (rotura motor).

•  Si están demasiado tensas: 
- Los esfuerzos en los rodillos y las bombas las destruyen. 
- Riesgo de ruptura prematura de la correa.

Control preciso y fácil
•  Gracias al captador ultra compacto, 

es suficiente acercar el captador de 
la correa y provocar una vibración 
en la misma (como con una cuerda 
de guitarra). 

•  Compare el valor visualizado en el 
aparato y el recomendado por la 
guía de valores.

Actualizaciones 
periódicas
•  La guía de los valores DT.DOC se 

actualiza periódicamente. 
•  Consulte  para 

conocer la referencia de la última 
versión.

DT.HERTZ - CONTROL DE TENSIÓN DE CORREA

•  Permite efectuar eficazmente el control de tensión de las correas  
de distribución y de accesorios.

• Se puede utilizar en todas las correas del mercado. 
• Herramienta compacta y fácil de maniobrar con una sola mano. 
• Longitud de la sonda: 1.200 mm. 
•  Suministrado en una caja de plástico,  acompañado con una guía  

de valores de referencia. 

• Permite controlar la tensión de una correa de distribución. 
•  Suministrado en una caja plástica con 6 puntas intercambiables, un calibre 

para medir el espesor de la correa y una galga de verificación de calibrado. 

CONTROL DE TENSIÓN

 Tensiómetro de correa electrónico, multimarca

 Tensiómetro para correa de distribución

H [mm] l [mm] L [mm]  [g]

28 50 135 150

H [mm] l [mm] L [mm]  [g]

50 120 170 420

 AUTOMOCIÓN   CALADO MOTOR 
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DM.50

DM.17A

DT.TW

DT.CLE

A ÑOS

• Para desmontar las poleas multi-gargantas de cigüeñal sin dañarlas. 
•  Garras bloqueables y ajustables para adaptarse a los diferentes  

diámetros de las poleas.
• Dimensión reducida, que permite intervenir en el motor in situ. 
• Capacidad de la polea: 45 --> 175 mm. 
• Paso de garganta. 3,56 mm. 

• Permite extraer las poleas sin dañarlas. 
• Brazos orientables para adaptarse a los diferentes diámetros. 
• Dimensión reducida, que permite intervenir en el motor.

•  Permite la rotación de las correas-tensores, tuercas poleas de 
distribución y elementos auxiliares en posiciones de acceso 
difícil.

•  Sistema de enganche / desenganche rápido de la llave en 
empuñadura.

•  Completa: mango de 445 mm y 5 llaves estrella de 13 - 15 -  
16 - 17 - 19 mm. 

•  Para girar y mantener en posición las poleas del 
árbol de levas y de la bomba de inyección. 

¡Práctica
• Un único "brazo" = 5 dimensiones.
•  Cubre la mayor parte de los vehículos  

del mercado.
• Llaves acodadas para un acceso optimizado.
• Cierre mecánico de las llaves sobre el brazo.

Sistema de 
enganche 
práctico y rápido 
de utilizar.

DT.TW - LLAVES PARA TENSORES DE CORREAS

MONTAJE Y DESMONTAJE DE POLEAS Y CORREAS

 Extractor de polea de Damper

 Extractor multi-diámetro de polea de distribución y bomba de inyección

 Juego de 5 llaves para tuercas correa-tensor

 Llave universal para poleas

 [kg]

1,120

l [mm] L [mm]  [g]

110 90 925

 [kg]

1.4

L [mm]  [g]

410 950

CALADO MOTOR 
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DM.APR

DT.SFB

470

DM.30

A ÑOS

•  Para el montaje y el desmontaje 
de la polea del alternador.

•  Incluye 13 herramientas :
- 2 puntas TORX T40 - T50. 
- 2 puntas XZN M8 - M10.
- 2 puntas 6 caras 8 - 10mm. 
- 1 vaso TORX COMBI.

- 1 vaso XZN COMBI.
-  2 vasos especiales

montaje / desmontaje.
- 1 vaso 6 caras doble. 
- 1 adaptador cuadrado / 6 caras. 
-  Suministrado en una caja de 

plástico

•  Para el montaje/desmontaje de las correas elásticas de los servicios 
(aire acondicionado, dirección asistida, alternador) sin tensor automático.

•  Compuesto por dos herramientas especiales para la instalación 
y el desmontaje de la correa.

• Perfil especial para una utilización también en las poleas de diámetros diferentes. 
• Dimensiones compactas para el acceso al compartimento motor. 
• Sin regulaciones necesarias para la utilización en poleas diferentes. 
•  Suministrado en una caja de plástico, dim. (L. x l. x A.): 

210 x 120 x 55 mm.

•  La herramienta centra y mantiene el disco y el mecanismo 
de embrague.

•  Suministrado con 3 casquillos expansibles: 
- Casquillo para diámetro 18 --> 21 mm. 
- Casquillo para diámetro 22 --> 25 mm. 
- Casquillo para diámetro 14,5 --> 18 mm.

•  Bocas intercambiables para una capacidad de: 
- Diámetro 8 --> 63 mm, para las Arandelas interiores. 
- Diámetro 3 --> 63 mm, para las Arandelas exteriores.

•  Incluye: 
- 469.PA: Alicate para Arandelas interiores. 
- 467.PA: Alicate para Arandelas exteriores. 
- 82H.2,5 : Llave macho. 
- Juego de 18 bocas de quita y pon. 
- Caja de plástico.

Práctica
•  Herramientas adaptadas a poleas 

simples y poleas dobles diámetros.
•  No precisa ningún ajuste para el 

montaje o desmontaje.
•  Adaptadas a todo tipo de correas 

elásticas: aire acondicionado, 
alternadores y correas.

DT.SFB - HERRAMIENTA PARA EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE CORREAS ELÁSTICAS

 Juego para poleas alternadores

 Juego para montaje / desmontaje de correas elásticas

 Centrador de embrague universal N°2

 Composición para Arandelas interiores y exteriores

H [mm] L [mm] P [mm]  [kg]

65 330 140 1.6

 [g]

400

 [kg]

1,500

 [g]

258

AUTOMOCIÓN   CALADO MOTOR 
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