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DX.10A

DX.V12

LE MULTIMETRE POUR TOUS LES MECANICIENS

L’ É L É C T R I C I T É  V O U S  P R E N D

LA TÊTE ?

L’ É L É C T R I C I T É  V O U S  P R E N D
LA TÊTE ?

FACILE A UTILISER, 
FACILE A COMPRENDRE 

PENSE POUR TOUS  
LES ATELIERS

3 Fonctions = 3 Boutons
Ecran Multicolore pour simplifier   
diagnostics et mesures

Spécial circuits 12V & 24V
Pointes de touche longues   
pour un meilleur accès
Fonctions Voltmètre
et Ohmmètre 

DETECTION 
DES FAUX CONTACTS
  Fonction unique et immédiate

  Simple appui sur un bouton
  Diagnostic immédiat

GARANTIE

3 ANS

LE MULTIMETRE POUR TOUS LES MECANICIENS

A ÑOS

COMPROBADOR AUTOMOCIÓN

Fácil de utilizar
Fácil de comprender
• 3 Funciones = 3 Botones
•  Pantalla Multicolor para simplificar diagnósticos

y mediciones.

Detección de falsos contactos
• Función única e inmediata.
• Simple apoyo sobre un botón.
• Diagnóstico inmediato.

Pensado para todos los talleres
• Especial circuitos 12V & 24V.
• Puntas de prueba largas para un mejor acceso.
• Funciones Voltímetro y Ohmímetro.
Garantía 3 años

¿La electricidad  
le pone de

los nervios?

• Funciona en las bujías de precalentamiento:
- de todos los voltajes. 
- de cerámica y metal.

• Tensión de alimentación 11.8 volts a 13.6 voltios. 
• Control de tensión comprendida entre 3,5 y 12 voltios. 
• Lectura fácil por LEDs. 
•  Asegura la operación minimizando los riesgos de mala interpretación 

de los resultados.
• Almacenamiento optimizado de los cables.

•  Comprobador eléctrico automóvil. 100% automático.
Pantalla 3 colores para facilitar la interpretación de los valores.
Resistente a los impactos.

• Detector de falso contacto.
• Voltímetro.
- Medición de tensiones continua DC hasta 49 Voltios. 
- Detección automática de señales MLI / PWM. 
-  Line test: control automático de las alimentaciones con detección 

de falsos contactos.
• Ohmímetro

- Medición de resistencia de hasta 40 MΩ. 
- Alarma de continuidad.

• S uministrado con un par de cables de medición, de puntas de medición,
de pinzas "cocodrilos" y una funda de protección.

COMPROBADOR DE BUJÍAS

 Comprobador de bujías de precalentamiento

CONTROLADORES Y POLÍMETROS

ELECTRICIDAD AUTO 

 Multímetro automóvil

 [g]

250

l [mm] L [mm] P [mm]  [g]

70 150 40 380

AUTOMOCIÓN   BUJÍAS 
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1063

714A 715

A ÑOS

ELECTRICIDAD AUTOMOCIÓN 

• Medición de la resistencia interna de las baterías. 
• Calibre automático. 
• Voltímetro: AC / DC 0 --> 600 V. 
• Amperímetro: AC / DC 0 --> 400 mA. 
• Ohmímetro: 0 Ω --> 40 MΩ. 
• Prueba de continuidad y de diodo. 
• Medición de la temperatura. 
• Relación cíclica: 5% --> 99% . 
• Ángulo de la leva. 
• Cuentarrevoluciones. 
• Frecuencímetro: 1 Hz --> 400 KHz. 
• Compatible con la pinza amperimétrica Ref. 711A-P500.

• Adaptado a los vehículos híbridos y eléctricos. 
• Detección de las corrientes de fuga. 
• Funda de protección incluida. 
• Características técnicas:

- Probador de aislamiento hasta 4000 Mohm a 250 V, 500 V, 1000 V. 
- Voltímetro CA / DC: 0 a 600 V. 
- Amperímetro CA / DC: 0 a 400 mA. 
- Compatible con las pinzas amperimétricas  711A-P500. 
- Ohmiómetro: 0 a 40 MOhm. 
- Frecuencímetro, probador de continuidad, probador de diodo.

En electricidad de vehículos, el polímetro es el complemento 
indispensable de los "maletines de diagnosis". Además de las 
funciones de medición tradicional: Voltímetro, Amperímetro, 
Ohmiómetro, también cuenta con funciones especializadas para los 
controles en vehículos:

Relación cíclica:
•  Para el control de las válvulas EGR, 

inyectores gasolina, mandos de descarga 
de turbocompresores.

Medición de la resistencia interna 
de las baterías:
•  Para detectar un anomalía en las baterías que 

provoca fluctuaciones de nivel de tensión. 
En ciertos vehículos, estas fluctuaciones 
provocan, funcionamientos incorrectos de los 
equipos electrónicos.

Display gráfico de gran dimensión:
• Permite controlar la regulación Lambda.

Las funciones cuentarrevoluciones y ángulo de leva permiten regular los vehículos 
antiguos equipados con encendidos no electrónicos. El 714A es de clase III 600V, lo que 
permite trabajar en las tensiones de redes de los vehículos híbridos y eléctricos. (Con la 
limitación de que debe respetar los procedimientos y reglamentaciones en vigor).

 Polímetro  Multímetro megóhmetro y comprobador 
de aislamiento

 [g]

1354

 [g]

1100

ELECTRICIDAD - VP

714 A : POLÍMETRO AUTOMOCIÓN
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705

DX.SET

DX.T100

DX.CONECT

A ÑOS

• Capacidad: 3 --> 48 V. 
• Indicación de la polaridad + o - por diodos luminosos. 
•  Equipado con una punta de prueba, un pincha cable para 

controlar la tensión en los cables aislados y una pinza cocodrilo.

• Facilidad de acceso a las conexiones. 
• Para circuito de menos de 49 Voltios. 
• Incluye:

- 1 funda de nailon. 
- 2 cables de medición. 
- 2 agujas. 
- 2 Puntas de prueba. 
- 1 tubo para guardar las puntas.

•  Para realizar diagnósticos de automoción necesitando tomas de mediciones en 
pequeños conectores sin dañarlos.

• Todos los accesorios se pueden usar con un polímetro o un equipo de diagnosis. 
•  Ejemplos de uso: Test de circuito airbag, control de los circuitos de MAP,  

de sensor de temperatura, posición de mariposa, medición de tensión de 
corriente.

• Para circuito de menos de 49 Voltios. 
• Incluye:

- 36 conectores macho: DX.CONECT-1. 
- 36 conectores hembra: DX.CONECT-2. 
- 1 juego de accesorios de 8 piezas: DX.CONECT-3. 
- 12 Accesorios de diagnostico: DX.CONECT-4. 

•  Permite la medición por infrarrojo de la temperatura sin contacto con guía láser 
o por contacto con un termopar K (no suministrado).

• Infrarrojo: medida -60°c --> +500°C. 
• Relación  D/S (distancia/superficie): 11/1. 
• Emisividad: Regulable 
• Modo: Mín Máx Diferencial, instantáneo.  
• Los rendimientos de las mediciones por termopar están en función de la sonda K.

 Controlador de tensión automoción

 Accesorios de diagnostico

 Accesorios de diagnostico

H [mm] l [mm] L [mm]  [g]

18 21 135 55

 [g]

CONTROLADORES Y POLÍMETROS

 Termómetro mixto

 [g]

328

 [kg]

2,9

AUTOMOCIÓN   ELECTRICIDAD AUTOMOCIÓN 
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1065

BC.126 BC.1215 BC.2410

364

A ÑOS

Carga rápida, sin necesidad  
de desconectar la batería  
de los vehículos durante la carga.

• 100% automático.
• Cargue todas las baterías de plomo: líquido, VLRA, AGM, GEL.
• Compatible con los vehículos y las baterías Start & Stop.
• Interface en 5 idiomas.
• Protección de inversión de la polaridad.
• Protección contra la tensión incorrecta.
• Tecnología sin chispa.
• Programa de carga inteligente de 8 etapas.
• Modo mantenimiento de la batería.
• Tensión de salida limitada a 14,7 V.

12 V POLIVALENTE MODO SHOWROOM INTEGRADO 24 V POLIVALENTE

Accesorios de recarga: 
•  Pinzas con aislante y cables de anilla  

(con fusible).

ELECTRICIDAD AUTOMOCIÓN 

• Tensión nominal: 12V
• Corriente de salida máxima: 6A

• Tensión nominal: 12V
• Corriente de salida máxima: 15A

• Tensión nominal: 24V
• Corriente de salida máxima: 10A

2 años

CARGADORES DE BATERÍA

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/automocion/f/facom
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BC126

BC1215

BC2410

A ÑOS

• Compatible con todas las baterías "plomo ácido": VLRA, GEL, AGM, Líquido.  
• Para las baterías 12V de 6Ah a 130 Ah. 
• Visualización del nivel de carga. 
• Modo "Despertador" para las baterías descargadas hasta 0,2V. 
• Carga rápida y sin daños pilotada multimodo por microprocesadores. 
• Modo "Floating" para el mantenimiento de las baterías cargadas. 
•  Protecciones contra los cortocircuitos, las inversiones de polaridades,  

las sobrecargas.
• Compatible con las baterías "Stop & Start". 
• Corriente de salida máxima 6A. 
• Alimentación: 220 - 240V, 50 - 60 Hz. 
• Suministrado con pinzas cocodrilos y kit de conexión.

•  Compatible con todas las baterías "plomo ácido": VLRA, GEL,  
AGM, Líquido.

• Para las baterías 12V de 10Ah a 230 Ah. 
•  Modo "SHOWROOM" para alimentar los vehículos en los salones  

de exposiciones.
• Visualización del nivel de carga. 
• Modo "Despertador" para las baterías descargadas hasta 0,2V. 
• Carga rápida y sin daños pilotada multimodo por microprocesadores. 
• Modo "Floating" para el mantenimiento de las baterías cargadas. 
•  Protecciones contra los cortocircuitos, las inversiones de polaridades,  

las sobrecargas.
• Compatible con las baterías "Stop & Start". 
• Corriente de salida máxima 15A. 
• Alimentación: 220 - 240V, 50 - 60 Hz. 
• Suministrado con pinzas de cocodrilos.

• Compatible con todas las baterías "plomo ácido": VLRA, GEL, AGM, Líquido.  
• Para las baterías 24V de 20Ah a 200 Ah.                                      
• Visualización del nivel de carga. 
• Modo "Despertador" para las baterías descargadas hasta 0,2V. 
• Carga rápida y sin daños pilotada multimodo por microprocesadores. 
• Modo "Floating" para el mantenimiento de las baterías cargadas. 
•  Protecciones contra los cortocircuitos, las inversiones de polaridades, las 

sobrecargas.
• Compatible con las baterías "Stop & Start". 
• Corriente de salida máxima 10A. 
• Alimentación: 220 - 240V, 50 - 60 Hz. 
• Suministrado con pinzas de cocodrilos.

CARGADOR DE BATERÍA

 Cargador de baterías 12 Voltios 15 Amperios rápido para VL, VUL, PL 12V. Modo "SHOWROOM"

 Cargador de baterías 24 Voltios 10 Amperios rápido para VP

 [kg]

1,3

 [g]

 [kg]

1,4

 Cargador de baterías 12 Voltios 6 Amperios rápido para VL, VUL y 2 ruedas

AUTOMOCIÓN   ELECTRICIDAD AUTOMOCIÓN 
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1067

B12.1B

B12.SECU

A ÑOS

• Booster de arranque. 
• Tensión de utilización 12V. 
• Capacidad 20 Ah. 
• Batería interna AGM estanca. 
• Corriente "Peak" Máx.: 3500A. 
• Corriente de arranque Máx.: 1200A. 
• TCFC: 620A. 
• Cables de cobre con aislamiento 25 mm² de 1,55 M. 
• Pinzas rectas 650A. 
• Protección por fusible temporizado 300A. 
• Voltímetro analógico de control de carga. 
• Encendedor de coche protegido por un fusible 16A. 
• Cargador automático 2A.

• Booster de arranque. 
• Tensión de utilización 12V. 
• Interruptor de seguridad y alarma de inversión de las polaridades. 
• Capacidad 22 Ah. 
• Batería interna AGM estanca. 
• Corriente "Peak" Máx.: 3500A. 
• Corriente de arranque Máx.: 1300A. 
• TCFC: 780A. 
• Cables de cobre con aislamiento 25 mm² de 1,55 M. 
• Pinzas rectas 650A. 
• Protección por fusible temporizado 300A. 
• Voltímetro analógico de control de carga. 
• Encendedor de coche protegido por un fusible 16A. 
• Cargador automático 2A.

BOOSTER

 Booster de arranque 12 Voltios

 Booster de arranque 12 Voltios para uso intensivo

 [kg]

11.7

 [kg]

11.7

ELECTRICIDAD AUTOMOCIÓN 
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B124.1A

B124.HD

BF300A
BF500A

A ÑOS

• Booster de arranque. 
• Tensión de utilización 12V - 24V. 
• Interruptor de potencia y alarma de inversión de las polaridades. 
• Selección de tensión por toma de potencia. 
• Capacidad 2 X 20 Ah. 
• Batería interna AGM estanca. 
• Corriente "Peak" Máx.: 3700A. 
• Corriente de arranque Máx.: 1400A. 
• Pinzas curvadas 1000A. 
• Cables de cobre con doble aislamiento 35 mm² de 1,55 M. 
• Alicates curvados 1000A. 
• Protección por fusible temporizado 300A. 
• Voltímetro analógico de control de carga. 
• Cargador automático 4A.

• Booster de arranque. 
• Tensión de utilización 12V - 24V. 
• Interruptor de potencia y alarma de inversión de las polaridades. 
• Selección de tensión por toma de potencia. 
• Toma auxiliar de potencia. (Para cables en opción). 
• Capacidad 2 X 50 Ah. 
• Batería interna AGM estanca. 
• Corriente "Peak" Máx.: 7750A. 
• Corriente de arranque Máx.: 3200A . 
• Pinzas curvadas 1700A. 
• Cables de cobre con doble aislamiento 70 mm² de 2,10 M. 
• Pinzas curvadas 850A. 
• Protección por fusible temporizado 500A. 
• Voltímetro analógico de control de carga. 
• Cargador automático 7A.

BOOSTER

 Booster de arranque 12 Voltios - 24 Voltios

 Booster de arranque 12 Voltios - 24 Voltios "Heavy Duty"

 Fusible para booster de arranque

 [kg]

22.8

 [kg]

76.7

 [kg]

0,4
0,4

• Fusible para boosters de arranque FACOM.                                 
• Acondicionados por 3.

AUTOMOCIÓN   ELECTRICIDAD AUTOMOCIÓN 
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UCB12A

A ÑOS

• Tecnología « Infinimax » No es necesario recargar. 
• Para los vehículos 12 V. 
• Tensión de uso: 9 V à 14,8 V. 
• Corriente PEAK máx.: 4500 A certificado por un laboratorio UL. 
• Temperaturas de uso: -20°C a +50°C. 
• Cables: 75 cm Ø 5.6 mm de cobre. 
• Pinzas: 900 A de bronce. Certificado DIN 72553. 
• Longitud: 40 cm. 
• Altura: 20 cm. 
• Ancho: 10,5 cm. 
• Certificado: CE. 
• Garantía: 5 años. 

 Booster 12V

 [kg]

4,7

No es necesario 
recargarla o 
desconectarla!

•  Conectar  
el booster  
a la batería 
del vehículo.

•  Esperar  
20 segundos.

•  Arrancar  
el vehículo.

•  Desconectar 
el booster.

UCB12A: BOOSTER "SIN BATERÍA"

ELECTRICIDAD AUTOMOCIÓN 
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DX.8-12A DX.8-24A

B12OBD.M

A ÑOS

•  Caja salvamemoria para mantener una tensión  
de alimentación durante el reemplazo de  una batería.

• Encendedor de coche para alimentación vía booster. 
•  Toma EOBD 16 vías compatible con todos los vehículos  

a partir del 2000.
•  Interface con indicador de presencia de alimentación  

y conexiones correctas.

•  Para los vehículos de 12V.
• Protege los componentes electrónicos del vehículo.
• Largo del cable: 300 mm.

• Para los vehículos de 24V. 
• Protege los componentes electrónicos del vehículo. 
• Largo del cable: 500 mm.

BOOSTER

 Caja salvamemoria OBD

 Descargador de sobretensión 12 Voltios

HERRAMIENTAS PARA BATERÍAS

 Descargador de sobretensión 24 Voltios

 [g]

150

H [mm] l [mm] P [mm]  [g]

100 45 20 190

 [g]

70

AUTOMOCIÓN   ELECTRICIDAD AUTOMOCIÓN 
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T

H

l

L

C
P

U.14A

781

785

784B

A ÑOS

•  Extractor de 2 garras finas autoapriete con muelle de recuperación. 
Ejemplo de uso = terminales de batería.

• Delgados brazos extraíbles.

•  Para renovar las superficies de contacto de los terminales y bornes  
de batería. 

• De plástico resistente a los ácidos, aceites y disolventes. 
• Longitud: 260 mm. 
• Diámetro: 70 mm.

•  Medición de la densidad del líquido  
de la batería.

• Diámetro: 42 --> 350 mm. 

HERRAMIENTAS PARA BATERÍAS

 Extractor para terminales de batería

 Fresa

 Pera para llenar baterías

 Comprobador de ácido

C mín-máx 
[mm]

H 
[mm]

l 
[mm]

L 
[mm]

P máx. 
[mm]

Toneladas 
[t] Tornillo Tornillo 

[mm]
T 

[kN]
 

[g]
10 - 35 125 75 60 40 0,5 U.14A04 Maneral 5 340

H [mm] l [mm] L [mm]  [g]

130 92 26 230

 [g]

100

L [mm]  [g]

260 85

ELECTRICIDAD AUTOMOCIÓN 
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BAT.TEST

780B

A ÑOS

• Comprobador de batería 6 – 12 V. 
• Comprobador de circuito de carga 12 – 24 V. 
• Impresora integrada. 
• Pinzas y cables recambiable. 
• Compatible con vehículos Start and Stop. 
• Compatible con baterías acido plomo:

- AGM. 
- EFB. 
- Liquide. 
- GEL. 
- VLRA.

• Longitud de los cables: 1,9 m.

• Cuatro escalas de medición:
- Adblue 
- Líquido de refrigeración 
- Acido de batería 
- Limpiaparabrisas

• Conviene a los motores Diésel Euro6. 
• Mide la concentración de urea del Adblue utilizado. 
• Informaciones justas, fiables y precisas.

HERRAMIENTAS PARA BATERÍAS

 Comprobador de batería con impresora

 Refractómetros 4 medidas

H [mm] l [mm] L [mm]  [g]

40 120 220 790

H [mm] l [mm] L [mm]  [g]

70 235 700 472

AUTOMOCIÓN   ELECTRICIDAD AUTOMOCIÓN 
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DX.145TCJ3

DX.RDJ12

DX.145TCS
DX.145TCM
DX.145TCL

DX.145TCS

DX.145TCM

DX.145TCL

A ÑOS

•  Puntas diamantadas exterior-interior para desoxidar los conectores 
planos tanto macho como hembra.

• Ancho: 1,8 - 2,9 - 4,8 mm. 
• Longitud: 114 mm. 
• Juego entregado en un estuche.

•  Puntas diamantadas exterior-interior para desoxidar los conectores 
planos tanto machos como hembras.

• 3 Anchos: 1,8 - 2,9 - 4,8 mm. 
• Longitud: 114 mm.

•  Limas agujas diamantadas para desoxidar los conectores hembra  
redondos.

•  Diámetros: 0,75 X2 - 0,98 X2 - 1,29 - 1,48 - 1,76 - 2,03 - 2,26 - 2,52 - 
2,78 - 3,02  mm.

• Juego entregado en un estuche.

Pinzas - agujas 
diamantadas
 

• Súper abrasiva. 
• Restaura los contactos rápidamente, elimina la oxidación.  
• Facilita los diagnósticos y las reparaciones. 
• Evita el reemplazo inútil de componentes. 
• Reduce la utilización de productos químicos. 
• Eficaz en los conectores planos machos, hembras y redondos hembras.

DX.45 -LIMPIADORES DE CONTACTO

CONECTORES Y FUSIBLES

 Juego de 3 pinzas diamantadas para limpiar contactos

 Pinzas diamantadas para limpiar contactos

 Juego de 12 limas agujas diamantadas para limpiar contactos

 [g]

70

 [g]

30

 [g]

14
14
14

ELECTRICIDAD AUTOMOCIÓN 
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449.Z1B

985894

DX.25

A ÑOS

•  Para intervenciones corrientes de electricidad automóvil:  
instalación de accesorios, autorradios, conexión de tomas  
de enganche de remolque, sustitución de fusibles, etc.

• Incluye:
-  12 modelos de terminales pre-aislados los más utilizados en automóvil  

(210 terminales).
- 20 terminales redondos, diám. 5 mm para sección 0,5 --> 1,5 mm². 
- 20 terminales de horquilla, diám. 4 mm para sección 0,5 --> 1,5 mm². 
- 20 terminales redondos, diám. 5 mm para sección 1,5 --> 2,5 mm². 
- 15 terminales redondos, diám. 6 mm para sección 1,5 --> 2,5 mm². 
- 20 terminales de horquilla, diám. 5 mm para sección 1,5 --> 2,5 mm². 
- 20 terminales de clip, diám. 6,3 mm para sección 1,5 --> 2,5 mm². 
- 15 terminales de clip mixto, diám. 6,3 mm para sección 1,5 --> 2,5 mm². 
- 20 terminales de lengüeta, diám. 6,3 mm para sección 1,5 --> 2,5 mm². 
- 15 terminales redondos, diám. 8 mm para sección 3 --> 6 mm². 
- 15 prolongadores para sección 0,5 --> 1,5 mm². 
- 15 prolongadores para sección 1,5 --> 2,5 mm². 
- 15 prolongadores para sección 3 --> 6 mm². 
- 1 juego de 20 fusibles con pinza de extracción (para fusibles 5A --> 30 A). 
- 1 portafusible (para fusibles 5A --> 30 A). 
- 5 conectores rápidos para sección 0,5 --> 1,5 mm². 
- 5 conectores rápidos para sección de 1,5 --> 3,5 mm². 
-  1 extractor de fusible de potencia (para fusibles 40 A --> 80 A) Ref DX.9: 

permite sustituir o desmontar fácilmente los fusibles de potencia  (ejemplo: 
desmontaje del fusible durante una intervención en el airbag).

-  1 Alicate multifunción Ref. 449I: corte de alambre sección 0,5 --> 6 mm²,  
engatillado de terminales aislados con código color, corte de husillo de rosca  
M2,6 --> M5, engatillado de terminales no aislados, pelado.

• Se entrega en un maletín de servicio.

CEI60352-2

•  Doble engatillado de terminales preaislados de conformidad  
con la norma, con agarre en el alma del conductor y del aislante.

• Desbloqueo siempre accesible. 
•  Engatillado invertido: posicionamiento del terminal sobre la parte fija para una 

mayor eficacia y precisión.
• Matriz INOX 3 huellas:

- Huella roja: 0,5 --> 1,5 mm². 
- Huella azul: 1,5 --> 2,5 mm². 
- Huella amarilla: 4 --> 6 mm².

• Forma que permite el calado de la mano. 
• Tacto suave. 

•  20 herramientas especiales para las principales marcas  
de autorradio: Alpine, Blaupunckt, Becker, Grundig, JVC,  
Pioneer, VDO.

•  Multimarca: BMW, grupo Fiat, Ford, Mercedes, Opel, PSA, Renault, grupo VAG.
• Suministrado en bolsa de plástico con tabla de afectaciones.

CONECTORES Y FUSIBLES

 Composición "electricidad automoción"

 Alicates de engatillar de mantenimiento para terminales preaislados

AUTORRADIO

 Kit de 20 herramientas para desmontar autorradios

H [mm] l [mm] L [mm]  [kg]

60 300 350 1.4

L [mm]  [g]

230 490

 [g]

176

AUTOMOCIÓN   ELECTRICIDAD AUTOMOCIÓN 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/automocion/f/facom
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