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1125

LL

MOD.208

77A.TO
77A.TO2
77A.TOD
77A.PL1
77A.PL2

U.179A

A ÑOS

RUEDA - BUJE - TRANSMISIÓN 

• 77AT0D: Llave en cruz. 
• S.208 - 200: Llave dinamométrica 40 - 200 N.m. 
• NSB.17 - 19 - 21: Vasos impacto largos. 
• SH.17 - 19 - 21: Vasos 6 caras. 
• Bandeja PL.337

•  Llaves adaptadas al desmontaje de las tuercas de rueda de los vehículos  
de turismo utilitarios y vehículos pesados.

• Cuando la llave está eqjuipada con un cuadrado, el mismo es intercambiable. 
• 77.P1: Cuadrado macho 3/4" de recambio. 
• 77.T1: Cuadrado macho 1/2" de recambio.

• Intervalo de lectura: 0 --> 12 bares. 
• Refuerzo de caucho para proteger contra los choques. 

DESMONTAJE Y CONTROL DE LAS RUEDAS

 Módulo de apriete tuercas de ruedas

 Llaves en cruz tuercas de rueda

 Pistola de inflado

H [mm] l [mm] L [mm] Recipiente  [kg]

40 350 418  PL.337A 5.5

d [mm] L [mm] Cuadrado ["]  [kg]

17 - 19 - 23 400 1/2 1.8
17 - 19 - 21 400 1/2 1.8
17 - 19 - 22 400 1/2 1.8

24 - 27 - 30 - 32 700 - 4.7
24 - 27 - 33 700 3/4 4.6

H [mm] l [mm] L [mm]  [g]

80 120 250 850
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NSI.15L
NSI.17L
NSI.19L
NSI.21L
NSI.22L

NSI.19EL
NSI.21EL

L1 L

H

NS.3100G

A ÑOS

• Hasta 7 veces más resistentes. 
• Descoronado con zunchado metálico. 
• Camisa en teflón para respetar las llantas de aleación. 
• Vasosalargadosde 15, 17, 19, 21, 22 mm.

• Hasta 7 veces más resistentes. 
• Descoronado con zunchado metálico. 
• Camisa en teflón para respetar las llantas de aleación. 
• Vasos alargados de 19, 21 mm.

• Llave de impacto 1/2" gran potencia. 
• Gatillo progresivo para un mejor control de la velocidad. 
• Doble martillo forjado en frío para una mejor resistencia. 
• 3 velocidades para el atornillado y una para el afloje accesibles con una sola mano. 
• Mango ergonómico y confortable.

 Vasos de impacto reforzado 1/2"

 Vasos de impacto alargados reforzados 1/2"

LLAVES DE IMPACTO 1/2"

 Llave de impacto 1/2"

 [kg]

0,156
0,156
0,156
0,156
0,156

 [kg]

0,400
0,400

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Velocidad máxima 
[rpm]

Golpes 
[min]

Nivel de 
sonido DB [A]

Nivel de vibración 
[M/S2]  [kg]

212 162 75.3 7000 1300 93 
(K=3)

6.2 
(K=2.5) 2

 AUTOMOCIÓN   RUEDA - BUJE - TRANSMISIÓN 
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1127

NSI.3EL

NSI.5L

NSI.3L

NS.MB

A ÑOS

RUEDA - BUJE - TRANSMISIÓN 

• Hasta 7 veces más resistentes. 
• Descoronado con zunchado metálico. 
• Camisa en teflón para respetar las llantas de aleación. 
• Contenido: - NSI.17EL - NSI.19EL - NSI.21EL.

• Hasta 7 veces más resistentes. 
• Descoronado con zunchado metálico. 
• Camisa en teflón para respetar las llantas de aleación. 
• Contenido: - NSI.15L - NSI.17L - NSI.19L- NSI.21L - NSI.22L.

• Hasta 7 veces más resistentes. 
• Descoronado con zunchado metálico. 
• Camisa en teflón para respetar las llantas de aleación. 
•  Nuevos estuches Detección Box: inventario instantáneo incluso si el estuche 

está cerrado.
• Fácil de guardar, transporte fácil en un bolsillo o una caja de herramientas. 
• Contenido: - NSI.17L - NSI.19L - NSI.21L.

• Arrastre 1/2". 
• Vaina de protección para proteger las llantas. 

 Juego de 3 vasos de impacto alargados reforzados 1/2"

 Juego de 5 vasos largos de impacto reforzado 1/2"

 Estuche de vasos largos de impacto reforzado 1/2"

 Vaso de impacto para tornillos de ruedas Mercedes

H [mm] L [mm] P [mm]  [kg]

120 200 120 1.3

H [mm] L [mm] P [mm]  [kg]

45 185 120 1.3

H [mm] L [mm] P [mm]  [g]

40 210 160 689

d [mm] d1 [mm] L [mm]  [g]

26 27,4 80,3 172

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/automocion/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



1128

N.709

D.93

DR.SIL

D.3-300
D.3-400
D.3-500
D.3-600

DR.SILH

A ÑOS

• Tubo poliuretano, diám. interior: 10 mm. 
•  Especialmente adaptado a las herramientas gran consumo  

de aire (llave de impacto).
•  Muy elevada resistencia. muelle de recuperación probado en 20 000 ciclos 

mínimo.
• Longitud: 15 m + 1. 
• Dispositivo de parada cada 50 cm. 
• Presión: 15 bares.

•  La cabeza giratoria y el cuerpo ranurado originario de los  
destornilladores Facom Micro-Tech hacen que el desmontaje  
y el montaje de las válvulas de obús sea rápido y sencillo.

•  Limitación del ruido < 85 dB(A) de conformidad con el  
código de trabajo francés y con la directiva europea 2003/10/CE.

• Seguridad contra el riesgo de proyección del obús y de partículas. 
• No disminuye la velocidad de desinflado. 
•  Funciona en todos los neumáticos de todos los tamaños (particularmente  

adaptado a los neumáticos Vehículos Pesados).

• Sección en doble T para una gran resistencia. 
• Presentación: cincada y cromada.

•  Limitación del ruido < 85 dB(A) de conformidad con  
el código de trabajo francés y la directiva europea 2003/10/CE.

• Seguridad contra el riesgo de proyección del obús y de partículas. 
• No disminuye la velocidad de desinflado. 
•  Funciona en todos los neumáticos de todos los tamaños 

(particularmente adaptado a los neumáticos de los Camiones).
•  Suministrado con estuche 2 emplazamientos 

(contiene un solo desmonta-obús). 

DESMONTAJE Y CONTROL DE LAS RUEDAS

 Enrollador de tubo de aire

 Desmonta-obús de válvula de rueda

 Desmonta obús silencioso

 D.3 - Palancas para desmontar neumáticos

 1 Silenciador para desinflado de ruedas PL + funda 2 emplazamientos

 [kg]

7.8

 [g]

101

l [mm] L [mm]  [g]

300 300 200
400 400 400
500 500 570
600 600 900

 [g]

101

L [mm]  [g]

102 15

 AUTOMOCIÓN   RUEDA - BUJE - TRANSMISIÓN 
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U.16A18
U.16B
U.16B32
U.16A45

D.138

D.143B

DM.14

A ÑOS

• Permite el desmontajee de las rótulas de dirección y de suspensión. 
• Suministrados con 2 pasadores de recambio. 
• U.16-05J3: juego de 3 ejes para U.16B y U.16A18. 
• U.16A45-05J3: juego de pasadores para U.16B32 y U.16B45.

• Vaso para la tuerca almenada. 
• Arrastre 6 caras: 32 mm. 
• Apriete al par: 250 N.m. 
•  Para los modelos:  

- CITROEN: BX / Xsara / XM / Xantia.  
- PEUGEOT: 306 / 309 / 405 / 406. 

• Arrastre: cuadrado 3/4". 
• 6 caras de 36 mm.

• Permite efectuar el engatillado de las abrazaderas de fuelles de transmisión. 
• Para abrazadera OETIKER.

 U.16 - Extractores de rótula

 Vaso para la rótula inferior

 Vaso para apriete angular de la tuerca de buje

 Alicate para abrazaderas de transmisión

A [mm] d [mm] L [mm]  [kg]

45 16 100 0,635
45 22 100 0,665
80 32 158 2.5
80 45 158 2.6

l [mm] L [mm]  [g]

48 52 230

 [g]

415

H [mm] l [mm] L [mm]  [g]

20 50 280 475

RUEDA - BUJE - TRANSMISIÓN 
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U.7-3545

DR.V2

U.11VHA

U.11M

A ÑOS

•  Permite el montaje y desmontaje de las rótulas axiales  
de dirección.

• Capacidad Ø: 35-45 mm. 
• Utilizable con vaso o llave de 27 mm o cuadrado 1/2". 
• Longitud: 402 mm. 
• Diámetro cabeza: 89 mm. 
• Garantía: 2 años - reparación. 

•  Cofre de 12 herramientas que permiten el apriete seguro  
y controlado de las válvulas de tipo TPMS.

•  Incluye: 
- un destornillador dinamométrico de 2 a 10 N.m A.404. Suministrado con  
   certificado de conformidad, llave de ajuste y empuñadura de fuerza A.300PA. 
- 3 puntas largas para tornillos resistorx® T10-T15-T20.EXR.110L-EXR.115L- 
   EXR.120L 
- 1 adaptador 1/4" para vasos ECR. 
- 2 vasos hexagonales largos 1/4" de 11 y 12 mm, R.11LA-R.12L.A 
- 1 desmonta válvulas de acero, con protección de caucho. 
- 1 herramientas para juntas.

• Suministrado en cofre BP.102 y bandeja de espuma PM.DRV2.

Composición completa que incluye: 
•  Un tornillo hidráulico U.3 potencia 10 t, carrera 14 mm,  

rosca M22X200.
•  Una masa de inercia U.2A de 9,8 kg ideal para los SUV, 4X4 ,Utilitario ligero. 

Largo del vástago 750 mm, longitud de la rosca 70 mm. Diámetro M22.
•  Disco U.9-01A de diámetro 236 mm. roscado central M22. Adaptado a + de 90% 

del parque automóvil gracias a numerosas soluciones ofrecidas y a las 5 garras.
•  1 juego de 5 garras U.9-02, longitud 169 mm. Diámetro para ejes de ruedas 

hasta 16 mm.

Composición completa que incluye: 
•  Un tornillo U.9-03 diámetro de 19 mm, longitud de 390 mm.  

Arrastre por 6 caras de 24 mm.
•  Una masa de inercia U.2A de 9,8 kg ideal para los SUV, 4X4 ,Utilitario ligero. 

Longitud del vástago 750 mm, longitud de la rosca 70 mm. Diámetro M22.
•  Disco U.9-01A de diámetro 236 mm. Roscado central M22. Adaptado a + de 90% 

del parque automóvil, gracias a las numerosas soluciones ofrecidas 
 y a las 5 garras.

•  1 juego de 5 garras U.9-02, longitud 169 mm. Diámetro para ejes de ruedas 
hasta 16 mm.

DESMONTAJE Y CONTROL DE LAS RUEDAS

 Extractor de rótulas axiales de dirección

 Cofre para válvulas TPMS

 Empuja cardán – extractor hidráulico.

 Empuja cardán – extractor mecánico

L [mm]  [kg]

402 1.8

H [mm] L [mm] P [mm]  [g]

70 390 170 458

 [kg]

26,5

 [kg]

15
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1131

U.9-03

U.9-01A

U.2A

A ÑOS

• Diámetro 19 mm 
• Longitud de 390 mm. 
• Arrastre por 6 caras de 24 mm.

• Diámetro 236 mm 
• Roscado central M 22 X 200.

• Largo del vástago debajo de la empuñadura 750 mm.   
• Largo roscado 70 mm. 
• Diámetro de la rosca M22.

 Tornillo

 Disco para extractor de bujes

 Masa de inercia de 9,9 Kg

 [kg]

1,13

 [kg]

4,6

 [kg]

14,3

RUEDA - BUJE - TRANSMISIÓN 
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DE.8PB

NSI.3LPB NSI.5LPBE201105

U.179A 77A.TO2

DE.CPB

RUEDAS

Juego de 3 vasos de impacto  
largos reforzados
 Longitud : 85 mm.
 Dimensiones: S.17 - 19 - 21 mm.
 Suministrado en blister sin caja.

Cofre de 5 vasos de impacto  
largos reforzados
 Longitud : 85 mm.
 Dimensiones: S.15 - 17 - 19 - 	
   21 - 22. mm

- 15 para los vehículos Smart;
- �22 para los vehículos Honda,  

Mitsubishi y Toyota.

JUEGOS DE VASOS DE IMPACTO

PISTOLA DE INFLADO

 Rango de lectura: 0 --> 12 bares.
 Refuerzo de caucho para proteger contra los choques.
 Dimensiones (L x l x A): 250 x 120 x 80 mm

 0,850 kg

ALICATES PARA BRIDAS DE ESCAPE PSA

 �Permite ganar tiempo preservando las bridas del colector de escape.
 �Gracias a la cremallera reforzada, el riesgo de deslizamiento es nulo.

 0,300 kg

LLAVE DE CRUZ

JUEGO DE 3 VASOS HELICOIDALES 1/2”

 Perfil interior helicoidal. 
 Dos perfiles por vaso:
    -Vaso 1/2” de impacto 17 mm 
    -Vaso 1/2” de impacto 19 mm 
    -Vaso 1/2” de impacto 21 mm
    -Adaptador 1/2” para vaso. 

 0,730 kg

CORTATUBO DE ESCAPE

AHORRO DE TIEMPO
 �Colocar, ajustar girando la moleta, hacer 

pivotar alrededor del tubo y el corte del 
escape estará hecho.

Cortatubo con trinquete
 Capacidad Ø 31 - 65 mm
 Espesor del tubo hasta 3 mm

 1,084 kg

 Llave adaptada al desmontaje de las tuercas de rueda de los vehículos de 
turismo utilitarios y vehículos pesados.

 Llave equipada con un cuadrado intercambiable. 
 Dimensiones: 17-19-21mm

Ideal para retirar las tuercas y pernos dañados
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DX.TSCANPB

Está equipado com uma bateria recarregável de 
litio que proporciona uma autonomia de umas 
500 medições (ao redor de 60 veículos)

DIAGNOSTICO DE DESGASTE DE DISCOS DE FRENOS Y NEUMÁTICOSNUEVO

 Ergonómico, fácil de usar.
 Permite verificar el desgaste de los discos de frenos y neumáticos sin 

necesidad de desmontar las ruedas en la mayoría de los casos.
 Genera un informe para comunicar al cliente, en directo o por e-mail.
 Permite constituir una base de datos cliente.
 Aplicación disponible para WINDOWS y ANDROID.
 Suministrado en caja MBOX, con suela inmantada para control de 

neumaticos, un programa en llave USB, un cargador, un cable USB y 
una pletina de control de calibración.

SCANDIAG® es una herramienta conectada que proporciona una 
medición precisa del desgaste de los discos y de los neumáticos 
mediante la combinación de un laser y de una cámara.

Le permite imprimir un informe sobre el estado de salud de estos 
dos componentes.

LA CONFIANZA
DE SUS CLIENTES MEDIANTE PRUEBA

REFUERCEN

RUEDAS-FRENOS
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