
1042 A ÑOS

Llave articulada
• Posición potente para los desbloqueos sin esfuerzo.
•  Posición destornillador para una aproximación y un 

desmontaje rápido.
•  Articulación mediante muelles y así el esfuerzo de 

retención es constante. Sin riesgo de desplazamiento.

¡Simple y eficaz! ¡El vaciado  
“manos limpias”!

Ahorro de tiempo
•  La retención magnética de las puntas de vaciado 

evita la caída y la pérdida de los tapones de vaciado 
en los recuperadores de aceite..

•  El soporte de trabajo completo que se puede colocar 
sobre el brazo de los recuperadores de aceite 
permite tener todos los accesorios al alcance de la 
mano durante las operaciones de vaciado.

Kit de vaciado
Incluye:
• Llave de vaciado D.48
• 15 puntas magnéticas.
•  Bandeja soporte de trabajo

universal.

Soporte de trabajo 
universal
• E l soporte permite colocar todos los 

vasos y puntas de vaciado con la 
llave.

•  Se puede fijar con facilidad sobre los 
recuperadores de aceites o simplemente 
dejarlo sobre la superficie de trabajo.

Práctica
•  Gracias al arrastre 3/8" 

del eyector, las puntas 
de vaciado se quitan de 
forma fácil.

+ seguridad
+ limpieza

Copela de protección
•  Las manos no entran en contacto con 

los hidrocarburos.
• Elimina el riesgo de quemarse.
•  Reduce el consumo de papel de limpiar 

en el taller.
Descubra nuestro vídeo en su smartphone

Puntas 
magnéticas

Puntas cuadradas:
8 y 10 mm.

Puntas 6 caras: 
8, 10, 12, 13, 14 y mm.

Vasos 6 caras:
13, 14, 17, 18, 19 y 21 mm.

Torx: T45

VACIADO : LLAVE DE VACIADO Y PUNTAS DE VACIADO MAGNÉTICAS

1 Desbloqueo 
del tapón en posición 
potencia.

2 Fin de la 
extracción 
del tapón en posición 
destornillador, gracias a la 
copela de protección no caen 
gotas de aceite.

3 Escurrimiento 
del tapón por encima del 
recuperador de aceite.

4 Eyector de 
puntas: es fácil cambiar 
de punta incluso si está 
recubierta de aceite, basta 
con empujar la copela de 
protección.

LLAVES DE VACIADO

AUTOMOCIÓN   VACIADO-FILTRACIÓN 
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D.48

OD.80G

D.48-KIT

A ÑOS

• Recogedor de aceite para vaciado por gravedad. 
• Utilización bajo un puente elevador o en una fosa. 
• Capacidad de la cuba 80 L. 
• Altura ajustable de 1,14 m a 1,68 m. 
• Colector de recuperación grande de acero. Ø 530 mm. 
• Rejilla anti-proyección. 
• 4 ruedas orientables. 
• Indicador de nivel. 
• Vaciado de la cuba por aire comprimido con válvula de seguridad. 
• Tapón de vaciado para el mantenimiento.

VACIADO-FILTRACIÓN 

Incluye : 
- 1 llave de vaciado: D.48. 
- Puntas magnéticas cuadrado macho: 8 - 10 mm. 
-  Puntas magnéticas 6 caras macho: 8 - 10 - 14 - 

12 - 13 - 17 mm.
-  Vasos magnéticos 6 caras hembras: 14 - 17 - 18 - 

19 - 13 - 21 mm.
- Puntas magnéticas Torx® 45. 
- Soporte para puntas y llave D.48.

• Llave de vaciado motor. 
• Arrastre 3/8". 
• Longitud: 280 mm. 
• Copela anti goteo de aceite: D.48-RC.

 Recogedor de aceite

LLAVES DE VACIADO

 Kit de vaciado

 Llave de vaciado articulada

L [mm]  [g]

280 440

 [kg]

33.8

 [kg]

1.410

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/automocion/f/facom
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D.1VAG-H

D.1VAG-B

DM.UOF

D.1VAG

A ÑOS

• Para los tapones de vaciado composite VW, AUDI, SKODA, SEAT. 
• Para motores TFSI  1,2L 1,4L 1,8L 2,0L. 
• Empuñadura de material composite. 
• Altura: 95 mm. 
• Ancho de la empuñadura: 80 mm. 

• Para los tapones de vaciado composite VW, AUDI, SKODA, SEAT. 
• Para motores TFSI  1,2L 1,4L 1,8L 2,0L. 
• Arrastre hembra 3/8” y 17 mm, 6 caras macho. 

Incluye: 
• 1 llave D.1VAG-H. 
• 1 punta de vaciado D.1VAG-B.

•  Alicate de bloqueo universal, se adapta en lugar del tapón de llenado  
de aceite motor, sobre bidones,…

• Resistente a los hidrocarburos. 
• Para rellenar aceite motor, liquido de refrigeración, etc... 
• Altura: 275 mm. 
• Diámetro mini: 34 mm. 
• Diámetro maxi: 60 mm. 

 Llave de vaciado

 Punta de vaciado

 Juego de llave de vaciado - punta

LLAVES DE VACIADO

 Embudo universal

H [mm]  [g]

95 42

H [mm]  [g]

34 26

H [mm]  [g]

275 242

 [g]

68

AUTOMOCIÓN   VACIADO-FILTRACIÓN 
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F MB.13 MB.14 MB.17 MB.18 MB.19 MB.21 MB.T45 MB.S08 MB.S10 MB.MH08 MB.MH10 MB.MH12 MB.MH13 MB.MH14 MB.MH17

PSA • • • • • •
Renault • • • • • • • •
Dacia •
VAG • • • • • • • •
Mercedes • • • • • •
MCC •
BMW • •
Opel • • • • • • • •
Mini • • •
Jaguar • • •
Rover • • •
Austin
Land Rover •
Fiat • • • • • • • •
Alfa Roméo • • • • • •
Lancia • • • • •
Toyota • • • • •
Lexus •
Nissan • • • • • • •
Honda • • • •
Suzuki • • • •
Mitsubishi • • •
Kia • •
Daewoo • •
Hyundai • •
Daihatsu •
Mazda • • • •
Subaru • • •
Ford • • • • • • • • • •
Chevrolet •
Jeep •
Chrysler • • • •
Volvo • • • • • •
Saab • •
Lada • •

 

 

MB.13
MB.14
MB.17
MB.18
MB.19
MB.21

MB-J15

A ÑOS

•  Evita la caída de tapones de vaciado en los recipientes y recuperadores de aceite.
Incluye : 

-  Puntas de vaciado magnético: MB.S08 - MB.S10 - MB.H08 - MB.H10 - 
MB.H12 - MB.H13 - MB.H14 - MB.H17 - MB.T45. 

-  Vasos de vaciado magnético: MB.13 - MB.14 - MB.17 - MB.18 - MB.19 - 
MB.21.

• Evita la caída de tapones de vaciado en los recipientes y recuperadores de aceite. 
• Arrastre 3/8". 
• Vasos 6 caras.

LISTA DE ASIGNACIÓN DE LOS TAPONES DE VACIADO MAGNÉTICOS

PUNTAS Y VASOS MAGNÉTICOS PARA VACIADO MOTORES

 Juego de 9 puntas y 6 vasos de vaciado magnético en estante de colocación

 Vasos de vaciado magnético 3/8" 6 caras

 6 caras [mm]  [g]

13 22
14 23
17 34
18 42
19 45
21 49

 [g]

654

VACIADO-FILTRACIÓN 
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D.106-10

MB.T45

MB.S08
MB.S10

MB.H08
MB.H10
MB.H12
MB.H13
MB.H14
MB.H17

A ÑOS

• Evita la caída de tapones de vaciado en los recipientes y recuperadores de aceite. 
• Arrastre 3/8". 
• Torx® 45.

• Evita la caída de tapones de vaciado en los recipientes y recuperadores de aceite. 
• Arrastre 3/8".

• Evita la caída de tapones de vaciado en los recipientes y recuperadores de aceite. 
• Arrastre 3/8".

• Arrastre 3/8". 
• Cuadrado: 10 mm.

PUNTAS Y VASOS MAGNÉTICOS PARA VACIADO MOTORES

 Puntas de vaciado magnético 3/8" Torx® macho

 Punta de vaciado magnético 3/8" cuadrado macho

 Puntas de vaciado magnético 3/8" 6 caras macho

PUNTAS DE VACIADO PARA CAJA DE CAMBIO Y PUENTES

 Punta de vaciado 3/8" cuadrado hembra  10 mm

 [g]

40

 [g]

27

 [g]

30
34

 [g]

30
32
36
38
40
45

AUTOMOCIÓN   VACIADO-FILTRACIÓN 
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D.109-10

D.120-16

D.13A

P.27B

F.63C

A ÑOS

• Arrastre 3/8". 
• Cuadrado: 10 mm.

• Huella XZN: diám. 16 mm mandrilada. 
• Arrastre 3/8". 
• Caja de cambio V.A.G.

• Cuadrado: 8 x 10 mm. 
• Longitud: 230 mm. 
• Presentación: cromado. 

• Cuadrado macho: 10 mm. 

• Para las marcas: ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA. 
• 6 caras macho: 12 mm.

PUNTAS DE VACIADO PARA CAJA DE CAMBIO Y PUENTES

 Punta de vaciado 3/8" triángulo macho.

 Punta de vaciado XZN hueco

OTRAS LLAVES DE VACIADO

 Llave para tapones de vaciado

 Llave de vaciado motor

 Llave de vaciado motor, caja y puente

 [g]

40

 [g]

40

 [g]

230

 [g]

270

 [g]

280

VACIADO-FILTRACIÓN 
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U.46ACL

A ÑOS

UNA SOLUCIÓN PARA CADA TIPO DE FILTRO

Filtro cartucho:
•  Para el desmontaje de los filtros con cartucho, si las dimensiones 

lo permiten, las llaves con correa son las más sencillas y rápidas 
que se pueden emplear.

•  Si la dimensión es crítica entonces se deben utilizar llaves 
campana o llaves ajustables.

Filtros desmontables con campana 
composite equipada con arrastre  
6 caras:
•  Para desmontar la campana se debe utilizar un vaso de tipo 

D.163-"tamaño seis caras".
•  Con su diseño específico, los vasos para las campanas de 

filtros de aceite de composite permiten trabajar en entornos 
más difíciles y protegen la campana composite de todos los 
riesgos de daño.

Filtros desmontables con campana 
composite sin arrastre 6 caras:
• P ara desmontar estas campanas de filtros de aceite hay que 

utilizar las llaves campana serie DE o DP.
•  Sus especificaciones y la rigidez eliminan todos los riesgos  

de rotura de la campana de composite.
•  Resulta fácil determinar la referencia de la llave campana  

con las dimensiones del filtro de aceite:
- DE para los filtros con muescas, DP para los filtros con caras..
- El primer grupo de cifras es el diámetro del filtro.
- El segundo grupo de cifras es la cantidad de caras o de muescas.
Ejemplo: DP.88-16 - Llave campana de diámetro 88 mm 16 caras.

Serie DE

Serie DP

• Llave de correa rápida para turismos. 
• Longitud máx. : 290 mm (para los filtros de diám. : 66 --> 106 mm).  
• Ángulo de recuperación del efecto trinquete: 5°. 
• Correa de recambio U.46CL06 para llaves de filtro de aceite.

LLAVES DE FILTRO

 Llave de recuperación rápida para filtro de aceite.

 [g]

345

AUTOMOCIÓN   VACIADO-FILTRACIÓN 
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U.48 : LLAVE AUTOMÁTICA PARA FILTRO DE ACEITE

ahorro de tiempo: automático,  

¡Efecto trinquete!

Sin ajustes
•  Se adapta a todos los 

diámetros de 66 a 105 mm.
•  Optimización del efecto 

trinquete gracias al apriete 
controlado de la correa.

•  Potencia de apriete universal, 
cualquiera que sea el tamaño 
del filtro.

•  Existe en versión PL para los 
filtros de 106 a 150 mm.

Arme Posicione, dispare Apriete / desapriete rápido 
gracias al efecto trinquete

VACIADO-FILTRACIÓN 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/automocion/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



1050

 

 

 

U.48

U.48PL

MOD.U48A

A ÑOS

• Para turismos. 
• Para los filtros de diám. : 66 --> 105 mm. 
• Ángulo de recuperación del efecto trinquete: 5°.  
• Apriete automático de la correa.

• Para VP y máquinas agrícolas. 
• Para filtros de diám. : 106 --> 145 mm. 
• Ángulo de recuperación del efecto trinquete: 5°.  
• Apriete automático de la correa.

• Compatible con el sistema de almacenamiento modular FACOM:
-  Adaptado a los carros CHRONO, JET, CHRONO XL,  

CHRONO+, JET XL y JET+.

LLAVES DE FILTRO

 Llave de correa automática para filtro de aceite VL

 Llave de correa automática para filtro de aceite VP

 Módulo vaciado y filtro multi-marcas

 [g]

285

 [g]

290

H [mm] l [mm] L [mm] Recipiente  [kg]

40 175 418  XL PL.399A 1.0

AUTOMOCIÓN   VACIADO-FILTRACIÓN 
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U.46

D.149

D.151A

D.151PL

U.46PL

A ÑOS

• Llave de correa para vehículos de turismo. 
• Longitud máx.: : 260 mm (para los filtros diám. : 65 --> 105 mm). 
• Correa de recambio U.46-2A para llave de filtros de aceite. 

• Llave de correa para VP y máquinas agrícolas. 
• Para filtros de diám. : 105 --> 145 mm. 
• Longitud máx.: : 300 mm. 
• Correa de recambio U.46APL2 para llave de filtros de aceite.

•  Para desmontar los filtros de aceite cuando el acceso 
impide el uso de una llave de correa.

• Arrastre 1/2".  
• Para los filtros de aceite: 50 --> 110 mm. 

• Para turismos. 
• Arrastre 3/8". 
• Para los filtros de aceite: 65 --> 120 mm.

• Para VP y máquinas agrícolas. 
• Arrastre 1/2". 
• Para filtros de aceite de diám. : 95 --> 165 mm.

 Llave de correa regulable para 
filtros de aceite VL

LLAVES DE FILTRO

 Llave de correa regulable para 
filtros de aceite VP

 Llave de cadena

 Llave autorregulable universal para filtros de aceite VL

 Llave autorregulable universal para filtros de aceite VP

 [g]

310

 [g]

280

 [g]

580

 [kg]

1,345

 [g]

350

VACIADO-FILTRACIÓN 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/automocion/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



1052

 

 

 

FW.P66-6
FW.P76-12
FW.P86-18
FW.P96-18

DM.FR1

FW.D163-27

A ÑOS

•  Para PEUGEOT, CITROEN y FORD Duratorq TDCI / HDI (DW10C)  
y 2.2 L Duratorq TDCI / HDI (DW12C). Motor Diésel.

• Arrastre por cuadrado hembra 3/8". Cabeza 12 caras de 27 mm. 
• Permite un importante ahorro de tiempo.

• Para los filtros de aceite:
- 66 mm a 6  muescas.  
- 76 mm a 12  muescas. 
- 96 mm a 18  muescas.

• Indispensable en vehículos RENAULT y DACIA. 
• Para los motores de gasolina y diésel.

•  Para motores 2.0 l y 2.2 l HDI instalados en PEUGEOT, 
CITROËN, VOLVO, FORD, MITSUBISHi.

LLAVES DE FILTRO

 Llave de filtro de aceite para motor PEUGEOT, CITROEN, FORD.

 FW.P - Llave de filtro de aceite para motor RENAULT

 Herramienta filtro Gasóleo HDI

d [mm] Muescas  [g]

66 6 260
76 12 333
86 18 349
96 18 360

 [g]

157

 [g]

568

AUTOMOCIÓN   VACIADO-FILTRACIÓN 
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D.139
D.140
D.141
D.159
D.160
D.161
D.162
D.164

D.154
D.155
D.156
D.157

D.163-J6

D.163-24
D.163-27
D.163-30
D.163-32
D.163-36
D.163-38

DE.66-18
DE.96-18
DP.76-16
DP.76-14
DP.88-16
DP.102-14

A ÑOS

• Se utilizan cuando resulta imposible utilizar una llave de correa. 
• Arrastre 3/8".

• Se utilizan cuando resulta imposible utilizar una llave de correa. 
• Arrastre 3/8".

Incluye : 
-  Vasos campana: D.163-24 - D.163-27 - D.163-30 - D.163-32 - 

D.163-36 - D.163-38.
- Bandeja PL.472. 
- Caja de plástico BP.102.

• Vaso muy plano para un mejor acceso. 
•  Perfil 6 caras para desmontar sin dañar los tapones  

de filtro de aceite de composite.
• Arrastre 3/8".

•  Llave campana especial para montar y desmontar los 
tapones de filtros de aceite con muescas de composite 
sin dañarlos.

 Llaves campana con caras

LLAVES CAMPANA Y VASOS

 Llaves campana con muescas

 Composición de 6 vasos campana para tapones de filtros de aceite de composite

 Vasos campana para tapones de filtros de aceite de composite

 Llaves campana con caras para tapones de filtros de aceite de composite

Filtro [mm]  [g]

14 caras Ø 65,0 135
14 caras Ø 74,0 160
15 caras Ø 92,0 205
14 caras Ø 66,5 140
15 caras Ø 74,0 160
15 caras Ø 79,0 175
15 caras Ø 89,0 200
8 caras Ø 74,0 150

Muescas Filtro [mm]  [g]

6 66 200
12 76 225
18 86 268
18 96 295

 [kg]

1.022

d [mm]  [g]

24 94
27 115
30 111
32 147
36 168
38 202

Muescas Filtro [mm]  [g]

18 Ø 66 222
18 Ø 99 286
- 16 caras Ø 75 220
- 14 caras Ø 76 218
- 16 caras Ø 88 244
- 14 caras Ø 102 274

VACIADO-FILTRACIÓN 
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C.48-1
C.48-2

A ÑOS

• Se coloca con una sola mano. 
• Preserva el filtro durante el afloje. 
• Campana con apriete automático: ajuste automático al tamaño del filtro. 
• Acople potente (conviene únicamente a los filtros metal). 
• Conviene a los filtros de 60 a 80 mm.

LLAVE DE FILTRO AUTOMÁTICA

Sólidas. Multi-diámetro.  
Prácticas.

• Se coloca con una sola mano. 
• Preserva el filtro durante el afloje. 
• Llave autorregulable: ajuste automático al tamaño del filtro. 
• Conviene a todos los filtros de 60 a 100 mm. 
• Par potente (conviene únicamente a los filtros de metal). 

Funcionamiento 

La llave permanece 
en posición abierta 
hasta ser colocada 
en el filtro. 

Fijación automática 
en el filtro durante 
la instalación (llave 
autorregulable).

LLAVES CAMPANA Y VASOS

 Campana automática para filtro de aceite

 [g]

388
208

AUTOMOCIÓN   VACIADO-FILTRACIÓN 
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C.48-3

C.48-J2

DEP.T1

DEP.T2

A ÑOS

• Se coloca con una sola mano. 
• Preserva el filtro durante el afloje. 
•  Campa con apriete automático: ajuste automático al tamaño  

del filtro.
• Acople potente (conviene únicamente a los filtros metal). 
• Garantía de por vida. 
• Conviene a los filtros de 100 a 120 mm.

• Juego que incluye: 
- C.48-1: conviene a los filtros de 60 a 80 mm. 
- C.48-2: conviene a los filtros de 80 a 100 mm.

• Para los 4 cilindros de 1,8L a 2,0L gasolina o diésel. 
•  Indispensable para no dañar los tapones de los filtros de aceite TOYOTA  

de aluminio.
• Doble arrastre 1/2" y 6 caras macho 28 mm. 
• Fabricación forjada: más resistente.

• Para motores Diésel 4, 6 y 8 cilindros. 
•  Indispensable para no dañar los tapones de los filtros de aceite TOYOTA  

de aluminio.
• Doble arrastre 1/2" y 6 caras macho 28 mm. 
• Fabricación forjada: más resistente.

LLAVES CAMPANA Y VASOS

 Campana Vehículos Pesados

 Juego de 2 campanas V.L. / V.U.L.

 Campana para tapón de filtro de aceite TOYOTA - 4 cilindros

 Campana para tapón de filtro de aceite TOYOTA - 4, 6 y 8 cilindros

 [g]

499

 [g]

876

 [g]

170

 [g]

208

VACIADO-FILTRACIÓN 
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C.48-J2PB U.48PLPB

U.48PB

D.151PL

E200512 E200231

E200201

 Capacidad 1,5 litros.
 Conviene para la extracción y la inyección de 

fluidos durante el mantenimiento del vehículo.
 Doble junta para aspiración continua.
 Grifo que permite mantener la jeringuilla llena.
 Cuerpo transparente graduado.

JERINGUILLA PARA  CAMBIO DE ACEITEEXTRACTOR DE FLUIDOS

 Capacidad: 9,5 L.
 Conviene para la extracción de lubricantes.
 Bomba neumática (utilización en taller) o 

manual (utilización para asistencia externa).
 Cuerpo transparente y 4 puntas.
 Sin mantenimiento.

 4,51 kg

JUEGO DE 30 LLAVES “CAMPANA” PARA 
FILTROS DE ACEITE

 Contiene 30 piezas
 Arrastre 3/8” con adaptador a 1/2”
 Incluye campana autorregulable universal
 Compatible con el 85% de los filtros de aceite.

 7 kg

Juego de 2 llaves de filtro automáticas
 �Se maneja con una sola mano.
 �Protege el filtro en el desapriete.
 �Llave de apriete automático: ajuste automático al tamaño de filtro.
 �Válida para todos los filtros de 60 a 100 mm.
 �Par potente (válido solo para los filtros de metal).

LLAVES PARA FILTRO DE ACEITE

 Capacidad: Ø 95 a 165 mm.
 Arrastre: 1/2”

 1,345 kg

LLAVE AUTO-REGULABLE PARA FILTROS

Llave para filtro de aceite
 Capacidad: Ø 66 a 105 mm

 0,285 kg

Llave para filtro de aceite  
para vehículos pesados
 Capacidad: Ø 106 a 150 mm

 0,336 kg

LLAVES PARA FILTRO DE ACEITE

VACIADO

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/automocion/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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JERINGUILLA PARA  CAMBIO DE ACEITE

VACIADO

RECIPIENTE DE RECUPERACIÓN DE ACEITE DE VACIADO

EQUIPO DE LLENADO DE CAMBIOS AUTOMÁTICO

Diseñado para llenar el fluido en la transmisión (manual o  
automática), diferenciales y cajas de transferencia     

 Bomba manual
 Capacidad de aceite: 7,5 litros
 Rango de viscosidad hasta SAE 140
 16 adaptadores de embalaje en una caja de plástico.

  Capacidad 8 litros.
  Resistente a los impactos y a 

los hidrocarburos.
  A utilizar cuando se realiza un 

vaciado en el suelo.

KIT DE VACIADO

EMBUDO CON LLAVE

 Embudo 1,2L con filtro móvil.
 Grifo de abertura y de cierre.
 Adaptado para: aceite de  

motor, caja de velocidad,  
líquido refrigerante y combustible.
 0.200 kg

Incluye:
 1 llave de vaciado: D.48.
 Puntas magnéticas cuadrado macho: 8 - 10 mm.
 Puntas magnéticas 6 caras macho: 8 - 10 - 14 - 12 - 13 - 17 mm.
 Vasos magnéticos 6 caras hembras: 14 - 17 - 18 - 19 - 13 - 21 mm.
 Puntas magnéticas Torx® 45.
 Soporte para puntas y llave D.48.

Incluye:
 Punta magnética 3/8” Torx 45
 Puntas magnéticas 3/8” cuadrado macho de 8 y 10mm
 Puntas magnéticas 3/8” de 6 caras macho de 8-10-12-13-14-17mm
 Vasos magnéticos 3/8” de 6 caras de 14-18-19-21mm

MODULO DE VACIADO Y FILTRO  
MULTI-MARCAS

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/automocion/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




