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•   Para su seguridad, cada alicate se prueba i 
ndividualmente a 10.000 Voltios durante 10 segundos,  
al final del ciclo de fabricación.

•  Nuevo diseño del cabezal incrementa la vida útil y capacidad de corte.
•   Filos diseñados para cortar limpiamente todo tipo de hilos: cuerda de piano,  

hilos blandos, materiales modernos, etc. 
- 192A.16VE : 2.0 mm 210 kg/mm². 
- 192A.18VE : 2.2 mm 205 kg/mm².

•  Esfuerzo de corte mínimo gracias al gran brazo de palanca y al eje desplazado.
•   Larga vida útil gracias al Acero de aleación al carbono y filos templados por 

inducción. 
•    Vainas ergonómicas bi-material resistentes a los productos químicos y provistas de: 

- Muelle de recuperación positivo. 
- Anilla de sujeción (el punto de sujeción añade 10mm a la longitud nominal).

•  Acabado barnizado para evitar la oxidación. 

ALICATES DE CORTE DIAGONAL AISLADOS 1.000 VOLTIOS SERIE VE

 192.VE - Alicates de corte diagonal - Altas prestaciones - Aislados 1.000 Voltios

B [mm] C [mm] E [mm] L [mm]  [g]

24,0 18,0 10,0 160 200
26,0 20,0 11,0 180 260

NUEVOS ALICATES AISLADOS 1000 VOLTIOS

ALICATES DE CORTE DIAGONAL AISLADOS 1.000 VOLTIOS SERIE VE

MENOR ESFUERZO

 ELECTRICIDAD   HERRAMIENTAS AISLADAS 1.000 VOLTIOS SERIE VE 

•  La parte superior 
diseñada con una 
guardia para asegurar 
una sujeción natural y 
comoda en la mano.

•  La parte inferior 
más ancha 
aumenta la 
superficie de 
contacto con el 
alicate y mejora 
el agarre y la 
comodidad.

Pruebas de aislamiento
(Realizados según la norma europea EN 60900)
1 - 10.000 Voltios en inmersión
2 -  5.000 Voltios tras el ensayo de 

penetración
3 - Adherencia tras calentamiento a 70°C.
4 - Impacto tras enfriamiento a -25°C.
5 - No propagación de las llamas.

Menor esfuerzo
•  Cortar requiere menos 

fuerza, el muelle de 
recuperación amovible 
reduce el esfuerzo y el 
cansancio del operario.

Soft grip
•  Para una  

comodidad  
optima.

Información
• De conformidad con la norma europea EN 60900.
•  Para trabajos con tensión de hasta 1.000 voltios de 

corriente alterna.
•  Cada herramienta es objeto de una prueba dieléctrica 

unitaria a 10.000 voltios durante 10 segundos.
•  Nuestro centro de producción está acreditado y certificado 

para fabricar herramientas aisladas.

Seguridad
•    No deteriorar el aislante por: 

- El calor (temperatura de utilización -20° a +70°), 
- Los productos químicos, 
- Las entalladuras y penetraciones.

•  Compruebe el aislante visualmente antes de cada utilización.
•  Llevar guantes y gafas.

Mayor durabilidad: 
prestaciones y vida útil 
incremantadas

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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A ÑOS

NF ISO 5749, ISO 5749, DIN ISO 5749, ASME B107.500

•   Cabeza afilada para accesos difíciles y con obstáculos  
(armarios eléctricos, trabajos de cableado, etc).

•   Filos diseñados para cortar limpiamente todo tipo de hilos:  
cuerda de piano, hilos blandos, materiales modernos, etc. 
- 391A.14VE : 1.4mm 225 kg/mm². 
- 391A.16VE : 1.6mm 220 kg/mm².

•  Esfuerzo de corte mínimo gracias al gran brazo de palanca y al eje desplazado.
•   Larga vida útil gracias al Acero de aleación al carbono y filos templados  

por inducción.
•    Vainas ergonómicas bi-material resistentes a los productos químicos y provistas de: 

- Muelle de recuperación positivo. 
- Anilla de sujeción (el punto de sujeción añade 10mm a la longitud nominal)

•  Acabado barnizado para evitar la oxidación.  

NF ISO 5748, ISO 5748, DIN ISO 5748, ASME B107.500

•   Filos diseñados para cortar limpiamente todo tipo de hilos:  
cuerda de piano, hilos blandos, materiales modernos, etc. 
- 190A.16CPE : 2.0mm 210 kg/mm² 
- 190A.20CPE : 2.5mm 200 kg/mm²

•  Esfuerzo de corte mínimo gracias al gran brazo de palanca  
y al eje desplazado.

•   Larga vida útil gracias al Acero de aleación al carbono  
y filos templados por inducción.

•  Vainas ergonómicas bi-material resistentes a los productos químicos y provistas de: 
- Muelle de recuperación positivo. 
- Anilla de sujeción (el punto de sujeción añade 10mm a la longitud nominal).

•  Acabado barnizado para evitar la oxidación.

NF ISO 5745, ISO 5745, DIN ISO 5745, ASME B107.500, NF EN 60900,  

EN 60900, DIN EN 60900

•   Para su seguridad, cada alicate se prueba individualmente  
a 10.000 Voltios durante 10 segundos, al final del ciclo de fabricación.

•  Bocas finas, finamente estriadas.
•  Cortacable lateral para cable de cobre y acero duro. 

-  185A.20VE : bocas rectas.
- 195A.20VE : bocas acodadas 40°.

•  Muelle de recuperación positivo.
•  Vainas ergonómicas bi-material.
•  Acabado barnizado para evitar la oxidación.

 Alicate de corte diagonal - Modelo electricista - Aislado 1.000 voltios

 Alicate de corte frontal - Altas prestaciones - Aislado 1.000 Voltios

 185-195.VE-  Alicates de bocas semirredondas y largas aislados 1.000 Voltios

B [mm] C [mm] d [mm] E [mm] L [mm]  [g]

18 75 2,9 3,6 200 192
18 69 2,9 3,6 200 192

B [mm] B1 [mm] C [mm] E [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

21,5 15,5 9,5 145 9 190
19 15 21 10 165 9 190

A [mm] B [mm] C [mm] E [mm] L [mm]  [g]

6,5 28 6,5 11,5 160 200

HERRAMIENTAS AISLADAS 1.000 VOLTIOS SERIE VE 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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A ÑOS

NF ISO 5745, ISO 5745, DIN ISO 5745, ASME B107.500,  

NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900

•   Para su seguridad, cada alicate se prueba individualmente  
a 10.000 Voltios durante 10 segundos, al final del ciclo de  
fabricación.

•  Bocas finas, ligeramente estriadas, corta hilo lateral. 
-  193A.VE : bocas rectas.
-  195A.VE : bocas acodadas 40°.

•    Cortacable lateral para cable de cobre y acero duro (máx. 1.6mm,160 kg/mm²).
•  Esfuerzo de corte mínimo gracias al gran brazo de palanca y al eje desplazado.
•   Larga vida útil gracias al Acero de aleación al carbono y filos templados por  

inducción.
•   Vainas ergonómicas bi-material resistentes a los productos químicos y provistas de: 

- Muelle de recuperación positivo. 
- Anilla de sujeción (el punto de sujeción añade 10mm a la longitud nominal).

•  Acabado barnizado para evitar la oxidación.

NF ISO 5746, ISO 5746, DIN ISO 5746, ASME B107.500, 

NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900

•   Para su seguridad, cada alicate se prueba individualmente  
a 10.000 Voltios durante 10 segundos, al final del ciclo  
de fabricación.

•  Las superficies de prensión de tubos / cables ovalados y engatillados se combinan 
con unos filos de corte de gran calidad.

•   Los filos de corte concebidos para cortar de forma limpia cualquier tipo de cable: 
cables blandos y materiales modernos, hasta cuerda de piano: 
- 187A.16VE: 1.8mm 215 kg / mm² 
- 187A.18VE: 2,0mm 210 kg / mm²

•  Una ventaja mecánica elevada gracias a una reducción de la geometría de los 
bordes y los filos de corte.

•   Larga vida útil gracias al Acero de aleación al carbono y filos templados  
por inducción.

•   Vainas ergonómicas bi-material resistentes a los productos químicos y provistas de:
- Muelle de recuperación positivo.
- Anilla de sujeción (el punto de sujeción añade 10mm a la longitud nominal)

•  Acabado barnizado para evitar la oxidación.

NF ISO 8976, NF EN 60900, ISO 8976,  EN 60900,  

DIN ISO 8976, DIN EN 60900, ASME B107.500

•  Para su seguridad, cada alicate se prueba individualmente  
a 10.000 Voltios durante 10 segundos, al final del ciclo de fabricación.

•  Capacidad: 44 mm.
•  Ideal para espacios reducidos: bocas largas y delgadas.
•   Doble punta con tratamiento térmico:  

alta resistencia al desgaste, dureza 60/62 HRc. 
-  180A.VE: acabado barnizado, mangos aislados 1.000 V concebidos para la  

seguridad electrica según la norma EN 60900para trabajar sobre o a  
proximidad de componentes en directo. 

ALICATES DE BOCAS SEMIRREDONDAS AISLADOS 1.000 VOLTIOS SERIE VE

 193-195.VE-  Alicates de bocas semirredondas y cortas aislados 1.000 Voltios

B [mm] C [mm] d [mm] E [mm] L [mm]  [g]

17 50 2,5 3 160 177
17 50 2,5 3 160 177

B [mm] C [mm] E [mm] L [mm]  [g]

21 34 9,5 165 195
23 36 10,0 185 225

A [mm] B [mm] C [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

30 30 35 8 22 250 58 360

 ELECTRICIDAD   HERRAMIENTAS AISLADAS 1.000 VOLTIOS SERIE VE 

 Alicate multitoma de gran capacidad aislado 1.000 Voltios

 187.VE - Alicates universales - Aislados 1.000 Voltios

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



21

953

188A.16VE

188A.20VE

 

188A.16VE
188A.20VE

C E1

L1 E2

 

189A.17VE

E1C

E2d

194A.17VE

B

E

 

A ÑOS

NF ISO 5745, ISO 5745, DIN ISO 5745, ASME B107.500, NF EN 60900,  

EN 60900, DIN EN 60900

•   Para su seguridad, cada alicate se prueba individualmente  
a 10.000 Voltios durante 10 segundos, al final del ciclo de fabricación.

•   Bocas planas estrechas para optimizar el agarre.
•  Larga vida útil gracias al Acero de aleación al carbono.
•   Vainas ergonómicas bi-material resistentes a los productos químicos y 

provistas de:
- Muelle de recuperación positivo.
- Anilla de sujeción (el punto de sujeción añade 10mm a la longitud nominal)

•  Acabado barnizado para evitar la oxidación. 

NF ISO 5745, ISO 5745, DIN ISO 5745, ASME B107.500, NF EN 60900,  

EN 60900, DIN EN 60900

•   Para su seguridad, cada alicate se prueba individualmente  
a 10.000 Voltios durante 10 segundos, al final del ciclo de fabricación.

•  Para hacer bucles, codos o anillas.
•  Bocas ligeramente estriadas por el interior para aumentar el agarre.
• Diámetro de cada boca en extremo: 2 mm.
•   Vainas ergonómicas bi-material resistentes a los productos químicos y 

provistas de:
- Muelle de recuperación positivo.
- Anilla de sujeción (el punto de sujeción añade 10mm a la longitud nominal)

•  Acabado barnizado para evitar la oxidación. 

 188.VE - Alicates de bocas planas aislados 1.000 Voltios

B [mm] E [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

46 4 168 6,5 140
75 4 200 6,5 200

 Alicate de bocas redondas aislado 1.000 Voltios

B [mm] E [mm] L [mm]  [g]

17 8,5 170 185

C [mm] d [mm] E [mm] L [mm]  [g]

41 2 4 170 135

NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900

•  Para su seguridad, cada alicate se prueba individualmente  
a 10.000 Voltios durante 10 segundos, al final del ciclo de fabricación.

•  Para cables multifilares o monofilares 0,5 --> 6 mm².
• Tornillo de reglaje moleteado con contratuerca.
• Muelle de recuperación metálico.
• Vainas ergonómicas antideslizantes.
•  Acabado barnizado para evitar la oxidación.

 Alicate pelacables - aislado 1.000 Voltios

HERRAMIENTAS AISLADAS 1.000 VOLTIOS SERIE VE 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom
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 ELECTRICIDAD   HERRAMIENTAS AISLADAS 1.000 VOLTIOS SERIE VSE 

¡Para todas las intervenciones 
con tensión eléctrica!

FACOM VSE UNA GAMA COMPLETA DE HERRAMIENTAS AISLADAS 1000 VOLTIOS

Un código de color 
"de seguridad"
ANARANJADO: Protección 
1000 voltios.

AMARILLO
visible: ¡STOP! 
Cambiar la herramienta.

1  Mecánica: El rendimiento y la seguridad 
de una herramienta FACOM.

2  Aislamiento: Planta de fabricación 
FACOM acreditada y certificada.  
Producto probado y calificado.

3  Aislamiento "alerta 2 colores" : 
ANARANJADO = protección 1000 voltios. 
AMARILLO VISIBLE = STOP. Cambiar la 
herramienta.

4  Brazos estriados sobre aislante 
flexible: Mayor adherencia de la mano.

5  Topes ampliamente 
dimensionados: La mano no se desliza 
hacia el metal.

6  Marcado en caliente en relieve:  
Grabado permanente de la información de 
seguridad. Trazabilidad.

LA SEGURIDAD  
"CERTIFICADA"

Para un correcto empleo de 
las herramientas aisladas 

"eléctricas".
SIEMPRE llevar guantes aislantes  
y gafas de seguridad. 
Compruebe el correcto estado del 
aislante antes de cada empleo.
•  No utilizar herramientas con 

revestimiento aislante agrietado, 
enganchado o dañado.

•  Rechace las herramientas con 
aislamiento dudoso.

•  No modificar el aislamiento.
•  No permita que otras personas 

empleen sus herramientas aisladas.
•  Emplear la herramienta adaptada.
•  Comprobar la existencia del 

símbolo de la norma así como los 
organismos verificadores.

•  Leer las precauciones de empleo  
y guardar las fichas.

Una ficha indica las precauciones de 
empleo de los productos
•  Atención al riesgo eléctrico.
•  No deteriorar el aislante por:

-  el calor (temperatura de empleo 
de-20 a 70°C).

-  los cortes y penetraciones.
- los productos químicos.

•  Comprobar visualmente el aislante 
antes de cada empleo.

•  Llevar guantes aislantes y gafas. 
- Aislamiento 2 colores: 
- Anaranjado = seguridad. 
- Amarillo = STOP. 

Herramientas conformes con 
las exigencias de la norma 
EN60900
•  Prueba individual de serie: Cada 

herramienta se prueba individualmente  
a 10.000 voltios  durante 10 segundos  
al finalizar el ciclo de fabricación.

Prueba eléctrica: 
Tras inmersión de 24  horas tras secado, prueba a 10.000 V durante 3 s entre 
metal y exterior de la vaina. La corriente de fuga debe permanecer inferior  
a los límites definidos por la norma.

Prueba de penetración: 
Tras el ensayo de penetración en la parte más vulnerable de la herramienta, 
seguida de calentamiento y refrigeración, no deberá existir ninguna perforación 
ni desvío eléctrico al aplicar una corriente de 5.000 V durante 3 s.

Prueba de adherencia de la herramienta:  
Después de estancia de 168 horas a 70 °C, prueba de arranque a temperatura 
ambiente conuna fuerza de 50 kg durante 3 s.  
Las vainas y las protecciones deben permanecer unidas a la herramienta.

Prueba de no propagación de la llama:  
Sometido a una llama durante 10 s, ésta no debe propagarse durante más  
de 20 s con una altura inferior a 120 mm.

Prueba de impactos:  
Impactos en extremo con una energía estándar tras pasar la herramienta  
2 horas a - 25°C. No debe aparecer ninguna fisura.

ALICATE MULTITOMA

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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NF ISO 8976, NF EN 60900, ISO 8976, EN 60900,  

DIN ISO 8976, DIN EN 60900

•  Aislamiento con código color  "seguridad".

NF ISO 5749, NF EN 60900, ISO 5749, EN 60900, DIN ISO 5749,  

DIN EN 60900, ASME B107.500

•  Filos templados para una dureza superior a 60 HRc.
•  3 diámetros de corte/200 kg/mm².
•  Aislamiento con código color "seguridad".
•  Presentación: cabeza bruñida.

Herramienta contra los riesgos eléctricos, 
conforme con la norma europea 

EN60900. Para trabajos con tensión hasta 
1000 voltios en corriente alterna  

y 1500 voltios en corriente continua.

HERRAMIENTAS AISLADAS 1.000 VOLTIOS SERIE VSE 

CÓDIGO 
COLOR
SEGURIDAD

ANARANJADO:  
protección 1000 voltios.

AMARILLO VISIBLE: STOP 
cambiar la herramienta.

FACOM VSE 1000 VOLTIOS®

 Alicate multitoma aislado 1.000 Voltios serie VE

B [mm] E [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

40 35 250 85 360

ALICATES DE CORTE

 192.AVSE - Alicates de corte diagonal aislados 1.000 Voltios serie VSE para hilo duro

E [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm] 200 kg/mm² [Ø mm]  [g]

30 30 145 70 1,4 210
35 35 165 75 1,6 270
40 40 185 75 1,8 370

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom
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A ÑOS

NF ISO 5749, ISO 5749, DIN ISO 5749, ASME B107.500

•  Modelo con ensamble empotrado.
•  Diámetro de corte CU: 3,5 mm.
•  Aislamiento con código color "seguridad".
•  Presentación: cabeza bruñida.

NF ISO 5748, NF EN 60900, ISO 5748, EN 60900,  

DIN ISO 5748, DIN EN 60900, ASME B107.500

•  Filos templados para una dureza superior a 60 HRc.
•  Diámetro de corte/200 kg/mm2: 1,6 mm.
•  Aislamiento con código color "seguridad".
•  Presentación: cabeza bruñida.

NF ISO 5746, NF EN 60900, ISO 5746, EN 60900,  

DIN ISO 5746, DIN EN 60900, ASME B107.500

• Alicates templados para solidez general.
•  Segundo tratamiento del filo para una dureza  

de corte superior a > 60 HRc.
• Aislamiento con código color "seguridad".
• Presentación: cabeza bruñida.

NF ISO 5746, NF EN 60900, ISO 5746, EN 60900,  

DIN ISO 5746, DIN EN 60900, ASME B107.500

•  Puntas con extremos estriados.
•  Aislamiento con código color "seguridad".
•  Presentación: cabeza bruñida.

 ELECTRICIDAD   HERRAMIENTAS AISLADAS 1.000 VOLTIOS SERIE VSE 

 Alicate de corte diagonal aislado 1.000 Voltios serie VSE para cobre

E [mm] L [mm] L1 [mm] Cu - Ø máx [mm²]  [g]

35 165 70 3,5 270

 Alicate de corte aislado 1.000 Voltios serie VSE para hilo duro

E [mm] L [mm] L1 [mm] 200 kg/mm² [Ø mm]  [g]

77 165 35 1,6 250

ALICATES UNIVERSALES

 187.AVSE- Alicates universales aislados 1.000 Voltios serie VSE

E  
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

140 kg/mm² 
[Ø mm]

200 kg/mm² 
[Ø mm]

Cu - Ø máx 
[mm²]  [g]

35 165 65 2,0 1,6 3,3 265
35 185 70 1,8 1,8 3,7 320
40 205 70 2,0 2,0 4,0 410

ALICATES DE AGARRE

 Alicates de bocas planas aislados 1.000 Voltios VSE

B [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

50 37 7 165 60 170

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom
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A ÑOS

HERRAMIENTAS AISLADAS 1.000 VOLTIOS SERIE VSE 

NF ISO 5745, ISO 5745, DIN ISO 5745, ASME B107.500

•  Modelo con cortahílos.
•  Interior de las mandíbulas estriado, para facilitar la sujeción.
•  Aislamiento con código color "seguridad".
•  Presentación: cabeza bruñida.

NF ISO 5745, NF EN 60900, ISO 5745, EN 60900, DIN ISO 5745,  

DIN EN 60900, ASME B107.500

•  Modelos con cortahílos.
•  Aislamiento con código color "seguridad".
•  Presentación: cabeza bruñida. 

185 : bocas rectas.  
195 : bocas acodadas.

•  Modelo con bocas largas, afiladas, estriadas para engatillar  
todo tipo de cables. 

•  Aislamiento con código color "seguridad".
•  Presentación: cabeza bruñida.

•  Permite pelar todos los cables corrientes de las instalaciones eléctricas. 
•  Diámetro máx. 2,5 mm.
•  Aislamiento con código color "seguridad".
•  Presentación: cabeza bruñida.

 Alicate de bocas semirredondas aislado 1.000 Voltios serie VE

A [mm] E [mm] L [mm] L1 [mm] 140 kg/mm² [Ø mm]  [g]

50 32 170 70 1,6 180

 Alicates de bocas semirredondas largas aislados 1.000 Voltios serie VE

B [mm] E1 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm] Cu - Ø máx [mm²]  [g]

69 3,0 200 65 3,5 250
64 3,5 200 63 3,5 250

 Alicate de bocas redondas aislado 1.000 Voltios serie VE

B [mm] E [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

33 170 60 175

ALICATE PELACABLES

 Alicate pelacables aislado 1.000 Voltios serie VE

E [mm] E1 [mm] L [mm]  [g]

8 8 170 200

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom
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