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ELECTRICIDAD

 2 funciones: corta - pela.
 Pela de 0,02 ➧ 10 mm2

 Corta de 1,5 ➧ 10 mm2.
 �Hojas de corte múltiples y perfiladas.
 �Cuerpo ergonómico.

 0,136 kg

DOBLE SEGURIDAD:
Hoja de corte fuera ➜ gatillo bloqueado.
Hoja con muesca de retención.

FACILIDAD PARA QUITAR VAINAS
 Esfuerzo un 30% menor con el gatillo.

Herramienta quitavainas de hoja giratoria en gancho
 �Pulsador ergonómico “reductor de esfuerzo”.
 �Moleta de reglaje fácilmente accesible.
 �Hoja en gancho Ø 28 mm.
 Hoja de recambio 
 �Incluída en el mango Ref. 986061.

 0,075 kg

 �Navaja de electricista con 2 hojas  
adaptadas al trabajo sobre cables.

 Posición de bloqueo para cada hoja.
 �Hojas recortadas para una mayor 

resistencia.
 0,100 kg

Broca escalonada ISO
 �11 medidas ISO.  

6,5 - 8,5 - 10,5 - 12,5 - 16,5 -  
20,5 - 25,5 - 29 - 32,5 -  
36,5 - 40,5
 0,297 kg

Broca escalonada PG
 �12 medidas PG. 6 - 9 - 12,5 -  

15,2 - 18,6 - 20,4 -  
22,5 - 26 - 28,3 -  
30,5 - 34 - 37
 0,282 kg

RAPIDEZ Y SENCILLEZ DE USO
La hoja autogiratoria 
permite quitar vainas 
de forma intuitiva:

Colocar la 
herramienta para 

desenvainar

Girarla alrededor 
del cable

Tirar hacia fuera.

 �Se han quitado las vainas con éxito sin necesidad de que el operario 
intervenga para reponer la hoja.

Dimensiones: 160 x 60 x 35 mm
 0,160 kg

RESISTENCIA COMPROBADA  
+ DE 150.000 CICLOS

ALICATE DE PELAR 100% AUTOMÁTICO HERRAMIENTA PARA DESENVAINAR MULTIFUNCIÓN

HERRAMIENTA QUITAVAINAS

NAVAJA DE ELECTRICISTA

BROCAS ESCALONADAS

 �Función cortacables integrada.
 �Engatillado para vainas 

preaisladas: Ø 0,5 a 6 mm².
 �Engatillado para vainas peladas:  

Ø 0,5 a 6 mm².
 Corte fleje, chapa fina: 4 mm. 
 �Corta cable para cobre  

hasta 6 mm de diámetro.

 Pelado : Ø 0,75 a 6 mm²
 Longitud: 225 mm

 0,320 kg

ALICATE DE ENGATILLAR ESTÁNDAR

COMPACTO TODO EN UNO: UNA SOLA  
HERRAMIENTA SIN MATRICES ADICIONALES

 	Uso universal: ensamblaje de paneles de  
control, engatillado de cables y conexiones.

 	Para puntas y terminales con y sin aisla-
miento de 0,14 a 10 mm. 

 	Larga duración: test a 50000 ciclos. 
 	Fuerza de presión máxima: 190 N.m,
 	Con trinquete para un mínimo esfuerzo 

durante el engatillado. 
 	Diseño ergonómico y cómodo para ambas 

manos. 

 0,176 kg

ALICATE DE ENGATILLAR PUNTAS DE CABLE 
SERKAN 360º

Vaina confort

ELECTRICIDAD

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom
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ELECTRICIDAD

ALICATE DE ENGATILLAR CON TRINQUETE

 	Engatillado profesional, rápido y ligero 
 	Engatillado constante y preciso para terminales  

mecánicos, eléctricos y electrónicos 
 	Colocación perfecta del cable sobre el terminal.  

Las huellas permiten buena visibilidad durante la 
inserción tanto del terminal como del cable 

Incluye:
 1 alicate de engatillar 821416.
 4 matrices: 
	 821461 - 821462 - 821463 - 

821469
 1 alicate pelacables Swingo® 

793936.
 1 desenvainador de cable 

985956.
 Estuche de plástico BP.MBOXM.
 Bandeja espuma PM.819810.

Matriz Terminal Medidas

821461 Terminales  
puntas de cable

0,25-0,75 mm²,1-1,5 mm², 
2.5 mm²,  
4 mm², 6 mm², 10 mm²

821462 Terminales 
preaislados

0,5-1,5 mm², 1,5-2.5 mm², 
AWG 22-16, 16-14

821466 Terminales 
power turned

0,14-1 mm², 1,5 mm², 
2.5 mm², 4 mm², AWG 16, 
14,26-18,12

821469 Terminales 
fustes abiertos

0,5-2,5 mm², 4-6 mm² AWG 
22-14, 12-10

ALICATE DE ENGATILLAR CON 4 MATRICES  
INTERCAMBIABLES

ALICATE DE ENGATILLAR HIDRÁULICO CON GATILLO

HERRAMIENTA PARA ENGATILLAR

Alicate con trinquete para terminales pre-aislados
 �Matrices de 3 huellas: �(0,5 - 1,5 mm2) (1,5 - 2,5 mm2) (4 - 6 mm2).
 �Resistencia a la tracción del engatillado conforme a la norma CEI 760.
 Longitud: 230 mm.

 0,470 kg

Desbloqueo 
siempre 
accesible.

�Matrices  
inox.

Para terminales tubulares y manguitos
 Potencia: 35KN
 Carrera: Regulable de 5 a 8 mm
 Cabeza giratoria 360º
 Señal acústica “clic” de fin de engatillado
 Suministrado en estuche

 2,520 kg

Matrices de engatillado  
hexagonales
 �Para alicate de engatillar  

985913 adjunto
 �Engatillado conforme  

a la norma NFC 20130
 0,090 kg

6 mm2

10 mm2 
16 mm2 
25 mm2 
35 mm2 
50 mm2 
70 mm2 
95 mm2 

120 mm2 
150 mm2

3 148 519859140

3 148 519859188

3 148 519859164

3 148 519859201

3 148 519859157

3 148 519859195

3 148 519859171

3 148 519859218
3 148 519859225
3 148 519859232

COMPOSICIÓN ELECTRICISTA:
Alicate de Engatillar - Pelacables - Desenvainador
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