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ALICATES DE ENGATILLAR PARA TERMINALES PREAISLADOS

ALICATE DE ENGATILLAR PARA TERMINALES PRE-AISLADOS

El alicate 3 en 1: corta, pela y engatilla

Nuevo alicate multifuncion: cortar, pelar y engatillar
las puntas de hilos, los terminales aislados asi
como los terminales con fustes abiertos
con una sola herramienta.

* Para un engatillado constante y preciso de terminales
mecanicos, eléctricos y electronicos.
¢ Colocacion perfecta del cable sobre el terminal.
Las huellas de engatillado estan posicionadas
de forma que proporcionan una buena visibilidad al
operario durante la insercion del terminal y del cable.
e Un sistema de deshloqueo permite un cambio rapido de las matrices,
sin herramienta especial.
 Con esta herramienta ergonémica y compacta, le permite tener un solo alicate
y sus matrices bien colocadas en sus soportes modulables.
o |deal para instaladores o técnicos de mantenimiento que quieren reducir
peso en sus cajas de herramientas y ahorrar tiempo de intervencion.
o Matriz 821461: 0.25-0.75 mm2,1-1.5 mmz, 2.5 mm2, 4 mm2, 6 mm?2, 10 mm2.
o Matriz 821462: 0.5-1.5 mmz, 1.5-2.5 mm2, AWG 22-16, 16-14.
o Matriz 821463: terminales aislados rojo y azul 0.25-1.5 mm?2 e 1.5-2.5 mm?
o Matriz 821469: 0.5-2.5 mm?, 4-6 mm2 AWG 22-14, 12-10.

e AR [g]
821416 500
N Alicate de engatillar con 4 matrices intercambiables o Para un engatillado constante y preciso de terminales

mecanicos, eléctricos y electronicos.

* Colocacion perfecta del cable sobre el terminal.
Las huellas de engatillado estan posicionadas
de forma que proporcionan una buena visibilidad al N
operario durante la insercién del terminal y del cable.

o Un sistema de deshloqueo permite un cambio rapido de las matrices, sin herramienta especial.

* Con esta herramienta ergondmica y compacta, le permite tener un solo alicate y sus
matrices bien colocadas en sus soportes modulables.

o [deal para instaladores o técnicos de mantenimiento que quieren reducir
peso en sus cajas de herramientas y ahorrar tiempo de intervencion.

o Matriz 821461 terminales puntas de clabe 0,25-0,75 mm2,1-1,5 mm?, 2.5 mm?,

4 mm2, 6 mm2, 10 mmz2,

o Matriz 821462: terminales preaislados 0,5-1,5 mm?, 1,5-2.5 mmz, AWG 22-16, 16-14.

o Matriz 821466: terminales power turned 0,14-1 mm2, 1,5 mm2, 2.5 mm2, 4 mmz,
AWG 16, 14,26-18,12.

o Matriz 821469: terminales fustes abiertos 0,5-2,5 mmz, 4-6 mm2 AWG 22-14, 12-10.
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ALICATE DE ENGATILLAR
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N 819810 Composicion electricista - herramienta de engatillado

* Para un engatillado constante y preciso de terminales mecanicos, eléctricos
y electrénicos.

o Colocacion perfecta del cable sobre el terminal. Las huellas de engatillado
estan posicionadas de forma que proporcionan una buena visibilidad
al operario durante la insercion del terminal y del cable.

 Un sistema de desbloqueo permite un cambio rapido de las matrices,
sin herramienta especial.

e Con esta herramienta ergondmica y compacta, le permite tener un solo
alicate y sus matrices bien colocadas en sus soportes modulables.

o |deal para instaladores o técnicos de mantenimiento que quieren reducir
peso en sus cajas de herramientas y ahorrar tiempo de intervencion.

e Incluye:
- 1 alicate de engatillar 821416.
- 4 matrices (821461 - 821462 - 821463 - 821469).
- 1 alicate pelacables Swingo® 793936.
- 1 desenvainador de cable 985956.
- Estuche de pléastico BP.MBOXM.
- Bandeja espuma PM.819810.

= AAg)
819810 1617

N Electricista todo en uno / Conjunto de aprieta-cables movil industrial

Incluye:

o Alicate de engatillar multifunciones 821416.

o 2 matrices para los terminales pre-aislados de 0,5 a 6 mm2.
o 2 matrices para los terminales abiertos de 0,5 a 6 mmz2.

cvBoeglPltlol

o 2 matrices para las terminaciones de cables de 0,25 a 10 mm2.

e Seleccion de 20 modelos de terminales y accesorios pre-aislados: J%
- Ojales. S~
- Horquillas.
- Manguitos. @

- Terminales macho y hembra.
 Bandeja plastica PL.721.

= AR [g]
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SERVICIO DE CONTROL DE LOS ALICATES DE ENGATILLAR
-

En el marco de un acercamiento a la
calidad ISO 9000, la conformidad de los
e = productos de engatillar con las normas o
o —— E@m} las recomendaciones debe comprobarse
ey periédicamente. Por ello, FACOM le ofrece
' este servicio en su laboratorio.
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g ¢Qué alicates estan incluidos en este servicio?

ooy

Alicates para terminales preaislados que cumplen las
normas CEl 760 - 985753, 985894, 673838.
Alicates para punta de cable que cumplen las normas
| NFC 20130 - 985754, 985755, 985756,- 985896,
, 985897, 985895.

jLa tercera mano!
Cumple la norma NFC 63-023 ;MI‘ AV~

e Posicionamiento automatico del terminal
para garantizar el engatillado.
e Matrices INOX. Muy buena resistencia al desgaste.
e Engatillado invertido para una gran precision
y una mejor visibilidad.
e Alicate diestro/zurdo.
¢ Vaina: tacto suave para mayor comodidad.

Posicionamiento perfecto Sujecion del terminal
del hilo en el terminal. y del cable después
de engatillar.

Sujecion del terminal
en el alicate.

N Alicate de engatillar con trinquete SERKAN® para terminales pregislados
NFC 63-023

o Sujecion automatica del terminal y del cable antes

y después del engatillado.
o Mandibula inferior fija: facilita la instalacion del terminal.
 Doble engatillado con identificacion de la matriz en el aislante.
o Matriz INOX 3 huellas:

- Huella roja: de 0,5 a 1,5 mm2,

- Huella azul: de 1,52 2,5 mm2.

- Huella amarilla: de 4 a 6 mm2.
o Alicate ambidextro diestro/zurdo.

= AAg)
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\a Alicates de engatillar de mantenimiento para terminales preaislados

CEI60352-2
¢ Doble engatillado de terminales preaislados de conformidad con la norma, i
con agarre en el alma del conductor y del aislante. (= encomc. C]
* Desbloqueo siempre accesible. J
o Engatillado invertido: posicionamiento del terminal sobre
la parte fija para una mayor eficacia y precision.
 Matriz INOX 3 huellas:
- Huella roja: 0,5 --> 1,5 mm2,
- Huella azul: 1,5 --> 2,5 mm2,
- Huella amarilla: 4 --> 6 mmz,
* Forma que permite el calado de la mano.
* Tacto suave.

= L [mm] AR [g]
985894 230 490

|

\a Alicates de engatillar de produccion para terminales preaislados EESE

Pk W
CEI60352-2 5’ !

¢ Mango alargado para una sujecion con 2 manos. ¢ - (=] L
e Desembrague posible durante el engatillado. . — '
 Doble engatillado del terminal.
o Matriz 3 huellas:
- Huella roja: de 0,5a 1 mm2.
- Huella azul: de 1,52 2,5 mm2.
- Huella amarilla: de 4 a 6 mm2.

e Vaina confort. @]@Q
e | ongitud: 255 mm.

= L [mm] AR [g]
985753 255 540

\. Alicates de engatillar estandar para terminales preaislados

e Engatillado para terminales preaislados: 1,5-2,5-6 mm2.
 Engatillado para terminales pelados: 1,5-2,5-6 mm2,

* Pelado: de 0,75 a 6 mm2. /2
.z . P
 Funcion cortacables integrada. ==
= H [mm] L [mm] AR [g) @
4498 55 240 260
FLUO

ALICATES DE ENGATILLAR PARA TERMINALES Y MANGUITOS TUBULARES

N Alicate de engatillar para terminales tubulares

NFC 20-130

* Alicate de trinquete con posibilidad de desbloqueo en caso
de maniobra incorrecta.

* Mango alargado para una sujecion con 2 manos.

o Capacidad de 4 a 10 mm2.

e Vaina confort.
e
= L [mm] A7 g
985966 255 500 ﬂ-
fo—0r
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N Alicate de engatillar terminales tubulares con matrices rotativas

NFC 20-130

© Matrices rotativas indexables 6 posiciones:
10-16-25-35-6-50 mm2,

* Posibilidad de desembragar el alicate durante el engatillado.

© Capacidad de 6 a 50 mm2.
= L [mm] AR [kg]
986095 390 1.185

NFC 20-130

e Para matriz de 6 a 150 mm2.

® 35 kN.

* Recorrido ajustable de 5 a 8 mm por rotacion del anillo dentado
que reduce el bombeo en pequefas secciones.

e Cabeza rotativa 360°.

e Disparo automético con "clic" audible al finalizar el engatillado.

o Retorno del piston por palanca de descarga.

e Se entrega en caja.

= AR kgl
985913 2130

MATRICES DE ENGATILLAR

\a Matrices de engatillar hexagonales

NFC 20-130 ARt
* Para alicates de engatillar 985913. [=]

 Para terminales y manguitos tubulares.

=D Seccion [mm?] AA [q]

985914 6 64

985915 10 88

985916 16 91

985917 25 89
985918 35 85

985919 50 79
985920 70 78
985921 9 76
985922 120 61

985923 150 66
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ALICATE DE ENGATILLAR PARA CONECTORES DE FUSTES ABIERTOS

\. Alicate de engatillar para conectores de fustes abiertos

DIN 46249

o Matriz 3 huellas para terminales con fustes
abiertos de 1,5; 2,5 y 6 mm2 de seccion.

e Longitud: 195 mm.

= L {mm] A [g) >

985757 195 250

|

ALICATES DE ENGATILLAR PARA EXTREMOS DE CABLES

AP Alicate de engatillar para extremos de cables

NFC 63-023
o Matriz INOX 5 huellas:
-de0,520,75 mm2
-detatl5mm2
-2,5mm2,
-4 mm2,
-6 mm2.
* Desbloqueo siempre accesible.
o Engatillado invertido: posicionamiento del terminal
sobre la parte fija para una mayor eficacia y precision.

© Capacidad de 0,5 a 6 mm2.

© Forma que permite el calado de la mano.

 Tacto suave.

= L [mm] A [g] Y/ 2

985895 230 490 b=
N Serkan 360 \\“j

FLUO

o Alicate compacto todo en uno: una sola herramienta sin matrices. _

 Uso universal: ensamblaje de paneles de control, engatillado de cables y conexiones. RFid

e Para puntas y terminales con y sin aislamiento de 0,14 a 10mm.

e | arga duracion de tiempo de vida: test a 50 000 ciclos.

* Engatillado conforme con la norma IEC 60999-1. (%%

o Conviene igualmente para los zurdos.

o Fuerza de presion maxima 190 N.m.

o Esfuerzo minimo durante el engatillado gracias al trinquete.
* Herramienta ligera para un uso repetitivo.

o Abertura restringido para las pequefias manos.

[
e,
= L [mm] AR [g]
985905 362 176 %-e
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ALICATES DE ENGATILLAR PARA EXTREMOS DE CABLES

N Alicate de engatillar estandar para extremos de cables

e Capacidad: de 0,5 a 2,5 mm2.
e Cortacable en extremo.

= L [mm]
985899 140

A g
115

\. Alicates de engatillar de produccion para extremos de cables

 Facil desblogueo en caso de manipulacion incorrecta.
e Vaina confort.

= L [mm] Capacidad [mm] Huella
985755 195 0,5 -> 6,0 mm? 5
985756 195 4,0 ->10,0 mm? 3
985896 255 10,0 -> 25,0 mm2 3

ALICATES DE ENGATILLAR PARA CONECTORES DE TRANSMISION

A [g]

250
500
500

\a Alicate de engatillar para conectores telefonicos

A e

v '

4 = FRACOM ELEC
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o Suministrado en una maleta con la matriz 986022
para conector RJ 45.

= L [mm]
985902 205
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\. Alicate de engatillar para conectores coaxiales

o Para conector BNC RG58 - RG59 - RG62
o Matriz de engatillado para los conectores coaxiales:
- 5,36 - 5,46 para RG58.
- 6,43 - 6,53 para RG59, RG 62.
-1,64 - 1,74 para el alma.
o Cremallera de seguridad que garantiza un engatillado completo.

= L [mm] A7 [q]
985758 195 250

\a Matrices de engatillado para conectores telefonicos

o Para alicate de engatillar 985902.

= d [mm] AR [g]
986014 RJ11 50
986022 RJ45 50

COMPOSICIONES DE TERMINALES

\a Composicion "electricidad general"

Incluye:
 Un alicate de engatillar 449B.
 Un surtido de 20 modelos de terminales pre-aislados y accesorios:
- Ojales.
- Horquillas.
- Manguitos.
- Terminales macho y hembra.

= Ahg)
449.23A 1.850
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