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AT2X75VE
AT2.5X50VE
AT2.5x75VE
AT3X75VE
AT3X100VE
AT3.5x75VE
AT3.5x100VE
AT4X100VE
AT4X150VE
AT5.5x125VE
AT5.5x150VE
AT5.5x200VE
AT6.5x150VE
AT6.5x200VE
AT8X150VE
AT8X200VE
AT10X200VE
AT12X250VE

 

ATP0X75VE
ATP1X100VE
ATP2X125VE
ATP3X150VE
ATP4X200VE

A ÑOS

NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, NF EN 60900, ISO 2380-1, ISO 2380-2,  

EN 60900, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2,  DIN EN 60900, ASME B107.600

•  Para su seguridad, cada destornillador se prueba individualmente a 10000 Voltios 
durante 10 segundos, al final del ciclo de fabricación.

•  Hoja redonda con vaina 1000 Voltios. Hoja fresada: --> 5,5 mm incluido.
•  Hoja redondeada: 6,5 --> 12 mm.
•  Mango ergonómico bi-materia resistente a los impactos, a la abrasión y a los 

productos químicos.
•  Nuevo mango "potencia" para una mejor transmisión del par.
•  Agarre comodo gracias a su ergonomía y a los materiales del mango.

NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, NF EN 60900, ISO 8764-1, ISO 8764-2,  

EN 60900, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2, DIN EN 60900, ASME B107.600

•  Para su seguridad, cada destornillador se prueba individualmente a 10000 Voltios 
durante 10 segundos, al final del ciclo de fabricación.

•  Hoja redonda con vaina 1000 Voltios.
•  Mango ergonómico bi-materia resistente a los impactos, a la abrasión y a los 

productos químicos.
•  Nuevo mango "potencia" para una mejor transmisión del par.
•  Agarre comodo gracias a su ergonomía y a los materiales del mango.

 A.VE - Destornilladores PROTWIST® aislados 
1.000 Voltios para tornillos ranurados

A [mm] d [mm] E [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm]  [g]

2,0 19 0,4 170 40 95 18 23
2,5 25 0,4 153 50 103 18 30
2,5 25 0,4 178 75 103 18 32
3,0 25 0,5 178 75 103 18 38
3,0 25 0,5 202 100 103 18 39
3,5 25 0,6 179 75 104 18 42
3,5 25 0,6 204 100 104 18 44
4,0 30 0,8 210 100 110 18 48
4,0 30 0,8 260 150 110 18 53
5,5 30 1,0 235 125 110 18 88
5,5 30 1,0 260 150 110 18 92
5,5 30 1,0 310 200 110 18 106
6,5 36 1,2 270 150 120 18 120
6,5 36 1,2 320 200 120 18 170
8,0 40 1,2 275 150 125 18 160
8,0 40 1,2 325 200 125 18 180

10,0 40 1,6 325 200 125 18 240
12,0 40 2,0 375 250 125 18 360

 AP.VE - Destornilladores PROTWIST® aislados 
1.000 Voltios para tornillos cruciformes 
Phillips®

Phillips [No] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm]  [g]

PH0 25 3,0 179 75 104 18 46
PH1 30 4,5 210 100 110 18 77
PH2 36 6,0 215 125 120 18 127
PH3 40 8,0 275 150 125 18 195
PH4 40 10,0 375 200 125 18 278

DESTORNILLADORES AISLADOS PARA TORNILLOS RANURADOS

 ELECTRICIDAD   HERRAMIENTAS AISLADAS  1.000 VOLTIOS SERIE VE 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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ATD.J5VE
ATD.J8VE
ATP.J5VE

ATD0X75VE
ATD1X100VE
ATD2X125VE
ATD3X150VE

&
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A ÑOS

DESTORNILLADORES BORNEO & SLIM

NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, NF EN 60900, ISO 8764-1, ISO 8764-2,  

EN 60900, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2, DIN EN 60900, ASME B107.600

•  Para su seguridad, cada destornillador se prueba individualmente  
a 10000 Voltios durante 10 segundos, al final del ciclo de fabricación.

• Hoja redondeada con vaina 1000 Voltios.
•  Mango ergonómico bi-material resistente a los golpes, a la abrasión  

y a los productos químicos.

HERRAMIENTAS AISLADAS 1000 VOLTIOS SERIE VE 

•  Para su seguridad, cada destornillador se prueba individualmente  
a 10000 Voltios durante 10 segundos, al final del ciclo de fabricación.

•  Suministrado en una caja.

 AD.VE - Destornilladores PROTWIST® 
aislados 1.000 Voltios para tornillos 
cruciformes Pozidriv®

 A.VE - Juegos y destornilladores 
PROTWIST® aislados 1.000 Voltios

Cant.  [g]

3.5mm, 4mm, 5.5mm, PZ1, PZ2 430
2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 5.5mm, 6.5m, PZ1, PZ2 650

3.5mm, 4mm, 5.5mm, PH1, PH2 430

Pozidriv [No] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm]  [g]

PZ0 25 3,0 179 75 104 18 46
PZ1 30 4,5 209 100 109 18 77
PZ2 36 6,0 245 125 120 18 127
PZ3 40 8,0 275 150 125 18 195

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




