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DETECTORES DE BAJA TENSIÓN

Tensión: 90-480 Voltios / Hoja: 100 mm

Largo alcance

Modelo con pinza

Tensión: 110-250 Voltios / Hoja: 65 mm

NUEVA GENERACIÓN 

JUEGOS DE 6 DESTORNILLADORES AISLADOS 1000 VOLTIOS
DESTORNILLADORES BORNEO® - HOJA SLIM - 

AISLADOS 1000 VOLTIOS

Hoja AT.VE
' 2,5x75 - 3,5x75 -  

4x100 - 5,5x125 mm
§ 1x100 - 2x125 mm

 0,700 kg

Hoja AT.VE
' 2,5x75 - 3,5x75 -  

4x100 - 5,5x125 mm
( 1x100 - 2x125 mm

 0,700 kg

HOJA 27% MÁS DELGADA
Permite el acceso a los tornillos empotrados  

o a los bornes con muelles

ESTÁNDAR EUROPEO IED 60900 
1000VAC Y 1500VDC

( 1x100 - 2x125 mm
§ 1x100 - 2x125 mm

 0,700 kg

( 1x100 - 2x125 mm
§ 1x100 - 2x125 mm

 0,700 kg

JUEGO DE ALICATES Y DESTORNILLADORES AISLADOS  
1000 VOLTIOS

' 3,5X100 - 5,5X125
§ 1X100 - 2X125
 183AE.20VE: Alicate especial bocas largas
 187A.18VE: Alicate universal
 391A.16VE: Alicate de bocas semi-redondas  y rectas
 Suministrado con funda 

 187A.18VE: Alicate universal
 185A.20VE: Alicate de bocas 

semi-redondas  y rectas
 391A.16VE: Alicate de corte 

diagonal

 180.VE: Alicate multi-toma de 
“gran capacidad”

 195A.20VE: Alicate de bocas 
semi-redondas y acodadas 40º 

 391A.16VE: Alicate de corte 
diagonal

DESEMPEÑO  
OPTIMIZADO

ALICATES AISLADOS 1000 VOLTIOS

ELECTRICIDAD

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom
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