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J.306-50VSE

BC.80VSE
BC.81VSE
BC.90VSE
BC.91VSE

BC.109VSE
BC.110VSE

A ÑOS

HERRAMIENTAS AISLADAS 1.000 VOLTIOS SERIE VSE 

NF EN ISO 6789, NF EN 60900, ISO 6789, EN 60900,  

DIN EN ISO 6789, DIN EN 60900

•  La precisión con toda seguridad.
•  Anillo de bloqueo del sistema de ajuste.
•  Llave conforme con la norma ISO EN 6789 para la dinamometría.
•  Precisión + o – 4 % durante 5000 ciclos mín.
•  Disparo y rearme automático.
•  Llave recalibrable: procedimiento clásico de las llaves dinamométricas.
•  Arrastre 3/8".
•  Capacidad de 10 a 50 N.m.
•  Llave monosentido.
•  Llave de conformidad con la norma EN 60900 para las herramientas 

aisladas.
•  Protección hasta 1000 Voltios CA y 1500 Voltios CD.
•  Llave controlada con prueba dieléctrica unitaria en la cadena de fabricación.
•  Se entrega con certificado de verificación. 

.

LLAVE DINAMOMÉTRICA

 Llave dinamométrica aislada 1.000 Voltios serie VSE

L [mm]  [kg]

380 1.3

NF EN 60903, EN 60903, DIN EN 60903

• Guantes de látex natural de clase AZM:
- Resistentes al ácido: A.
- Resistentes al ozono: Z.
- Gran resistencia mecánica: M.

• Longitud: 360 mm.
• Se suministran en una bolsa opaca anti-UV.

 BC.VSE - Guantes aislantes

E [mm] Clase Talla [mm] Tension\Volt  [g]

0,5 00 9 (B) 500 150
0,5 00 10 (C) 500 150
1,0 0 9 (B) 1000 150
1,0 0 10 (C) 1000 150

NF EN 60903, EN 60903, DIN EN 60903

•  Guantes de cuero recubiertos de silicona para protegerse  
de los riesgos mecánicos.

• Se utilizan para proteger los guantes aislantes de látex.
• Clase de calidad físico-mecánica según la norma EN 388: 2, 1, 2, 1.

- Abrasión: 2.
- Corte: 1.
- Desgarre: 2.
- Perforación: 1.

 BC.VSE - Cubre guantes de protección

Talla [mm]  [g]

9 (C) 160
10 (C) 160

EQUIPAMIENTO INDIVIDUAL DE SEGURIDAD

EQUIPAMIENTO INDIVIDUAL DE SEGURIDAD

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom
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