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NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900

•  Modelo con hoja espesa, acodada, plana en el extremo.
• Mango bimaterial suave.
• Estuche de colocación.
• Longitud util de la hoja: 60 mm.
• Dimensiones máx.: 185 x 52 x 25 mm.

NF ISO 4229, NF EN 60900, ISO 4229, EN 60900,  

DIN 3114, DIN EN 60900

•  Aislamiento con código color  "seguridad".

NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900

•  Estrella con perfil OGV.
•  Aislamiento con código color  "seguridad".

HERRAMIENTAS AISLADAS 1.000 VOLTIOS SERIE VSE 

NAVAJA

 Navaja aislada 1.000 Voltios Serie VSE

 [g]

90

LLAVES FIJAS

 46.AVSE- Llaves fijas aisladas 1.000 Voltios serie VSE

A [mm] B [mm] E [mm] L [mm]  [g]

8 22 8 105 30
9 24 9 105 35

10 25 9 105 40
11 29 10 115 50
12 30 10 125 60
13 32 11 135 70
14 34 11 145 80
15 36 11 145 90
16 38 12 155 105
17 41 12 155 120
18 42 12 160 135
19 45 12 165 150
21 50 14 185 180

LLAVES DE ESTRELLA

 55.AVSE- Llaves de estrella contracodadas aisladas 1.000 Voltios serie VSE

A [mm] B [mm] E [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

8 16 8 150 16 50
9 17 9 151 17 55

10 19 9 157 17 60
11 20 10 160 19 70
12 21 11 165 20 100
13 23 12 165 20 105
14 25 12 180 21 120
15 26 12 183 21 130
16 27 13 195 26 160
17 30 14 198 27 180
18 30 14 215 27 200
19 32 14 215 27 205
21 35 16 245 31 300
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A ÑOS

NF ISO 6787, NF EN 60900, ISO 6787, EN 60900,  

DIN EN 60900, ASME B107.100

• Modelos con tope para los dedos.
• Aislamiento con código color "seguridad".
• Presentación: cabeza graduada, inclinada 15°.
• Acabado: bruñido.

NF ISO 2936, NF EN 60900, ISO 2936, EN 60900,  

DIN ISO 2936, DIN EN 60900

•  Llaves fabricadas en un acero aleado tratado para una  
resistencia superior a las especificaciones de las normas.

•  Aislamiento con código color "seguridad".

NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900

•  94T.AVSE: llaves de tubo de 135 mm de longitud.
•  94TL.AVSE: llaves de tubo de 300 mm de longitud.

 ELECTRICIDAD   HERRAMIENTAS AISLADAS 1.000 VOLTIOS SERIE VSE 

LLAVES INGLESAS

 113.AVSE- Llaves inglesas aisladas 1.000 Voltios serie VSE

A [mm] B [mm] L [mm]  [g]

27 24 210 385
30 29 260 655
34 34 310 950
44 44 385 1900

LLAVES MACHO ACODADAS

 83.AVSE- Llaves macho acodadas aisladas 1.000 Voltios serie VSE

d [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm]  [g]

3 125 85 12 20
4 125 85 12 30
5 125 85 12 50
6 125 85 12 70
8 125 85 12 110

10 125 85 12 150
12 125 85 12 210

LLAVES DE TUBO

 94T-TL.AVSE - Llaves de tubo aisladas 1.000 Volts serie VSE

d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

6 13 135 115 150
8 15 135 115 160

10 19 135 115 185
11 23 135 115 185
12 24 135 115 210
13 25 135 115 225
14 26 135 115 240
10 21 300 205 420
13 25 300 205 520
16 30 300 205 800
17 30 300 205 840
19 33 300 205 910
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