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PISTOLA DE COLA

\a Pistola de cola

* Para pegado de plasticos, espumas sintéticas, textiles, madera
y estratificados en la construccion, la fabricacion de muebles
y los talleres de montaje de equipos eléctricos, electronicos,
Yy mecanicos.

o Tension: 110-240 Voltios (sin conmutador automatico).

o Potencia maxima: 45 W.

o Temperatura de fusion: 206°C.

o Periodo de precalentamiento: 7 a 10 min.

 Suministrado en caja de carton con tres barras de pegamento
polivalente.

e E.905J50: pegamento "refractaria” :

* E.906J100: pegamento "polivalente”

= H [mm] | [mm] L [mm] AA[g)
E.900B 160 30 195 303

LLAVES PARA ARMARIOS

|

\a Llave en cruz multi-huellas

 Buena accesibilidad, abre la mayoria de las puertas y tanto en industria
€omo en construccion.
e 9 huellas en una herramienta ligera, compacta y muy préctica.
- 4 huellas cuadradas: 5, 6, 7-8, 9-10 mm (A).
- 3 huellas triangulares: 7, 8-9, 10-11 mm (B).
- 1 huella cilindrica con ranura: 3-5 mm (C).
- 1 huella redonda con semiplano: 6 mm (D).
e 1 extremo con 2 huellas de atornillado Phillips® PH 2 (E) y ranura
de 7 mm (F), unido a la llave por una cadena desmontable con adaptador

para extremo.
= AA(q)
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\a Llave 4 huellas para armarios

¢ Herramienta suministrada con un adaptador 6 caras para puntas
de 1/4" - 6,35 mm.
e 4 huellas:
- 2 huellas cuadradas: 6, 8 mm (A).
- 1 huella triangular: 9 mm (B).
- 1 huella cilindrica con ranura: 5-14 mm (C).
o 1 extremo de huellas de atornillado Phillips® PH 2 (D)
y ranura de 7 mm (E).
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